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1.脱扣器方式及附件代号见下表

脱扣方式 附件代号 附件名称 安装方式 脱扣方式 附件代号 附件名称 安装方式

瞬时脱扣

复式脱扣

瞬时脱扣

复式脱扣

瞬时脱扣

复式脱扣

瞬时脱扣

复式脱扣

瞬时脱扣

复式脱扣

瞬时脱扣

复式脱扣

瞬时脱扣

复式脱扣

208

308

210

310

220

320

230

330

240

340

250

350

360

260

报警触头

分励脱扣器

辅助触头

欠电压脱扣器

分励脱扣器

辅助触头

分励脱扣器

欠压电脱扣器

二组辅助触头

瞬时脱扣

复式脱扣

瞬时脱扣

复式脱扣

瞬时脱扣

复式脱扣

瞬时脱扣

复式脱扣

瞬时脱扣

复式脱扣

瞬时脱扣

复式脱扣

瞬时脱扣

复式脱扣

270

370

218

318

228

328

238

338

248

348

268

368

378

278

辅助触头

欠电压脱扣器

分励脱扣器

报警触头

辅助触头

报警触头

欠电压脱扣器

报警触头

分励脱扣器

辅助触头

报警触头

二组辅助触头

报警触头

辅助触头

欠电压脱扣器

报警触头

报警触头

辅助触头

欠电压脱扣器

分励脱扣器 引线方向
安装方式：左侧安装 右侧安装

注：

200-表示仅有电磁脱扣器的断路器本体；

300-表示带有热动-电磁脱扣器的断路器本体；

TBM1-63、100、225四极断路器，N极为A型和D型中无240、340、260、218、248、268、368；

TBM1-400、630、800其中248、348、278、378规格中辅助触头为一对触头（即一常开、一常闭）；

TBM1-1250断路器无230、330、250、350、270、370、238、338、278、378；

268、368规格中辅助触头最多为三对。

表1
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2.电动操作结构

额定控制电源电压为AC220V或AC380V，断路器在用电动操作机构时，在额定电源电压Ue的85％~110％之间的任一电压下，

均能保证断路器可靠闭合。

在110％额定控制电源电压下，进行空载操作时应不致使断路器发生任何损害；

在85%额定控制电源电压下，断路器在允许的动作时间内，通过断路器电流等于其额定极限短路接通能力时应能可靠接通。

3.手动操作机构

断路器亦为可通过手动操作机构实现抽屉柜、配电柜、动力箱等在面板上操作，达到闭合、断开和再扣断路器的目的，并且

有故障脱扣复位指示和联锁功能，即控制柜门不能打开，因特殊情况须打开柜门时，可通过紧急解锁将门打开，同时为保证安全，

防止误操作，手柄可同时加装挂锁或其他附件后，可与有关抽屉柜配套，具有单元与柜体的联锁功能。

4.欠电压脱扣器

a-欠电压脱扣器适用于交流50Hz(或60Hz)，额定工作电压400V(380V)及以下；

b 当电源电压下降到额定工作电压的70％35％范围内，欠电压脱扣器应动作使断路器断开，在电源电压等于脱扣器额定工作电压-

35％时，欠电压脱扣器能防止断路器闭合，在电源电压高于脱扣额定工作电压85％时，欠电压脱扣器应能保证断路器可靠闭合。

5.分励脱扣器

分励脱扣器额定控制电源电压为交流50Hz(或60Hz)，220V或380V，当电源电压等于控制电源电压70％~110％之间的任一电

压时，则在断路器的所有操作条件下应导致分励脱扣器都能使断路器断开。

6.辅助触头和报警触头

辅助电路用的辅助触头和报警触头，采用单断点转换触头元件，其结构电气上是不可分开的。

保护特性

配电用

脱扣器额定电流(A)
反时限动作特性(+40℃)

瞬时动作电流(A)
1.05ln(冷态)不动作时间(h) 1.30ln(热态)动作时间(h)

10≤ln 63≤

63≤ln 100≤

100≤ln 800≤

≥1

≥2

≥2

＜1

＜2

＜2

5ln±20%

10ln±20%

5ln±20%，10ln±20%

注：瞬时动作电流：+20%为脱扣电流，-20%为不脱扣电流。

电动机保护用

脱扣器

额定电流(A) 1.0ln(冷态)不动作时间(h) 1.20ln(热态)动作时间(h) 1.30ln(热态)动作时间(h) 7.2ln(冷态)动作时间(h)

反时限动作特性(+40℃) 电磁脱扣器

动作电流(A)

10≤ln 225≤

225≤ln 800≤
2 2

4min

8min

4s≤Tp 10≤ s

6s≤Tp 20≤ s
12ln±20%

注：瞬时动作电流：+20%为脱扣电流，-20%为不脱扣电流。
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脱扣器附件代号及性能

附件代号 附件名称 安装方式 附件名称附件代号 安装方式

208、308 报警触头 240、340
分励脱扣器

辅助触头

210、310 分励脱扣器 218、318
分励脱扣器

报警触头

220、320 辅助触头 228、328
辅助触头

报警触头

报警触头

辅助触头

分励脱扣器

引线方向
安装方式：左侧安装 右侧安装

手柄

TBM1L  XILIETBM1L系列

表1

内部附件

断路器的内部附件

       根据用户需要断路器附件可直接引出接线,或加装

引出线接线端子.

       在额定工作电压的35%~70%时,欠电压脱扣器应

可靠使断路器脱扣,欠电压脱扣器必须先通电,断路器

才能再扣及合闸,否则将损坏开关.

外挂欠电压模块

电源输入

接线图(虚框内为开关内部附件)

欠电压脱扣器功率见下表

断路器壳架等级
欠电压脱扣器功率(W)

AC230V AC400V

TBM1L-100

TBM1L-225

TBM1L-400

TBM1L-630

2.6 3.3

3.8

3.7

2.3

3.3

2.7

2.7

分励脱扣器起动功率见下表

电压(V) 起动功率(VA) 起动电流(A)

24

230

400

140

140

140 0.4

5.5

0.65

K：分励脱扣器内部与线圈串联的微动开关常闭触头，当断路器分闸后，

该触头自行断开，合闸时闭合，

规格：交流50Hz，230V或400V，直流220V或24V在额定控制电源的

70%~110%之间时，分励脱扣器应可靠使断路器脱扣。

漏电报警单元模块

漏电报警单元模块有两种方式，用户根据需要可在订货时说明：

方式一(用Ⅰ表示)“当发生漏电，漏电报警模块发出信号，同时

断路器脱扣；

方式二(用Ⅱ表示)“当发生漏电，漏电报警模块发出信号，但断

路器不脱扣。

注：方式二是为满足特殊场合需要，用户在采用此功能保护电器

时请慎重考虑。

接线图（虚框内为漏电模块内部附件接线图）
规格：P5-P6端入电源为AC50Hz230V或400V。

P5-P6、P3-P4触头容量为AC230V5A。
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外形尺寸及安装尺寸

TBM1系列 TBM1  XILIE

TBM1-63(L、M)板前接线尺寸(三极、四极)X-X，Y-Y三极断路器中心

型号 H H1 H2

TBM1-63L

TBM1-63M

TBM1-63L(四极)

735

81.5

81.5 98.5

98.5

90.5 20.5

28.5

28.5

欠电压脱扣器厚度(mm)

对A型、B型为12，C型为21

板前接线安装板开孔尺寸

TBM1-63(L、M)板后接线尺寸(三极、四极)X-X，Y-Y三极断路器中心

板后接线安装板开孔尺寸

TBM1-63(L、M)插入式接线尺寸(三极、四极)X-X，Y-Y三极断路器中心

插入式安装板开孔尺寸

14



外形尺寸及安装尺寸

TBM1系列 TBM1  XILIE

TBM1-100(L、M)板前接线尺寸(三极、四极)X-X，Y-Y三极断路器中心

型号 H H1

TBM1-100L 68

86 104

86

86 104

TBM1-100M

TBM1-100H

欠电压脱扣器厚度(mm)

对A型、B型为12，C型为21

板前接线安装板开孔尺寸

TBM1-100(L、M)板后接线尺寸(三极、四极)X-X，Y-Y三极断路器中心

板后接线安装板开孔尺寸

TBM1-100(L、M)插入式接线尺寸(三极、四极)X-X，Y-Y三极断路器中心

插入式安装板开孔尺寸
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外形尺寸及安装尺寸

TBM1系列 TBM1  XILIE

型号 H H1

TBM1-225L 86

103 127

110

103 127

TBM1-225M

TBM1-225H

TBM1-225(L、M、 )板前接线尺寸(三极、四极)X-X，Y-Y三极断路器中心H

欠电压脱扣器厚度(mm)

对A型、B型为12，C型为21

板前接线安装板开孔尺寸

TBM1-225(L、M、 )板后接线尺寸(三极、四极)X-X，Y-Y三极断路器中心H

板后接线安装板开孔尺寸

TBM1-225(L、M、 )插入式接线尺寸(三极、四极)X-X，Y-Y三极断路器中心H

插入式安装板开孔尺寸
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外形尺寸及安装尺寸
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TBM1-400(L、M、 )板前接线尺寸(三极、四极)X-X，Y-Y三极断路器中心H

欠电压脱扣器厚度(mm)

对A型、B型为12，C型为21

板前接线安装板开孔尺寸

TBM1-400(L、M、 )板后接线尺寸(三极、四极)X-X，Y-Y三极断路器中心H

板后接线安装板开孔尺寸

TBM1-400(L、M、 )插入式接线尺寸(三极、四极)X-X，Y-Y三极断路器中心H

插入式安装板开孔尺寸
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外形尺寸及安装尺寸

TBM1系列 TBM1  XILIE

欠电压脱扣器厚度(mm)

对A型、B型为12，C型为21

板后接线安装板开孔尺寸

TBM1-630(L、M)板前接线尺寸(三极、四极)X-X，Y-Y三极断路器中心

TBM1-630(L、M)板后接线尺寸(三极、四极)X-X，Y-Y三极断路器中心

TBM1-630(L、M)插入式接线尺寸(三极、四极)X-X，Y-Y三极断路器中心

插入式安装板开孔尺寸

板前接线安装板开孔尺寸
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外形尺寸及安装尺寸

TBM1系列 TBM1  XILIE

TBM1-630H、 (M、H)板前接线尺寸(三极、四极)X-X，Y-Y三极断路器中心TBM1-800

欠电压脱扣器厚度(mm)

对A型、B型为12，C型为21

板前接线安装板开孔尺寸

TBM1-630H、 (M、H)板后接线尺寸(三极、四极)X-X，Y-Y三极断路器中心TBM1-800

板后接线安装板开孔尺寸

TBM1-630H、 (M、H)插入式接线尺寸(三极、四极)X-X，Y-Y三极断路器中心TBM1-800

插入式安装板开孔尺寸
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