
漆包圆绕组线型号规格表

漆包线
QI BAO XIAN 

产 品 名 称 产 品 型 号 规  格 备  注

130L 级厚漆膜聚酯漆包铜圆线 QZ-2/130L 0.250-3.000mm

155 级厚漆膜聚酯漆包铜圆线 QZ-2/155 0.250-3.000mm

180 级聚酯亚胺漆包铜圆线 QZY-2/180 0.250-2.500mm 非致冷用



漆包线
QI BAO XIAN 

漆包生产线



TJR1 型软铜绞线参数表

电工软铜绞线
DIAN GONG RUAN TONG JIAO XIAN 

标称截面积 mm 2 计算截面积 mm 2 结    构

单线总数 股数 × 根数 / 单线标称直径

1.00 1.01 32 32/0.20

1.60 1.57 32 32/0.25

（2.00） 1.96 40 40/0.25

2.5 2.41 49 7×7/0.25

4.0 3.94 49 7×7/0.32

6.3 6.16 49 7×7/0.40

10 10.01 49 7×7/0.51

16 15.84 84 7×12/0.49

25 25.08 133 19×7/0.49

（35） 35.14 133 19×7/0.58

40 40.15 133 19×7/0.62

（50） 48.30 133 19×7/0.68

63 62.27 189 27×7/0.65

（70） 68.64 189 27×7/0.68

80 78.20 259 37×7/0.62

（95） 94.06 259 37×7/0.68

100 99.68 259 37×7/0.70

（120） 117.67 324 27×12/0.68

125 124.69 324 27×12/0.70

160 162.86 324 27×12/0.80

（185） 183.85 324 27×12/0.85

200 196.15 444 37×12/0.75

250 251.95 444 37×12/0.85



电工软铜绞线
DIAN GONG RUAN TONG JIAO XIAN 



塑包线
SU BAO XIAN 

聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线型号规格表

产品型号
标称截面
（mm 2）

额定电压
（V）

结构
（根数 / 线径）

60227IEC05（BV） 1.0 300/500 1/1.13

60227IEC01（BV） 1.5 450/750 1/1.38

60227IEC01（BV） 1.5 450/750 7/0.52

60227IEC01（BV） 2.5 450/750 1/1.78

60227IEC01（BV） 4.0 450/750 1/2.25

60227IEC01（BV） 6.0 450/750 1/2.76

60227IEC01（BV） 10 450/750 7/1.35

60227IEC01（BV） 16 450/750 7/1.70

60227IEC01（BV） 25 450/750 7/2.14

60227IEC01（BV） 35 450/750 7/2.52

BV 1.0 300/500 7/0.43

BVR 2.5 450/750 19/0.41

BVR 4.0 450/750 19/0.52

BVR 6.0 450/750 19/0.64

BVR 10 450/750 49/0.52

BVR 16 450/750 49/0.64

BVR 25 450/750 98/0.58

BVR 35 450/750 133/0.58



塑包线
SU BAO XIAN 



电工用铜线坯型号规格

电工圆铜线型号规格

电工圆铜线、电工用铜线坯
DIAN GONG YUAN TONG XIAN 、DIAN GONG 
YONG TONG XIAN PI 

牌号 状态 直径 /mm

TU2 硬（Y） 6.0-12.0

产品名称 产品型号 规格

硬圆铜线 TY 0.40mm-8.00mm



电工圆铜线、电工用铜线坯
DIAN GONG YUAN TONG XIAN 、DIAN GONG 
YONG TONG XIAN PI 



云 南 通 变 电 磁 线 有 限 公 司

产品质量保证承诺

我公司严格按照 ISO9001—2008 标准要求建立质量管理体系，产品质量保证

和服务工作均严格执行体系文件的规定。依照质量管理体系要求，我公司向用户

作出质量保证承诺：

1、产品按国家标准生产和检验，保证符合国家标准要求。同时，用户还可

以来公司商谈特殊技术要求、新等级标准的采用、性能和结构要求，产品质量保

证达到双方商定的要求。

2、出厂产品提供完整的检验报告。

3、产品发现质量问题，实行三包（包退、包换、包赔偿损失）。

4、所有产品免费送货上门。

5、严格执行 ISO9001—2008 标准，欢迎用户到我公司检查质量管理体系。

6、重合同、守信用，保证提供周到、及时、顾客满意的服务。

                                                                                                           

                                                                                        公司总经理：

                                                                     发布日期：2003 年 7 月 2 日

                                                                         云南通变电磁线有限公司



质量方针：

守法约、保品质、重顾客、创品牌

其含义解释如下：

守法约：严格遵守国家的法律、法规、技术标准，确保产品的质量特性。

保品质：严格控制外购材料的质量，严格控制加工环节。视质量为企业的生命，在产量与品质、

资金与品质、人员与品质、材料与品质发生矛盾的情况下，均以质量为先、质量为重。

重顾客：顾客是公司的衣食父母，以诚待客是公司多年来发展的动力，也是公司多年来秉承

的传统，为此，公司郑重承诺向顾客提供产品质量优、服务质量优、产品价位优的“三优”产品，

尽最大的努力，以最大的实惠，获得顾客的满意。

创品牌：公司将在稳定提高产品质量的前提下，不断提高企业管理水平，不断完善质量管理

体系，积极扩大市场占有率，加大品牌策划的力度及广度，实现省级品牌至国内品牌的跨越。

公司全体员工必须认真学习质量方针，保证准确理解，有效贯彻，持续保持。

质量方针
ZHI LIANG FANG ZHEN 


