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規格說明
型號表示

標準規格 耐蝕規格

外型尺寸(mm) 保持器規格(mm)最大
行程
(mm)

GRV00-20

GRV00-30

GRV00-40

GRV00-50

GRV00-60

GRV00-70

GRV00-80

GRV01-20

GRV01-30

GRV01-40

GRV01-50

GRV01-60

GRV01-70

GRV01-80

GRV02-30

GRV02-45

GRV02-60

GRV02-75

GRV02-90

GRV02-105

GRV02-120

GRV02-135

GRV02-150

GRV02-165

GRV02-180

GRV00-20-S

GRV00-30-S

GRV00-40-S

GRV00-50-S

GRV00-60-S

GRV00-70-S

GRV00-80-S

GRV01-20-S

GRV01-30-S

GRV01-40-S

GRV01-50-S

GRV01-60-S

GRV01-70-S

GRV01-80-S

GRV02-30-S

GRV02-45-S

GRV02-60-S

GRV02-75-S

GRV02-90-S

GRV02-105-S

GRV02-120-S

GRV02-135-S

GRV02-150-S

GRV02-165-S

GRV02-180-S

17

21

25

29

33

37

41

13

21

29

37

45

53

61

24

30

44

58

72

86

100

106

120

134

148

20

30

40

50

60

70

80

20

30

40

50

60

70

80

30

45

60

75

90

105

120

135

150

165

180

1*10

2*10

3*10

4*10

5*10

6*10

7*10

1*10

2*10

3*10

4*10

5*10

6*10

7*10

1*15

2*15

3*15

4*15

5*15

6*15

7*15

8*15

9*15

10*15

11*15

12.4

16.4

20.4

24.4

28.4

32.4

36.4

15.8

21.8

27.8

33.8

39.8

45.8

51.8

21.6

33.6

41.6

49.6

57.6

65.6

73.6

85.6

93.6

101.6

109.6

6

8

10

12

14

16

18

5

7

9

11

13

15

17

5

8

10

12

14

16

18

21

23

25

27

H T W L n*p L1 L2 ØD L3 R P1 P2

6.2

8.5

12

3

4

6

2.9

3.9

5.5

5

5

7.5

0.7

1.3

1.5

Ø1

Ø1.5

Ø2

1.3

1.9

2.8

2

3

4

R(滾柱數)M

構成零件

安裝孔尺寸(mm) 單一顆滾柱負荷

A

1.2

1.8

2.5

M1.4

M2

M3

1.1

1.65

2.55

質量(g) / 2支

M d1 d2 B 標準規格 防銹規格荷重能力
(Fu)

基本靜態負荷
(Co)

基本動態負荷
(C)

2.1

3

4.4

4

1.4

2

62N/1pcs

125N/1pcs

293N/1pcs

72N/1pcs

144N/1pcs

292N/1pcs

24N/1pcs

48N/1pcs

97N/1pcs

2.4

3.5

4.6

5.7

6.8

7.9

9

4

6

8

10

12

14

16

13

20

26

32

39

45

51

58

64

70

77

2.6

3.8

5

6.2

7.4

8.6

9.8

4

7

9

11

13

16

17

14

21

28

35

42

48

55

62

69

76

82

GR訂購方法 :  
滾 柱

V
V軌

01
滾柱直徑

40
滑軌長度

S
耐蝕規格

P
滑軌精度等級

GRV 

GRV - S

SUJ2

SUS440C
SUS304 SUS440C

+化學鎳

滾柱軌道 保持架
型號

材質 零件

GRV - S 軌道面V溝未做化學鎳處理

G R V / G R V - S

直 線 運 動 滑 軌      滾 柱 型 GRV / GRV - S

G R V / G R V - S

直 線 運 動 滑 軌      滾 柱 型 GRV / GRV - S

滑
軌        G

RV / G
RV  - S

滑
軌        G

RV / G
RV  - S

0177 0178

1716

w
w

w
.g

m
tg

lo
ba

lin
c.

co
m

w
w

w
.g

m
tg

lo
ba

lin
c.

co
m



規格說明

構成零件

GR訂購方法 :  
滾 柱

V
V軌

03
滾柱直徑

75
滑軌長度

S
耐蝕規格

P
滑軌精度等級

安裝孔尺寸(mm) 單一顆滾柱負荷

A M d1 d2 B 標準規格 防銹規格

3.5

4.5

M4

M5

3.3

4.3

6

7.5

3.1

4.1

638N/1pcs

1230N/1pcs

761N/1pcs

1170N/1pcs

254N/1pcs

390N/1pcs

46

68

90

112

134

157

179

201

223

245

267

122

180

238

296

355

413

472

530

589

647

706

49

73

97

120

144

168

191

215

239

262

286

130

193

254

317

380

442

505

568

631

694

756

型號表示

標準規格 耐蝕規格

外型尺寸(mm) 保持器規格(mm)最大
行程
(mm) H T W L n*p L1 L2 ØD L3 R P1 P2

GRV03-50

GRV03-75

GRV03-100

GRV03-125

GRV03-150

GRV03-175

GRV03-200

GRV03-225

GRV03-250

GRV03-275

GRV03-300

GRV04-80

GRV04-120

GRV04-160

GRV04-200

GRV04-240

GRV04-280

GRV04-320

GRV04-360

GRV04-400

GRV04-440

GRV04-480

34

54

74

104

124

144

164

184

204

224

244

54

92

130

154

192

230

254

292

330

354

392

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

80

120

160

200

240

280

320

360

400

440

480

1*25

2*25

3*25

4*25

5*25

6*25

7*25

8*25

9*25

10*25

11*25

1*40

2*40

3*40

4*40

5*40

6*40

7*40

8*40

9*40

10*40

11*40

36.4

51.4

66.4

76.4

91.4

106.4

121.4

136.4

151.4

166.4

181.4

57.6

78.6

99.6

127.6

148.6

169.6

197.6

218.6

239.6

267.6

288.6

7

10

13

15

18

21

24

27

30

33

36

8

11

14

18

21

24

28

31

34

38

41

18

22

8

11

8.3

10

12.5

20

2

2

Ø3

Ø4

3.2

4.3

5

7

GRV03-50-S

GRV03-75-S

GRV03-100-S

GRV03-125-S

GRV03-150-S

GRV03-175-S

GRV03-200-S

GRV03-225-S

GRV03-250-S

GRV03-275-S

GRV03-300-S

GRV04-80-S

GRV04-120-S

GRV04-160-S

GRV04-200-S

GRV04-240-S

GRV04-280-S

GRV04-320-S

GRV04-360-S

GRV04-400-S

GRV04-440-S

GRV04-480-S

質量(g) / 2支
荷重能力

(Fu)
基本靜態負荷

(Co)
基本動態負荷

(C)

GRV 

GRV - S

SUJ2

SUS440C
SUS304 SUS440C

+化學鎳

滾柱軌道 保持架
型號

材質 零件

GRV - S 軌道面V溝未做化學鎳處理

R(滾柱數)M

滑
軌        G

RV / G
RV  - S

滑
軌        G

RV / G
RV  - S

G R V / G R V - S

直 線 運 動 滑 軌      滾 柱 型 GRV / GRV - S

G R V / G R V - S

直 線 運 動 滑 軌      滾 柱 型 GRV / GRV - S

0179 0180

1918

w
w

w
.g

m
tg

lo
ba

lin
c.

co
m

w
w

w
.g

m
tg
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ba
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c.
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m



規格說明
安裝孔尺寸(mm) 單一顆滾柱負荷

A M d1 d2 B 標準規格
287
435
577
721
864

1006
1150
1292
1436
1579
1273
1267
1891
2509
3133
3756

4628.1 
4915.2 
5525.3 
6140.9 
6751.1 
7361.2 

2114
3161
4195
5242
6276

7734.8 
8829.2 
9261.2 

10281.7 
11302.3 
12336.4 

311
466
618
773
925

1078
1232
1385
1539
1691
1846

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ 
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

5.2

6.2

2570N/1pcs

7190N/1pcs

877N/1pcs

2425N/1pcs

2632N/1pcs

7274N/1pcs

9.5

10.5

5.3

6.8

M6

M8

6

9

8.2 14700N/1pcs 4396N/1pcs13187N/1pcs13.58.5M1012

防銹規格基本靜態負荷
(Co)

基本動態負荷
(C)

荷重能力
(Fu)

質量(g) / 2支

GR訂購方法 :  
滾 柱

V
V軌

06
滾柱直徑

200
滑軌長度

S
耐蝕規格

P
滑軌精度等級

構成零件

Ø12

型號表示

標準規格

外型尺寸(mm) 保持器規格(mm)最大
行程
(mm) H T W L n*p L1 L2 ØD L3 R P1 P2

GRV06-100
GRV06-150
GRV06-200
GRV06-250
GRV06-300
GRV06-350
GRV06-400
GRV06-450
GRV06-500
GRV06-550
GRV06-600
GRV09-200
GRV09-300
GRV09-400
GRV09-500
GRV09-600
GRV09-700
GRV09-800
GRV09-900
GRV09-1000
GRV09-1100
GRV09-1200
GRV12-200
GRV12-300
GRV12-400
GRV12-500
GRV12-600
GRV12-700
GRV12-800
GRV12-900
GRV12-1000
GRV12-1100
GRV12-1200

80
108
154
200
246
274
320
366
412
458
486
158
246
306
394
482
570
658
746
806
894
982
160
216
308
400
492
548
640
732
824
916
972

100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200

64.8
100.8
127.8
154.8
181.8
217.8
244.8
271.8
298.8
325.8
361.8
130.0
186.0
256.0
312.0
368.0
424.0 
480.0 
536.0 
606.0 
662.0 
718.0 
130.0
202.0
256.0
310.0
364.0
436.0 
490.0 
544.0 
598.0 
652.0 
724.0 

7
11
14
17
20
24
27
30
33
36
40
9
13
18
22
26
30
34
38
43
47
51
7
11
14
17
20
24
27
30
33
36
40

1*50
2*50
3*50
4*50
5*50
6*50
7*50
8*50
9*50
10*50
11*50
1*100
2*100
3*100
4*100
5*100
6*100
7*100
8*100
9*100
10*100
11*100
1*100
2*100
3*100
4*100
5*100
6*100
7*100
8*100
9*100
10*100
11*100

GRV06-100-S
GRV06-150-S
GRV06-200-S
GRV06-250-S
GRV06-300-S
GRV06-350-S
GRV06-400-S
GRV06-450-S
GRV06-500-S
GRV06-550-S
GRV06-600-S

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

31

44

58

9

14

18

5.4

9

11

2

3.5

3.5

25

50

50

14

20.2

26.9

15

22

28

耐蝕規格

Ø6

Ø9

GRV 

GRV - S

SUJ2

SUS440C
SUS304 SUS440C

+化學鎳

滾柱軌道 保持架
型號

材質 零件

GRV - S 軌道面V溝未做化學鎳處理

R(滾柱數)M

滑
軌        G

RV / G
RV  - S

滑
軌        G

RV / G
RV - S

G R V / G R V - S

直 線 運 動 滑 軌      滾 柱 型 GRV / GRV - S

G R V / G R V - S

直 線 運 動 滑 軌      滾 柱 型 GRV / GRV - S

0181 0182

2120

w
w

w
.g

m
tg

lo
ba

lin
c.

co
m

w
w

w
.g

m
tg

lo
ba

lin
c.

co
m



構成零件

2 293N/1pcs 97N/1pcs292N/1pcs4.42.55M32.5

3.1 638N/1pcs 254N/1pcs761N/1pcs63.3M43.5

安裝孔尺寸(mm) 單一顆滾柱負荷

A M d1 d2 B 標準規格

4.0 

6.0 

8.0 

10.0 

12.0 

14.0 

16.0 

13.0 

20.0 

26.0 

32.0 

39.0 

45.0 

51.0 

58.0 

64.0 

70.0 

77.0 

46.0 

68.0 

90.0 

112.0 

134.0 

157.0 

179.0 

201.0 

223.0 

245.0 

267.0 

1.4 125N/1pcs 48N/1pcs144N/1pcs31.65M21.8

Ø3

12

18

4

5

2.8

3.2

1.5

2

7.5

12.5

5.5

8.3

6

8

Ø2

型號表示

標準規格

外型尺寸(mm) 保持器規格(mm)最大
行程
(mm) H T W L n*p L1 L2 ØD L3 R P1 P2

GRVP01-20

GRVP01-30

GRVP01-40

GRVP01-50

GRVP01-60

GRVP01-70

GRVP01-80

GRVP02-30

GRVP02-45

GRVP02-60

GRVP02-75

GRVP02-90

GRVP02-105

GRVP02-120

GRVP02-135

GRVP02-150

GRVP02-165

GRVP02-180

GRVP03-50

GRVP03-75

GRVP03-100

GRVP03-125

GRVP03-150

GRVP03-175

GRVP03-200

GRVP03-225

GRVP03-250

GRVP03-275

GRVP03-300

8.4

16.4

24.4

32.4

40.4

48.4

56.4

16.8

22.8

36.8

50.8

64.8

78.8

92.8

98.8

112.8

126.8

140.8

27.2

47.2

67.2

97.2

117.2

137.2

157.2

177.2

197.2

217.2

237.2

20

30

40

50

60

70

80

30

45

60

75

90

105

120

135

150

165

180

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

15.8

21.8

27.8

33.8

39.8

45.8

51.8

21.6

33.6

41.6

49.6

57.6

65.6

73.6

85.6

93.6

101.6

109.6

36.4

51.4

66.4

76.4

91.4

106.4

121.4

136.4

151.4

166.4

181.4

5

7

9

11

13

15

17

5

8

10

12

14

16

18

21

23

25

27

7

10

13

15

18

21

24

27

30

33

36

1*10

2*10

3*10

4*10

5*10

6*10

7*10

1*15

2*15

3*15

4*15

5*15

6*15

7*15

8*15

9*15

10*15

11*15

1*25

2*25

3*25

4*25

5*25

6*25

7*25

8*25

9*25

10*25

11*25

8.5 31.91.353.94 Ø1.5

基本靜態負荷
(Co)

基本動態負荷
(C)

荷重能力
(Fu)

質量(g) / 2支

GR訂購方法 :  
滾 柱

V
V軌

06
滾柱直徑

100
滑軌長度

P
滑軌精度等級

P
塑膠保持器

R(滾柱數)M

GRVP SUJ2 工程塑膠

滾柱軌道 保持架
型號

材質 零件

規格說明

滑
軌        G

RVP

滑
軌        G

RVP
直 線 運 動 滑 軌      滾 柱 型 GRVP

G R VP

直 線 運 動 滑 軌      滾 柱 型 GRVP

G R VP

0183 0184

2322

w
w

w
.g

m
tg

lo
ba

lin
c.

co
m

w
w

w
.g

m
tg

lo
ba

lin
c.

co
m



規格說明

構成零件

GR訂購方法 :  
滾 柱

V
V軌

06
滾柱直徑

100
滑軌長度

P
滑軌精度等級

P
塑膠保持器

Ø631 95.42251415

Ø422 74.32201011

H T W L n*p L1 L2 ØD L3 R P1 P2

GRVP04-80

GRVP04-120

GRVP04-160

GRVP04-200

GRVP04-240

GRVP04-280

GRVP04-320

GRVP04-360

GRVP04-400

GRVP04-440

GRVP04-480

GRVP06-100

GRVP06-150

GRVP06-200

GRVP06-250

GRVP06-300

GRVP06-350

GRVP06-400

GRVP06-450

GRVP06-500

GRVP06-550

GRVP06-600

44.8

82.8

120.8

144.8

182.8

220.8

244.8

282.8

320.8

344.8

382.8

70.4

98.4

144.4

190.4

236.4

264.4

310.4

356.4

402.4

448.4

476.4

80

120

160

200

240

280

320

360

400

440

480

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

57.6

78.6

99.6

127.6

148.6

169.6

197.6

218.6

239.6

267.6

288.6

64.8

100.8

127.8

154.8

181.8

217.8

244.8

271.8

298.8

325.8

361.8

8

11

14

18

21

24

28

31

34

38

41

7

11

14

17

20

24

27

30

33

36

40

1*40

2*40

3*40

4*40

5*40

6*40

7*40

8*40

9*40

10*40

11*40

1*50

2*50

3*50

4*50

5*50

6*50

7*50

8*50

9*50

10*50

11*50

型號表示

標準規格

最大
行程
(mm)

外型尺寸(mm) 保持器規格(mm)

5.2 2570N/1pcs 877N/1pcs2632N/1pcs9.55.3M66

4.1 1230N/1pcs 390N/1pcs1170N/1pcs7.54.3M54.5

A M d1 d2 B

122 

180

238 

296

355

413

472

530 

589

647

706

287

435

577

721

864

1006

1150

1292

1436

1579

1273

安裝孔尺寸(mm) 單一顆滾柱負荷

標準規格基本靜態負荷
(Co)

基本動態負荷
(C)

荷重能力
(Fu)

質量(g) / 2支

GRVP SUJ2 工程塑膠

滾柱軌道 保持架
型號

材質 零件

R(滾柱數)M

滑
軌        G

RVP

滑
軌        G

RVP
直 線 運 動 滑 軌      滾 柱 型 GRVP

G R VP

直 線 運 動 滑 軌      滾 柱 型 GRVP

G R VP

0185 0186

2524

w
w

w
.g

m
tg

lo
ba
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m

w
w

w
.g
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規格說明

構成零件

型號表示

標準規格 耐蝕規格

外型尺寸(mm) 保持器規格(mm)最大
行程
(mm)

GRVG02-30

GRVG02-45

GRVG02-60

GRVG02-75

GRVG02-90

GRVG02-105

GRVG02-120

GRVG02-135

GRVG02-150

GRVG02-165

GRVG02-180

22

18

40

52

74

78

100

106

127

140

144

30

45

60

75

90

105

120

135

150

165

180

1*15

2*15

3*15

4*15

5*15

6*15

7*15

8*15

9*15

10*15

11*15

21

38

42

51

55

67.5

72

84.5

88.5

97

109.5

5

9

10

12

13

16

17

20

21

23

26

H T W L n*p L1 L2 ØD L3 R P1 P2

12 6 55. 7.5 1.5 Ø2 2.5 4.2

安裝孔尺寸(mm) 單一顆滾柱負荷

A

2.5 M3 2.6

M d1 d2 B 標準規格 防銹規格

4.4 2 293N/1pcs 292N/1pcs 97N/1pcs

13

20

26

32

39

45

51

58

64

70

77

14

21

28

35

42

48

55

62

69

76

82

GRVG02-30-S

GRVG02-45-S

GRVG02-60-S

GRVG02-75-S

GRVG02-90-S

GRVG02-105-S

GRVG02-120-S

GRVG02-135-S

GRVG02-150-S

GRVG02-165-S

GRVG02-180-S

G

15

15

30

30

45

45

60

60

75

75

90

基本靜態負荷
(Co)

基本動態負荷
(C)

荷重能力
(Fu)

質量(g) / 2支

訂購方法 :  V
V軌

02
滾柱直徑

G
防滑型

30
滑軌長度

S
耐蝕規格

P
滑軌精度等級

GR
滾柱

GRVG - S軌道面V溝未做化學鎳處理

R(滾柱數)
M

如果n為雙數
則**G的距離為：
GRVG02之G= (L / 2) - 7.5

GRVG - S

SUJ2

SUS440C
SUS304 

SUS440C
+化學鎳

滾柱軌道 保持架 齒輪 齒輪蓋

黃銅 黃銅

黃銅
+化學鎳

黃銅
+化學鎳

零件

型號
材質

GRVG 

G R VG / G R VG - S

直 線 運 動 滑 軌      滾 柱 型 GRVG / GRVG - S

G R VG / G R VG - S

直 線 運 動 滑 軌      滾 柱 型 GRVG / GRVG - S

滑
軌        G

RVG / G
RVG  - S

滑
軌        G

RVG / G
RVG  - S

0187 0188

2726

w
w

w
.g

m
tg
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w
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規格說明
型號表示

標準規格

外型尺寸(mm) 保持器規格(mm)最大
行程
(mm)

GRVG03-50

GRVG03-75

GRVG03-100

GRVG03-125

GRVG03-150

GRVG03-175

GRVG03-200

GRVG03-225

GRVG03-250

GRVG03-275

GRVG03-300

34

50

76

100

125

150

166

182

208

216

248

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

1*25

2*25

3*25

4*25

5*25

6*25

7*25

8*25

9*25

10*25

11*25

34

51

63.5

76

88.5

101

118

135

147.5

168.5

178

8

12

15

18

21

24

28

32

35

40

42

H T W L n*p L1 L2 ØD L3 R P1 P2

18 8 83. 12.5 2 Ø3 2.45 4.2

安裝孔尺寸(mm) 單一顆滾柱負荷

A

3.5 M4 3.3

M d1 d2 B 標準規格 防銹規格

6 3.1 638N/1pcs 761N/1pcs 254N/1pcs

46

68

90

112

134

157

179

201

223

245

267

49

73

97

120

144

168

191

215

239

262

286

GRVG03-50-S

GRVG03-75-S

GRVG03-100-S

GRVG03-125-S

GRVG03-150-S

GRVG03-175-S

GRVG03-200-S

GRVG03-225-S

GRVG03-250-S

GRVG03-275-S

GRVG03-300-S

G

25

30

50

55

75

80

100

105

125

130

150

耐蝕規格 基本靜態負荷
(Co)

基本動態負荷
(C)

荷重能力
(Fu)

質量(g) / 2支

構成零件

訂購方法 :  V
V軌

03
滾柱直徑

G
防滑型

50
滑軌長度

S
耐蝕規格

P
滑軌精度等級

GR
滾柱

R(滾柱數)
M

如果n為雙數
則**G的距離為：
GRVG03之G= (L / 2) - 7.5

GRVG - S軌道面V溝未做化學鎳處理

GRVG - S

SUJ2

SUS440C
SUS304 

SUS440C
+化學鎳

滾柱軌道 保持架 齒輪 齒輪蓋

黃銅 黃銅

黃銅
+化學鎳

黃銅
+化學鎳

零件

型號
材質

GRVG 

滑
軌        G

RVG / G
RVG - S

滑
軌        G

RVG / G
RVG  - S

G R VG / G R VG - S

直 線 運 動 滑 軌      滾 柱 型 GRVG / GRVG - S

G R VG / G R VG - S

直 線 運 動 滑 軌      滾 柱 型 GRVG / GRVG - S

0189 0190

2928

w
w

w
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規格說明
型號表示

標準規格

外型尺寸(mm) 保持器規格(mm)最大
行程
(mm)

GRVG04-80

GRVG04-120

GRVG04-160

GRVG04-200

GRVG04-240

GRVG04-280

GRVG04-320

GRVG04-360

GRVG04-400

GRVG04-440

GRVG04-480

62

92

134

164

194

236

252

308

338

355

396

80

120

160

200

240

280

320

360

400

440

480

1*40

2*40

3*40

4*40

5*40

6*40

7*40

8*40

9*40

10*40

11*40

52

77

96

121

146

165

196

209

234

266

285

8

12

15

19

23

26

31

33

37

42

45

H T W L n*p L1 L2 ØD L3 R P1 P2

22 11 10 20 2 Ø4 3.97 6.3

安裝孔尺寸(mm) 單一顆滾柱負荷

A

4.5 M5 4.3

M d1 d2 B 標準規格 防銹規格

7.5 4.1 1230N/1pcs 1170N/1pcs 390N/1pcs

122

180

238

296

355

413

472

530

589

647

706

130

193

254

317

380

442

505

568

631

694

756

GRVG04-80-S

GRVG04-120-S

GRVG04-160-S

GRVG04-200-S

GRVG04-240-S

GRVG04-280-S

GRVG04-320-S

GRVG04-360-S

GRVG04-400-S

GRVG04-440-S

GRVG04-480-S

G

40

50

80

90

120

130

160

170

200

210

240

耐蝕規格 基本靜態負荷
(Co)

基本動態負荷
(C)

荷重能力
(Fu)

質量(g) / 2支

構成零件

訂購方法 :  V
V軌

04
滾柱直徑

G
防滑型

80
滑軌長度

S
耐蝕規格

P
滑軌精度等級

GR
滾柱

R(滾柱數)
M

如果n為雙數
則**G的距離為：
GRVG04之G= (L / 2) - 10

GRVG - S軌道面V溝未做化學鎳處理

GRVG - S

SUJ2

SUS440C
SUS304 

SUS440C
+化學鎳

滾柱軌道 保持架 齒輪 齒輪蓋

黃銅 黃銅

黃銅
+化學鎳

黃銅
+化學鎳

零件

型號
材質

GRVG 

滑
軌        G

RVG / G
RVG  - S

滑
軌        G

RVG / G
RVG - S

G R VG / G R VG - S

直 線 運 動 滑 軌      滾 柱 型 GRVG / GRVG - S

G R VG / G R VG - S

直 線 運 動 滑 軌      滾 柱 型 GRVG / GRVG - S

0191 0192

3130

w
w
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規格說明

訂購方法 :  V
V軌

06
滾柱直徑

G
防滑型

100
滑軌長度

S
耐蝕規格

P
滑軌精度等級

GR
滾柱

型號表示

標準規格

86

118

168

212

260

292

340

388

436

484

516

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

1*50

2*50

3*50

4*50

5*50

6*50

7*50

8*50

9*50

10*50

11*50

61

94

119

148

174

208

234

260

285

311

346

7

11

14

17

20

24

27

30

33

36

40

H T W L n*p L1 L2 ØD L3 R P1 P2

31 15 14 25 2 Ø6 5.3 8.9

G

50

65

80

115

120

165

160

215

200

265

300

耐蝕規格

GRVG06-100

GRVG06-150

GRVG06-200

GRVG06-250

GRVG06-300

GRVG06-350

GRVG06-400

GRVG06-450

GRVG06-500

GRVG06-550

GRVG06-600

單一顆滾柱負荷

A

6 M6 5.3

M d1 d2 B 標準規格 防銹規格

9.5 5.2 2570N/1pcs 2632N/1pcs 877N/1pcs

287

435

577

721

864

1006

1150

1292

1436

1579

1273

311

466

618

773

925

1078

1232

1385

1539

1691

1846

GRVG06-100-S

GRVG06-150-S

GRVG06-200-S

GRVG06-250-S

GRVG06-300-S

GRVG06-350-S

GRVG06-400-S

GRVG06-450-S

GRVG06-500-S

GRVG06-550-S

GRVG06-600-S

基本靜態負荷
(Co)

基本動態負荷
(C)

荷重能力
(Fu)

質量(g) / 2支外型尺寸(mm) 保持器規格(mm)最大
行程
(mm)

安裝孔尺寸(mm)

GRVG - S軌道面V溝未做化學鎳處理

GRVG - S

SUJ2

SUS440C
SUS304 

SUS440C
+化學鎳

滾柱軌道 保持架 齒輪 齒輪蓋

黃銅 黃銅

黃銅
+化學鎳

黃銅
+化學鎳

零件

型號
材質

GRVG R(滾柱數)
M

如果n為雙數
則**G的距離為：
GRVG06之G= (L / 2) - 10

構成零件滑
軌        G

RVG / G
RVG - S

滑
軌      G

RVG / G
RVG  - S

G R VG / G R VG - S

直 線 運 動 滑 軌      滾 柱 型 GRVG / GRVG - S

G R VG / G R VG - S

直 線 運 動 滑 軌      滾 柱 型 GRVG / GRVG - S

0193 0194

3332

w
w

w
.g

m
tg
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w

w
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GR訂購方法 :  
滾 柱

D
三軌式

01
滾柱直徑

40
滑軌長度

S
耐蝕規格

P
滑軌精度等級

規格說明

GRD - S軌道面V溝未做化學鎳處理

構成零件

GRD 

GRD - S

SUJ2

SUS440C
SUS304 

SUS440C
+化學鎳

滾柱軌道 保持架
型號

材質 零件

型號表示

標準規格

外型尺寸(mm) 保持器規格(mm)最大
行程
(mm) H L3 R P1 P2T NW1n*p W2L L1 L2 ØD

安裝孔尺寸(mm) 單一顆滾柱負荷

AM d1 d2 標準規格T1 B

GRD01-20

GRD01-30

GRD01-40

GRD01-50

GRD01-60

GRD01-70

GRD01-80

GRD02-30

GRD02-45

GRD02-60

GRD02-75

GRD02-90

GRD02-105

GRD02-120

GRD02-135

GRD02-150

GRD02-165

GRD02-180

GRD01-20-S

GRD01-30-S

GRD01-40-S

GRD01-50-S

GRD01-60-S

GRD01-70-S

GRD01-80-S

GRD02-30-S

GRD02-45-S

GRD02-60-S

GRD02-75-S

GRD02-90-S

GRD02-105-S

GRD02-120-S

GRD02-135-S

GRD02-150-S

GRD02-165-S

GRD02-180-S

13

21

29

37

45

53

61

24

30

44

58

72

86

100

106

120

134

148

17

24

4

6

13.4

19

7.8

11

5

7.5

1.3

1.5

10

15

1*10

2*10

3*10

4*10

5*10

6*10

7*10

1*15

2*15

3*15

4*15

5*15

6*15

7*15

8*15

9*15

10*15

11*15

15.8

21.8

27.8

33.8

39.8

45.8

51.8

21.6

33.6

41.6

49.6

57.6

65.6

73.6

85.6

93.6

101.6

109.6

5

7

9

11

13

15

17

5

8

10

12

14

16

18

21

23

25

27

Ø1.5

Ø2

1.9

2.8

3

4

20

30

40

50

60

70

80

30

45

60

75

90

105

120

135

150

165

180

0.5

0.5

M2

M3

1.65

2.55

3

4.4

125N/1pcs

293N/1pcs

144N/1pcs

292N/1pcs

48N/1pcs

97N/1pcs

9

13

17

20

24

29

33

27

40

53

66

78

91

104

117

130

142

155

9

13

18

22

26

31

35

29

43

57

70

84

98

111

125

139

153

166

1.4

2

2+0.010
  0

3+0.010
  0

耐蝕規格 防銹規格基本靜態負荷
(Co)

基本動態負荷
(C)

荷重能力
(Fu)

質量(g)

R(滾柱數)

滑
軌        G

RD / G
RD  - S

滑
軌        G

RD / G
RD  - S

直 線 運 動 滑 軌      滾 柱 型 GRD / GRD - S

G R D / G R D - S

直 線 運 動 滑 軌      滾 柱 型 GRD / GRD - S

G R D / G R D - S

0195 0196

3534

w
w

w
.g

m
tg

lo
ba

lin
c.

co
m

w
w

w
.g

m
tg

lo
ba

lin
c.

co
m



GR訂購方法 :  
滾 柱

D
三軌式

03
滾柱直徑

75
滑軌長度

S
耐蝕規格

P
滑軌精度等級

規格說明

構成零件

型號表示

標準規格

外型尺寸(mm) 保持器規格(mm)最大
行程
(mm) H L3 R P1 P2T NW1n*p W2L L1 L2 ØD

安裝孔尺寸(mm) 單一顆滾柱負荷

AM d1 d2 標準規格T1 B

GRD03-50

GRD03-75

GRD03-100

GRD03-125

GRD03-150

GRD03-175

GRD03-200

GRD03-225

GRD03-250

GRD03-275

GRD03-300

GRD04-80

GRD04-120

GRD04-160

GRD04-200

GRD04-240

GRD04-280

GRD04-320

GRD04-360

GRD04-400

GRD04-440

GRD04-480

GRD03-50-S

GRD03-75-S

GRD03-100-S

GRD03-125-S

GRD03-150-S

GRD03-175-S

GRD03-200-S

GRD03-225-S

GRD03-250-S

GRD03-275-S

GRD03-300-S

GRD04-80-S

GRD04-120-S

GRD04-160-S

GRD04-200-S

GRD04-240-S

GRD04-280-S

GRD04-320-S

GRD04-360-S

GRD04-400-S

GRD04-440-S

GRD04-480-S

34

54

74

104

124

144

164

184

204

224

244

54

92

130

154

192

230

254

292

330

354

392

36

44

8

11

29

35

16.6

20

12.5

20

3

2

25

40

1*25

2*25

3*25

4*25

5*25

6*25

7*25

8*25

9*25

10*25

11*25

1*40

2*40

3*40

4*40

5*40

6*40

7*40

8*40

9*40

10*40

11*40

36.4

51.4

66.4

76.4

91.4

106.4

121.4

136.4

151.4

166.4

181.4

57.6

78.6

99.6

127.6

148.6

169.6

197.6

218.6

239.6

267.6

288.6

7

10

13

15

18

21

24

27

30

33

36

8

11

14

18

21

24

28

31

34

38

41

Ø3

Ø4

3.2

4.3

5

7

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

80

120

160

200

240

280

320

360

400

440

480

0.5

0.5

M4

M5

3.3

4.3

6

7.5

4+0.012
  0

5+0.012
  0

638N/1pcs

1230N/1pcs

761N/1pcs

1170N/1pcs

254N/1pcs

390N/1pcs

94

139

183

228

273

317

362

406

451

496

540

248

366

484

602

722

840

959

1079

1197

1316

1434

101

148

196

244

292

340

387

435

483

531

579

265

392

518

645

773

900

1028

1156

1283

1411

1538

3.1

4.1

耐蝕規格 防銹規格基本靜態負荷
(Co)

基本動態負荷
(C)

荷重能力
(Fu)

質量(g)

GRD - S軌道面V溝未做化學鎳處理

GRD 

GRD - S

SUJ2

SUS440C
SUS304 

SUS440C
+化學鎳

滾柱軌道 保持架
型號

零件

R(滾柱數)

材質

滑
軌        G

RD / G
RD  - S

滑
軌        G

RD / G
RD  - S

直 線 運 動 滑 軌      滾 柱 型 GRD / GRD - S

G R D / G R D - S

直 線 運 動 滑 軌      滾 柱 型 GRD / GRD - S

G R D / G R D - S

0197 0198

3736

w
w

w
.g

m
tg

lo
ba

lin
c.

co
m

w
w

w
.g

m
tg

lo
ba

lin
c.

co
m



GR訂購方法 :  
滾 柱

D
三軌式

03
滾柱直徑

75
滑軌長度

P
滑軌精度等級

P
塑膠保持器

規格說明

構成零件

安裝孔尺寸(mm) 單一顆滾柱負荷

AM d1 d2 標準規格T1 B

0.5

0.5

0.5

M3

M4

M5

2.55

3.3

4.3

4.4

6

7.5

293N/1pcs

638N/1pcs

1230N/1pcs

292N/1pcs

761N/1pcs

1170N/1pcs

97N/1pcs

254N/1pcs

390N/1pcs

2

3.1

4.1

0.5 M2 1.65 3 125N/1pcs 144N/1pcs 48N/1pcs

9
13
17
20
24
29
33
27 
40 
53 
66
78 
91 
104 
117 
130 
142 
155 
94
139
183
228
273
317 
362
406
451
496 
540 
248
366
484
602
722 
840
959
1079
1197
1316
1434

1.4

基本靜態負荷
(Co)

基本動態負荷
(C)

荷重能力
(Fu)

質量(g)型號表示

標準規格

外型尺寸(mm) 保持器規格(mm)最大
行程
(mm) H L3 R P1 P2T NW1n*p W2L L1 L2 ØD

36

19

35

11

20

7.5

20

1.5

2

15

40

Ø2

Ø4

2.8

3.2

4.3

4

5

7

GRDP01-20
GRDP01-30
GRDP01-40
GRDP01-50
GRDP01-60
GRDP01-70
GRDP01-80
GRDP02-30
GRDP02-45
GRDP02-60
GRDP02-75
GRDP02-90
GRDP02-105
GRDP02-120
GRDP02-135
GRDP02-150
GRDP02-165
GRDP02-180
GRDP03-50
GRDP03-75
GRDP03-100
GRDP03-125
GRDP03-150
GRDP03-175
GRDP03-200
GRDP03-225
GRDP03-250
GRDP03-275
GRDP03-300
GRDP04-80
GRDP04-120
GRDP04-160
GRDP04-200
GRDP04-240
GRDP04-280
GRDP04-320
GRDP04-360
GRDP04-400
GRDP04-440
GRDP04-480

13
21
29
37
45
53
61
24
30
44
58
72
86

100
106
120
134
148
34
54
74

104
124
144
164
184
204
224
244
54
92

130
154
192
230
254
292
330
354
392

13.4 7.8 10 Ø1.5 1.9 3

1*10
2*10
3*10
4*10
5*10
6*10
7*10
1*15
2*15
3*15
4*15
5*15
6*15
7*15
8*15
9*15

10*15
11*15
1*25
2*25
3*25
4*25
5*25
6*25
7*25
8*25
9*25

10*25
11*25
1*40
2*40
3*40
4*40
5*40
6*40
7*40
8*40
9*40

10*40
11*40

15.8
21.8
27.8
33.8
39.8
45.8
51.8
21.6
33.6
41.6
49.6
57.6
65.6
73.6
85.6
93.6
101.6
109.6
36.4
51.4
66.4
76.4
91.4
106.4
121.4
136.4
151.4
166.4
181.4
57.6
78.6
99.6
127.6
148.6
169.6
197.6
218.6
239.6
267.6
288.6

5
7
9
11
13
15
17
5
8
10
12
14
16
18
21
23
25
27
7
10
13
15
18
21
24
27
30
33
36
8
11
14
18
21
24
28
31
34
38
41

20
30
40
50
60
70
80
30
45
60
75
90

105
120
135
150
165
180
50
75

100
125
150
175
200
225
250
275
300
80

120
160
200
240
280
320
360
400
440
480

29 16.6 12.58

24 6

44 11

17 4

2 2.5 Ø3

1.35

3+0.010
  0

4+0.012
  0

5+0.012
  0

2+0.010
  0

GRDP SUJ2 工程塑膠

滾柱軌道 保持架
型號

材質 零件

R(滾柱數)

滑
軌        G

RDP / G
RDP  - S

滑
軌        G

RDP / G
RDP  - S

直 線 運 動 滑 軌      滾 柱 型 GRDP

G R D P

直 線 運 動 滑 軌      滾 柱 型 GRDP

G R D P

0199 0200

3938

w
w

w
.g

m
tg

lo
ba

lin
c.

co
m

w
w

w
.g

m
tg

lo
ba

lin
c.

co
m



GB訂購方法 :  
滾 珠

V
V軌

01
滾珠直徑

40
滑軌長度

P
滑軌精度等級

規格說明
外型尺寸(mm) 保持器規格(mm)

H L3 P1 P2T W n*pL L1 L2 ØD

安裝孔尺寸(mm) 單一顆滾珠負荷

M d1 bd2 標準規格AB
型號表示

(mm)
最大行程

GBV01-20

GBV01-30

GBV01-40

GBV01-50

GBV01-60

GBV01-70

GBV01-80

GBV02-30

GBV02-45

GBV02-60

GBV02-75

GBV02-90

GBV02-105

GBV02-120

GBV02-135

GBV02-150

GBV02-165

GBV02-180

13

21

29

37

45

53

61

24

30

44

58

72

86

100

106

120

134

148

8.5

12

4

6

3.9

5.5

5

7.5

1.3

1.5

1*10

2*10

3*10

4*10

5*10

6*10

7*10

1*15

2*15

3*15

4*15

5*15

6*15

7*15

8*15

9*15

10*15

11*15

15.5

21.5

27.5

33.5

39.5

45.5

51.5

20.6

32.6

40.6

48.6

56.6

64.6

72.6

84.6

92.6

100.6

108.6

5

7

9

11

13

15

17

5

8

10

12

14

16

18

21

23

25

27

Ø1.5

Ø2

1.75

2.3

3

4

20

30

40

50

60

70

80

30

45

60

75

90

105

120

135

150

165

180

1.8

2.5

M2

M3

1.65

2.55

3

4.4

7.6N/1pcs

12N/1pcs

21N/1pcs

37N/1pcs

7.0N/1pcs

12.3N/1pcs

4

6

8

10

12

14

16

13

20

26

32

39

45

51

58

64

70

77

1.4

2

基本靜態負荷
(Co)

基本動態負荷
(C)

荷重能力
(Fu)

質量(g) / 2支

GBV SUJ2 磷青銅
(C5191)

滾珠軌道 保持架
型號

材質 零件

B(滾珠數)

構成零件滑
軌        G

BV

滑
軌        G

BV
直 線 運 動 滑 軌      滾 珠型 GBV

G BV

直 線 運 動 滑 軌      滾 珠型 GBV

G BV

0201 0202

4140

w
w

w
.g

m
tg

lo
ba

lin
c.

co
m

w
w

w
.g

m
tg

lo
ba

lin
c.

co
m



規格說明
外型尺寸(mm) 保持器規格(mm)

H L3 P1 P2T W n*pL L1 L2 ØD

安裝孔尺寸(mm) 單一顆滾珠負荷

M d1 bd2 標準規格AB

GBV03-50

GBV03-75

GBV03-100

GBV03-125

GBV03-150

GBV03-175

GBV03-200

GBV03-225

GBV03-250

GBV03-275

GBV03-300

GBV04-80

GBV04-120

GBV04-160

GBV04-200

GBV04-240

GBV04-280

GBV04-320

GBV04-360

GBV04-400

GBV04-440

GBV04-480

型號表示
(mm)

最大行程

34

54

74

104

124

144

164

184

204

224

244

54

92

130

154

192

230

254

292

330

354

392

18

22

8

11

12.5

20

2

2

1*25

2*25

3*25

4*25

5*25

6*25

7*25

8*25

9*25

10*25

11*25

1*40

2*40

3*40

4*40

5*40

6*40

7*40

8*40

9*40

10*40

11*40

35.7

50.7

65.7

75.7

90.7

105.7

120.7

135.7

150.7

165.7

180.7

56.8

77.8

98.8

126.8

147.8

168.8

196.8

217.8

238.8

266.8

287.8

7

10

13

15

18

21

24

27

30

33

36

8

11

14

18

21

24

28

31

34

38

41

Ø3

Ø4

2.86

3.9

5

7

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

80

120

160

200

240

280

320

360

400

440

480

3.5

4.5

M4

M5

3.3

4.3

6

7.5

26.5N/1pcs

43N/1pcs

84N/1pcs

148N/1pcs

28N/1pcs

49.3N/1pcs

46

68

90

112

134

156

178

200

222

244

266

121

179

237

295

353

411

470

528

586

645

703

3.1

4.1

8.3

10

基本靜態負荷
(Co)

基本動態負荷
(C)

荷重能力
(Fu)

質量(g) / 2支

訂購方法 :  V
V軌

03
滾珠直徑

75
滑軌長度

P
滑軌精度等級

GB
滾 珠

GBV SUJ2 磷青銅
(C5191)

滾珠軌道 保持架
型號

材質 零件

B(滾珠數)

構成零件滑
軌        G

BV

滑
軌        G

BV
直 線 運 動 滑 軌      滾 珠型 GBV

G BV

直 線 運 動 滑 軌      滾 珠型 GBV

G BV

0203 0204

4342

w
w

w
.g

m
tg

lo
ba

lin
c.

co
m

w
w

w
.g

m
tg

lo
ba

lin
c.

co
m



規格說明
外型尺寸(mm) 保持器規格(mm)

H L3 P1 P2T W n*pL L1 L2 ØD

安裝孔尺寸(mm) 單一顆滾珠負荷

M d1 bd2 標準規格AB

GBV06-100

GBV06-150

GBV06-200

GBV06-250

GBV06-300

GBV06-350

GBV06-400

GBV06-450

GBV06-500

GBV06-550

GBV06-600

型號表示
(mm)

最大行程

80

108

154

200

246

274

320

366

412

458

486

31 15 25 2

1*50

2*50

3*50

4*50

5*50

6*50

7*50

8*50

9*50

10*50

11*50

63.6

99.6

126.6

153.6

180.6

216.6

243.6

270.6

297.6

324.6

360.6

7

11

14

17

20

24

27

30

33

36

40

6 4.8 9

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

6 M6 5.3 9.5 92N/1pcs 330N/1pcs 110N/1pcs5.214

287

429

571

712

852

993

1135

1275

1417

1558

1250

基本靜態負荷
(Co)

基本動態負荷
(C)

荷重能力
(Fu)

質量(g) / 2支

訂購方法 :  V
V軌

06
滾珠直徑

200
滑軌長度

P
滑軌精度等級

GB
滾 珠

GBV SUJ2 磷青銅
(C5191)

滾珠軌道 保持架
型號

材質 零件

B(滾珠數)

構成零件滑
軌        G

BV

滑
軌        G

BV
直 線 運 動 滑 軌      滾 珠型 GBV

G BV

直 線 運 動 滑 軌      滾 珠型 GBV

G BV

0205 0206

4544

w
w

w
.g

m
tg

lo
ba

lin
c.

co
m

w
w

w
.g

m
tg

lo
ba

lin
c.

co
m



規格說明

訂購方法 :  D
三 軌 式

01
滾珠直徑

40
滑軌長度

P
滑軌精度等級

GB
滾 珠

型號表示
外型尺寸(mm) 保持器規格(mm)

H L3 B P1 P2T NW1n*p W2L L1 L2 ØD

GBD01-20

GBD01-30

GBD01-40

GBD01-50

GBD01-60

GBD01-70

GBD01-80

GBD02-30

GBD02-45

GBD02-60

GBD02-75

GBD02-90

GBD02-105

GBD02-120

GBD02-135

GBD02-150

GBD02-165

GBD02-180

(mm)
最大行程 安裝孔尺寸(mm) 單一顆滾珠負荷

M d1 Bd2 標準規格T1 A

13

21

29

37

45

53

61

24

30

44

58

72

86

100

106

120

134

148

17

24

4

6

13.4

19

7.8

11

1*10

2*10

3*10

4*10

5*10

6*10

7*10

1*15

2*15

3*15

4*15

5*15

6*15

7*15

8*15

9*15

10*15

11*15

15.5

21.5

27.5

33.5

39.5

45.5

51.5

20.6

32.6

40.6

48.6

56.6

64.6

72.6

84.6

92.6

100.6

108.6

5

7

9

11

13

15

17

5

8

10

12

14

16

18

21

23

25

27

Ø1.5

Ø2

1.75

2.3

3

4

20

30

40

50

60

70

80

30

45

60

75

90

105

120

135

150

165

180

0.5

0.5

M2

M3

1.65

2.55

3

4.4

7.6N/1pcs

12N/1pcs

21N/1pcs

37N/1pcs

7.0N/1pcs

12.3N/1pcs

9

13

16

20

24

28

33

27

40

53

66

78

91

104

117

129

142

155

1.4

2

5

7.5

1.3

1.5

10

15

基本靜態負荷
(Co)

基本動態負荷
(C)

荷重能力
(Fu)

質量(g)

3+0.010
  0

2+0.010
  0

B(滾珠數)
GBD SUJ2 磷青銅

(C5191)

滾珠軌道 保持架
型號

材質 零件

構成零件 滑
軌        G

BD
直 線 運 動 滑 軌      滾 珠型 GBD

G BD

直 線 運 動 滑 軌      滾 珠型 GBD

G BD

0207 0208

4746

滑
軌        G

BD
w

w
w

.g
m

tg
lo

ba
lin

c.
co

m

w
w

w
.g

m
tg

lo
ba

lin
c.

co
m



規格說明

訂購方法 :  D
三 軌 式

03
滾珠直徑

75
滑軌長度

P
滑軌精度等級

GB
滾 珠

型號表示
外型尺寸(mm) 保持器規格(mm)

H L3 B P1 P2T NW1n*p W2L L1 L2 ØD

GBD03-50

GBD03-75

GBD03-100

GBD03-125

GBD03-150

GBD03-175

GBD03-200

GBD03-225

GBD03-250

GBD03-275

GBD03-300

GBD04-80

GBD04-120

GBD04-160

GBD04-200

GBD04-240

GBD04-280

GBD04-320

GBD04-360

GBD04-400

GBD04-440

GBD04-480

(mm)
最大行程 安裝孔尺寸(mm) 單一顆滾珠負荷

M d1 bd2 標準規格T1 A

34

54

74

104

124

144

164

184

204

224

244

54

92

130

154

192

230

254

292

330

354

392

36

44

8

11

25

40

1*25

2*25

3*25

4*25

5*25

6*25

7*25

8*25

9*25

10*25

11*25

1*40

2*40

3*40

4*40

5*40

6*40

7*40

8*40

9*40

10*40

11*40

2.86

3.9

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

80

120

160

200

240

280

320

360

400

440

480

0.5

0.5

M4

M5

3.3

4.3

6

7.5

26.5N/1pcs

43N/1pcs

84N/1pcs

148N/1pcs

28N/1pcs

49.3N/1pcs

94

139

183

228

272

317

361

406

450

495

539

247

365

483

601

720

838

957

1076

1194

1314

1432

3.1

4.1

12.5

20

16.6

20

29

35

2

2

35.7

50.7

65.7

75.7

90.7

105.7

120.7

135.7

150.7

165.7

180.7

56.8

77.8

98.8

126.8

147.8

168.8

196.8

217.8

238.8

266.8

287.8

7

10

13

15

18

21

24

27

30

33

36

8

11

14

18

21

24

28

31

34

38

41

5

7

Ø3

Ø4

基本靜態負荷
(Co)

基本動態負荷
(C)

荷重能力
(Fu)

質量(g)

4+0.012
  0

5+0.012
  0

GBD SUJ2 磷青銅
(C5191)

滾珠軌道 保持架
型號

材質 零件

B(滾珠數)

構成零件滑
軌        G

BD

滑
軌        G

BD
直 線 運 動 滑 軌      滾 珠型 GBD

G BD

直 線 運 動 滑 軌      滾 珠型 GBD

G BD

0209 0210

4948

w
w

w
.g

m
tg
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GR   A   30   65  -  S
單位：mm

■直線運動滑台介紹

■
滑台產品選用流程

滑台安裝方式選擇

螺 紋 鎖 固 型 沉 頭 鎖 固 型

GRMGRA

GRBGRS

GRHGRC

滑台組成材質說明

GMT直線運動滑台，係應用GMT滾柱式直線運動滑軌，V 型溝槽和交叉滾柱搭配高精度加工的安裝台面，
與底座，組配而成的精密直線運動滑台，並在滑台兩端設置行程距離的限制機構，是小型、高剛性的
有限行程直線運動滑軌。將高精度、低摩擦的特色忠實呈現，適用於電子零件的自動安裝設備以及光
學測定儀器使用。

1.選擇『台面寬度』及『長度』。     
2.依滑台『安裝方式』選擇所需型式。 
3.由目錄選定所需的產品規格型號。
4.依『使用環境』選擇標準規格、防銹規格或耐蝕規格。 

N
S

系列滑台，為防銹規格，適用於無塵室環境。

所有零件皆經過超深冷處理，可增加耐磨耗壽命30% (相關資料P.96、P.1273)

系列滑台，為耐蝕規格，適用於無塵室環境。
系列滑台，為防銹規格，適用於一般環境。B

型號表示適用環境
材質表示

滑台本體 軌道 保持架 滾柱

一般環境

防銹環境

鋁合金+陽極黑色 SUJ2 SUS304 SUJ2

SUJ2SUS304

GRA / GRB / GRC
CRM / GRH / GRS
GRA-N / GRB-N
GRC-N / GRM-N
GRH-N / GRS-N

耐蝕環境 SUS440CSUS304
GRA-S / GRB-S
GRC-S / GRM-S
GRH-S / GRS-S

防銹環境 S50C+磷酸鹽

S50C+化學鎳 SUJ2+化學鎳

SUJ2 SUJ2SUS304
GRA-B / GRB-B
GRC-B / GRM-B
GRH-B / GRS-B

軌道面V溝，未做化學鎳處理●

此系列規格為本體與軌道一體成型
軌道面v溝，未做化學鎳處理

●

●

SUS440C+化學鎳

傳動方式

GR：滾柱

GR A

一般型
式

A

B

C

M

H

S

耐蝕(S) 防銹材質

N

S：SUS440C+化學鎳
N：S50C+化學鎳依

標
示
規
格
選
擇
長
度

滑台寬度

30 40 60
80 100 145

、
、 、

、

30 40 60
80 100 145

、
、 、

、

20 30 40、 、

30 40 60
80 100

、
、

、

20 30 40、 、

20 30 40、 、

30

滑台
長度

65

染黑(B)

B：S50C+磷酸鹽

防銹(N)

型
號
說
明

滑
台

滑
台

滑
台
介
紹

直 線 運 動 滑 台      型號說明 直 線 運 動 滑 台      滑台介紹

型號說明 滑台介紹
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特性說明

精度說明

fT： 溫 度 係 數

fW： 負 荷 係 數
負荷係數 (fW)

振動 / 衝擊 速度(V) fW

微小

小

微速時
V  0.25m/s

低速時
0.25   V   1m/s

1~1.2

1.2~1.5

工作壽命時間 (Lh)

L ：額定壽命 (km)
C：基本動態負荷 (kN)
PC：徑向負荷計算值 (kN)
fT ：溫度係數
f     W：負荷係數

L  

n

h

S

1

：工作壽命時間 (h)

ℓ

：每分鐘往返次數 (min1)

：行程長度 (mm)

L  = h
L 10

2 n 60
X 

X X X ℓS 1 

6

滑台精度檢驗標準 軌道精度檢驗標準

真直度
側邊行
走振幅

中間行
走振幅

台面長度

0~50

50~100

100~150

150~200

200~250

250~300

300~350

350~400

400~450

450~500

500~550

550~600

0.002

0.002

0.003

0.003

0.003

0.003

0.004

0.004

0.004

0.004

0.004

0.004

0.004

0.005

0.006

0.007

0.007

0.007

0.008

0.008

0.008

0.008

0.009

0.009

0.002

0.002

0.003

0.003

0.003

0.003

0.004

0.004

0.004

0.004

0.004

0.004

-
-

0.015
0.035

-
-

0.03
0.07

單位：mm

N尺寸公差 M尺寸公差

為了能充分發揮GMT直 線 運 動 滑 台 ， 滾 柱 導 軌 的 性 能 ， 滑 台 與 底 座 的 組 裝
平面均經過精密的研削加工，所以能夠擁有高精度的直線運動。

採用非循環方式，所以摩擦抵抗少。不論低速或高速領域均能呈現出安定
的動作。

除了發揮GMT直線運動滑台，滾柱導軌的高負荷容量及高剛性的特色外，
也同時兼顧空間簡潔的設計。

精度、預壓以最適切的搭配組合，不用擔心繁瑣的調整作業，可直接使用
節省寶貴時間。

滑台與底座組裝配合孔的標準系列化，僅需利用螺栓來固定鎖緊便可輕鬆
獲得高精度的直線運動。

高精度

低摩擦

高剛性、
不佔空間

不需要調整

安裝簡單

額定壽命計算

(      ) 10

L = x 100
f
f

T

W

C
PC

3

運動系統的使用環境超過100°C 的高溫時，考慮

高溫的不良影響，基本額定負荷乘以右圖中表示

的溫度係數。

通常作往復運動的機械在運轉中，大都伴隨著振動
或衝擊，特別是高速運轉時產生的振動或者經常反
復啟動停止時的衝擊等，全部正確地算出是很困難
的。因此，當實際作用負荷大小不能計算時，或速
度、振動的影響很大時，請將基本額定負荷 (C) 除
以右表中相應的經驗負荷係數。

取得額定壽命 (L) 後，如果行程長度和每分鐘往返
次數固定不變，則使用右側等式計算工作壽命時
間。

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

100                           150                           200

溫
度

係
數

fT

軌道面溫度 (˚C)

直 線 運 動 滑 台      特性說明 / 精度說明

特性說明 / 精度說明

直 線 運 動 滑 台      額 定 壽 命 計 算

額定壽命計算

特
性
精
度 / 

精
度
說
明

滑
台

滑
台

額
定
壽
命
計
算
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請小心謹慎的操作

滾柱珠排的偏移

調整螺栓

若不小心將GMT直線運動滑台掉落或異常碰撞擠壓，則可能造成V

型溝滑槽與滾柱表面的敲痕，導致無法圓滑平順的作動，也會對
精度產生不良影響。所以請特別謹慎的操作使用。

若 粉 塵 、 雜 質 混 入 直 線 運 動 滑 台 的 內 部 ， 則 可 能 造 成 精 度 或
壽 命 的 降 低 。在 週 遭 環 境 惡 劣 的 場 合 使 用 時 ， 請 設 置 外 部 的
防塵護蓋以保護直線運動滑台。

GMT直線運動滑台於出廠時，已有塗抹鋰皂基抗極壓潤滑油脂，
取得後即可直接使用。爾後再依其使用狀況適時補充同系列的潤
滑油脂。
◎有關潤滑脂相容性的要求(相關資料見P.1168)

GMT直線運動滑台於高速使用的場合，偏荷重或振動的狀態下可
能造成保持器的偏移。一般的使用條件下建議在30m/min 以下的
速度使用。 

另外針對滾柱保持器偏移的對策則建議在使用中施以數次的全行
程移動，讓滾柱保持器能回復到中央部位。

GMT直線運動滑台，已將精度及預壓調整在最佳的狀態。調
整螺栓及軌道的固定螺栓，請不要任意拆卸。

防塵

潤滑

單 顆 靜 負 荷CO

一 列 滾 珠 數B
兩 列 的 中 心 距LR

一 列 滾 柱數R

滾 珠 滾 柱

M  = B*cos   *C *LR O R4 M  =    *C *LR O R
R
2

Sf ： 安 全 係數

1
2

滾 珠 滾 柱

M =   * R -Ry ( )*C *PO

2

M  = Fd   Sf * 2 *C *cos   *P*y O 4
2 -

6
B B

2
9
7

M  = Fd   Sf * 2 *C *cos   *P*P O 4
2 -

6
B B

2

滾珠之節距 P
滾珠數 = B

滾柱之節距 P
滾柱數 = R

滾 珠 滾 柱

9
7

1
2M  =   *  *C  *PP (  ) O

2R
2

滾柱保持器中心

滾柱保持器中心

扭矩 MR

扭矩 MP

扭矩 My

直 線 運 動 滑 台      扭矩計算

扭矩計算

直 線 運 動 滑 台      使用注意事項

注意事項

扭
矩
計
算

滑
台

滑
台

注
意
事
項
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GRA訂購方法 :  
A型滑台

30
滑台寬度

25
滑台長度

N
防銹規格

GRA - N 軌道面V溝未做化學鎳處理

構成零件GRA GRA - N

GRA - B

滑台本體 保持架
零件

型號
滾柱軌道

GRA - N S50C
+化學鎳 SUJ2SUS304

鋁合金
+陽極黑色

SUJ2
+化學鎳

GRA - B SUJ2SUS304

GRA SUJ2

SUJ2

SUS304 SUJ2

S50C
+磷酸鹽

規格說明 行程改變，各項負荷及力矩與行程成反方向關係

底座安裝孔尺寸(mm) 基本動態
負荷(C)

(N)

基本靜態
負荷(Co)

(N)

荷重
(Fu)
(N)

靜態容許撓曲力矩 質量(kg) 滑台移動精度
(µm)

T3 W1 W2 W6W5 Q1 M1N *P1 1
M R M P M Y

(N˙m)(N˙m)(N˙m) 標準 防銹 中心
平行度

側邊
平行度

4

8

8

12.8

13.1

26.6

8.6

13.5

16.7

/

/

17

15

20

21.5

1*10

2*10

3*10

4*10

5*10

6*10

7*10

1*15

1*25

1*25

2*25

2*25

3*25

3*25

1*25

2*25

3*25

4*25

5*25

6*25

7*25

7.5 M2

M3

M4

10

17.5

10

25

17.5

15

379

523

657

783

903

1,131

1,240

8,95

2,901

2,901

4,338

3,640

5,005

5,005

2,901

4,338

5,646

6,268

7,462

8,603

9,157

576

865

1,153

1,441

1,729

2,306

2,594

1,170

4,567

4,567

7,611

6,089

9,133

9,133

4,567

7,611

10,655

12,178

15,222

18,266

19,789

192

288

384

480

576

769

865

390

1,522

1,522

2,537

2,030

3,044

3,044

1,522

2,537

3,552

4,059

5,074

6,089

6,596

2.6

3.9

5.2

6.5

7.8

10.4

11.7

7.0

42.6

42.6

71.0

56.8

85.2

85.2

42.6

71.0

99.5

113.7

142.1

170.5

184.7

1.2

2.6

4.6

7.2

10.4

18.4

23.3

3.1

22.8

22.8

63.4

40.6

91.3

91.3

22.8

63.4

124.3

162.4

253.7

365.3

428.8

1.4

3.0

5.2

7.9

11.2

17.3

22.0

3.9

26.6

19.0

57.1

45.7

98.9

83.7

26.6

57.1

115.4

172.5

266.4

350.1

445.2

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.09

0.10

0.07

0.13

0.14

0.20

0.21

0.27

0.28

0.23

0.34

0.45

0.57

0.66

0.77

0.87

0.05

0.08

0.10

0.12

0.15

0.17

0.19

0.13

0.21

0.25

0.33

0.36

0.45

0.48

0.43

0.62

0.82

1.02

1.21

1.41

1.60

5

4

4

5

6

5

6

7

2

2

3

2

3

6 17 11.5

主要尺寸(mm) 滑台面安裝孔尺寸(mm)

T N*PL M S

最大
行程

滾柱
直徑

W Q n*pW3 W4 W7 W8 Q7 Q8 d3 T1 T2

12

18

25

32

40

45

50

18

30

40

50

60

70

80

30

45

60

75

90

105

130

25

35

45

55

65

75

85

35

50

65

80

95

110

125

55

80

105

130

155

180

205

10

15

25

10

12.5

17.5

18.4

25.5

39

5.8

7.25

10.5

12.5

17.5

27.5

7.5

15

M2

M3

M4

2.5

4.5

6

7.5

8.5

11

13.5

3

4.5

7

9.5

12

14.5

17

5.5

10.5

15.5

20.5

25.5

30.5

30.5

/

1*10

2*10

3*10

4*10

5*10

6*10

/

1*15

2*15

3*15

4*15

5*15

6*15

/

1*25

2*25

3*25

4*25

5*25

6*25

1*10

2*10

3*10

4*10

5*10

6*10

7*10

1*15

1*25

1*25

2*25

2*25

3*25

3*25

1*25

2*25

3*25

4*25

5*25

6*25

7*25

4.1

7.5

7.5

11

15

18.5

7

7

10.5

Ø1.5

Ø3.0

Ø3.0

30±0.1 11±0.1

40±0.1

60±0.1

15±0.1

18.5±0.1

型號表示

GRA30-25

GRA30-35

GRA30-45

GRA30-55

GRA30-65

GRA30-75

GRA30-85

GRA40-35

GRA40-50

GRA40-65

GRA40-80

GRA40-95

GRA40-110

GRA40-125

GRA60-55

GRA60-80

GRA60-105

GRA60-130

GRA60-155

GRA60-180

GRA60-205

標準規格 防銹規格

GRA30-25-N

GRA30-35-N

GRA30-45-N

GRA30-55-N

GRA30-65-N

GRA30-75-N

GRA30-85-N

GRA40-35-N

GRA40-50-N

GRA40-65-N

GRA40-80-N

GRA40-95-N

GRA40-110-N

GRA40-125-N

GRA60-55-N

GRA60-80-N

GRA60-105-N

GRA60-130-N

GRA60-155-N

GRA60-180-N

GRA60-205-N

染黑規格

GRA30-25-B

GRA30-35-B

GRA30-45-B

GRA30-55-B

GRA30-65-B

GRA30-75-B

GRA30-85-B

GRA40-35-B

GRA40-50-B

GRA40-65-B

GRA40-80-B

GRA40-95-B

GRA40-110-B

GRA40-125-B

GRA60-55-B

GRA60-80-B

GRA60-105-B

GRA60-130-B

GRA60-155-B

GRA60-180-B

GRA60-205-B

10

12.5

20

15

22.5

17.5

25

20

26

33

40

48

53

58

29

41

51

61

71

81

91

44

59

74

89

104

119

144

25 7.5 6 14 8Ø2.0 14±0.1

(mm) (mm)

滾柱保持器中心 滾柱保持器中心

材質

滑
台        G

RA / G
RA  - N / G

RA  - B

滑
台        G

RA / G
RA  - N / G

RA  - B
直 線 運 動 滑 台      A型滑台 GRA / GRA - N / GRA - B

G R A / G R A - N / G R A - B

直 線 運 動 滑 台      A型滑台 GRA / GRA - N / GRA - B

G R A / G R A - N / G R A - B

0219 0220
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GRA訂購方法 :  
A型滑台

30
滑台寬度

25
滑台長度

N
防銹規格

GRA GRA - N

GRA - B

規格說明
主要尺寸(mm) 滑台面安裝孔尺寸(mm)

T N*PL M S

最大
行程

滾柱
直徑

W Q n*pW3 W4 W7 W8 Q7 Q8 d3 T1 T2

Ø4.0

Ø6.0

Ø9.0

80±0.1

100±0.1 31±0.1

145±0.1 42.5±0.1

型號表示

標準規格 防銹規格 染黑規格

底座安裝孔尺寸(mm) 基本動態
負荷(C)

(N)

基本靜態
負荷(Co)

(N)

荷重
(Fu)
(N)

靜態容許撓曲力矩 質量(kg) 滑台移動精度
(µm)

T3 W1 W2 W6W5 Q1 M1N *P1 1
M R M P M Y 標準 防銹 中心

平行度
側邊

平行度

11

15

21

38

42

68.4

21

29

38.3

27

26

46

26.5

37

49.5

22.5

30

M5

M6

M855

7

6

52

84

6

7

8

7

8

3

3

4

3

4

(mm) (mm)

GRA80-85

GRA80-125

GRA80-165

GRA80-205

GRA80-245

GRA80-285

GRA80-325

GRA100-110

GRA100-160

GRA100-210

GRA100-260

GRA100-310

GRA100-360

GRA100-410

GRA145-210

GRA145-310

GRA145-410

GRA145-510

GRA145-610

GRA80-85-N

GRA80-125-N

GRA80-165-N

GRA80-205-N

GRA80-245-N

GRA80-285-N

GRA80-325-N

GRA100-110-N

GRA100-160-N

GRA100-210-N

GRA100-260-N

GRA100-310-N

GRA100-360-N

GRA100-410-N

GRA145-210-N

GRA145-310-N

GRA145-410-N

GRA145-510-N

GRA145-610-N

GRA80-85-B

GRA80-125-B

GRA80-165-B

GRA80-205-B

GRA80-245-B

GRA80-285-B

GRA80-325-B

GRA100-110-B

GRA100-160-B

GRA100-210-B

GRA100-260-B

GRA100-310-B

GRA100-360-B

GRA100-410-B

GRA145-210-B

GRA145-310-B

GRA145-410-B

GRA145-510-B

GRA145-610-B

50

75

105

135

155

185

215

60

95

130

165

200

235

265

130

180

350

450

550

85

125

165

205

245

285

325

110

160

210

260

310

360

410

210

310

410

510

610

40

50

85

20

25

30

53

64

98

13.5

18

23.5

42.5

55

105

22.5

30

55

9.5

11

14

24

31

43

13

16

21

10.5

18

23

28

38

43

48

16.5

23.5

31

38.5

46

53.5

63.5

27

52

/

1*40

2*40

3*40

4*40

5*40

6*40

/

1*50

2*50

3*50

4*50

5*50

6*50

/

1*100

2*100

3*100

4 100*

1*40

2*40

3*40

4*40

5*40

6*40

7*40

1*50

2*50

3*50

4*50

5*50

6*50

7*50

1*100

2*100

3*100

4*100

5*100

64

89

119

149

169

199

229

77

113

148

183

218

253

283

156

206

376

476

576

17

M5

M6

M8

1*40

2*40

3*40

4*40

5*40

6*40

7*40

1*50

2*50

3*50

4*50

5*50

6*50

7*50

1*100

2*100

3*100

4*100

5*100

6,617

9,097

10,264

12,496

14,612

16,646

18,612

13,923

16,592

21,592

26,285

30,744

35,024

39,160

46,991

61,165

67,898

80,829

93,191

3,119

4,678

5,458

7,018

8,577

10,137

11,696

7,018

8,772

12,281

15,790

19,298

22,807

26,316

24,247

33,946

38,795

48,494

52800

124.8

187.1

218.3

280.7

343.1

405.5

467.8

315.8

394.7

552.6

710.5

868.4

1026.3

1184.2

1745.8

2444.1

2793.3

3491.6

2640.0

87.3

196.5

267.5

442.1

660.4

922.4

1228.1

2525.6

394.7

773.7

1279.0

1910.5

2668.4

3552.6

1697.3

3326.7

4345.1

6789.2

8870.4

76.4

180.1

286.6

466.7

690.5

957.9

1187.2

221.1

434.2

828.9

1207.9

1823.7

2565.8

3434.2

1527.6

3564.3

4073.5

6449.7

8500.8

0.64

0.95

1.25

1.56

1.87

2.18

2.49

1.31

1.93

2.56

3.16

3.78

4.41

5.03

5.35

7.96

10.47

13.06

15.65

1.17

1.72

2.27

2.83

3.39

3.94

4.50

2.39

3.50

4.61

5.70

6.81

7.93

9.04

9.30

13.79

18.18

22.66

27.14

9,357

14,035

16,375

21,053

25,732

30,410

35,089

21,053

26,316

36,842

47,369

57,895

68,421

78,948

72,741

101,838

116,386

145,482

158,400

行程改變，各項負荷及力矩與行程成反方向關係

24±0.1

(N˙m)(N˙m)(N˙m)

GRA - N 軌道面V溝未做化學鎳處理

滑台本體 保持架
零件

型號
滾柱軌道

GRA - N S50C
+化學鎳 SUJ2SUS304

鋁合金
+陽極黑色

SUJ2
+化學鎳

GRA - B SUJ2SUS304

GRA SUJ2

SUJ2

SUS304 SUJ2

S50C
+磷酸鹽

滾柱保持器中心 滾柱保持器中心

構成零件
材質

滑
台        G

RA / G
RA  - N / G

RA  - B

滑
台        G

RA / G
RA  - N / G

RA  - B
直 線 運 動 滑 台      A型滑台 GRA / GRA - N / GRA - B

G R A / G R A - N / G R A - B

直 線 運 動 滑 台      A型滑台 GRA / GRA - N / GRA - B

G R A / G R A - N / G R A - B

0221 0222

6160

w
w

w
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w
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GRB訂購方法 :  
B型滑台

30
滑台寬度

25
滑台長度

N
防銹規格

GRB GRB - N

GRB - B

行程改變，各項負荷及力矩與行程成反方向關係

底座安裝孔尺寸(mm)

Q Q W W W W d d d h hQ 1 Q 2 3 9 5 6 9 10 1 2 4 1 2

7.5

15

22

30

40

4

5

10

15

20

21.5

2.55

3.5

4.5

4.1

6

7.5

4.1

6

7.5

2.5

3.2

4.5

6

6

9.5

/

/

/

/

/

/

/

379

523

657

783

903

1,131

1,240

895

2,901

2,901

4,338

3,640

5,005

5,005

2,901

4,338

5,646

6,268

7,462

8,603

9,157

576

865

1,153

1,441

1,729

2,306

2,594

1,170

4,567

4,567

7,611

6,089

9,133

9,133

4,567

7,611

10,655

12,178

15,222

18,266

19,789

192

288

384

480

576

769

865

390

1,522

1,522

2,537

2,030

3,044

3,044

1,522

2,537

3,552

4,059

5,074

6,089

6,596

2.6

3.9

5.2

6.5

7.8

10.4

11.7

7.0

42.6

42.6

71.0

56.8

85.2

85.2

42.6

71.0

99.5

113.7

142.1

170.5

184.7

1.2

2.6

4.6

7.2

10.4

18.4

23.3

3.1

22.8

22.8

63.4

40.6

91.3

91.3

22.8

63.4

124.3

162.4

253.7

365.3

428.8

1.4

3.0

5.2

7.9

11.2

17.3

22.0

3.9

26.6

19.0

57.1

45.7

98.9

83.7

26.6

57.1

115.4

172.5

266.4

350.1

445.2

0.04

0.06

0.07

0.09

0.10

0.12

0.14

0.10

0.16

0.18

0.25

0.27

0.34

0.36

0.31

0.46

0.61

0.76

0.90

1.05

1.20

0.09

0.12

0.16

0.19

0.23

0.27

0.30

0.20

0.29

0.36

0.46

0.53

0.63

0.69

0.65

0.96

1.27

1.57

1.87

2.18

2.47

3.5

5

10

20

13.5

60

10

17.5

10

17.5

25

17

35

/

5

4

4

5

6

5

6

7

2

2

3

2

3

3.5 7

主要尺寸(mm) 滑台面安裝孔尺寸(mm)

T N*PL M S

最大
行程

滾柱
直徑

W Qn*p W3 W4 W7 W8Q 7 Q8d3T1 L1 L3L2T2 T3(mm) (mm) n *p1 1

1*10

2*10

3*10

4*10

5*10

6*10

7*10

1*15

1*25

1*25

2*25

2*25

3*25

3*25

1*25

2*25

3*25

4*25

5*25

6*25

7*25

18

28

38

48

58

68

78

25

40

55

70

85

100

115

35

60

85

110

135

160

185

10

15

25

7.5

15

12.5

17.5

27.5

4.1

7.5

7.5

7

7

10.5

25

35

45

55

65

75

85

35

50

65

80

95

110

125

55

80

105

130

155

180

205

12

18

25

32

40

45

50

18

30

40

50

60

70

80

30

45

60

75

90

105

130

4

8

8

20

26

33

40

48

53

58

29

41

51

61

71

81

91

44

59

74

89

104

119

144

1*10

2*10

3*10

4*10

5*10

6*10

7*10

1*15

1*25

2*25

3*25

1*25

2*25

3*25

4*25

5*25

6*25

7*25

/

1*10

2*10

3*10

4*10

5*10

6*10

/

1*15

2*15

3*15

4*15

5*15

6*15

/

1*25

2*25

3*25

4*25

5*25

6*25

5.5

5.5

9

2.5

4.5

6

7.5

8.5

11

13.5

3

4.5

7

9.5

12

14.5

17

5.5

10.5

15.5

20.5

25.5

30.5

30.5

M2

M3

M4

10

12.5

17.5

18.4

25.5

39

5.8

7.25

10.5

Ø1.5

Ø3.0

30±0.1 17±0.1

40±0.1 21±0.1

60±0.1 28±0.1Ø3.0

型號表示

標準規格 防銹規格

GRB30-25

GRB30-35

GRB30-45

GRB30-55

GRB30-65

GRB30-75

GRB30-85

GRB40-35

GRB40-50

GRB40-65

GRB40-80

GRB40-95

GRB40-110

GRB40-125

GRB60-55

GRB60-80

GRB60-105

GRB60-130

GRB60-155

GRB60-180

GRB60-205

GRB30-25-N

GRB30-35-N

GRB30-45-N

GRB30-55-N

GRB30-65-N

GRB30-75-N

GRB30-85-N

GRB40-35-N

GRB40-50-N

GRB40-65-N

GRB40-80-N

GRB40-95-N

GRB40-110-N

GRB40-125-N

GRB60-55-N

GRB60-80-N

GRB60-105-N

GRB60-130-N

GRB60-155-N

GRB60-180-N

GRB60-205-N

染黑規格

GRB30-25-B

GRB30-35-B

GRB30-45-B

GRB30-55-B

GRB30-65-B

GRB30-75-B

GRB30-85-B

GRB40-35-B

GRB40-50-B

GRB40-65-B

GRB40-80-B

GRB40-95-B

GRB40-110-B

GRB40-125-B

GRB60-55-B

GRB60-80-B

GRB60-105-B

GRB60-130-B

GRB60-155-B

GRB60-180-B

GRB60-205-B

10

12.5

20

15

22.5

17.5

25

28

38

48

58

40

55

70

85

/

/

/

/

/

/

85

110

135 85

6Ø2.0 8 6 6.5 25 7.5

基本動態
負荷(C)

(N)

基本靜態
負荷(Co)

(N)

荷重
(Fu)
(N)

靜態容許撓曲力矩 質量(kg) 滑台移動精度
(µm)

標準 防銹 中心
平行度

側邊
平行度

MR MP MY

(N˙m)(N˙m)(N˙m)

行程止動栓
(GRV 安裝螺絲)

(GRV 安裝螺絲)

GRB - N 軌道面V溝未做化學鎳處理

滑台本體 保持架
零件

型號
滾柱軌道

GRB - N S50C
+化學鎳 SUJ2SUS304

鋁合金
+陽極黑色

SUJ2
+化學鎳

GRB - B SUJ2SUS304

GRB SUJ2

SUJ2

SUS304 SUJ2

S50C
+磷酸鹽

滾柱保持器中心 滾柱保持器中心

構成零件
材質

規格說明

滑
台        G

RB / G
RB  - N / G

RB  - B

滑
台        G

RB / G
RB  - N / G

RB  - B
直 線 運 動 滑 台      B型滑台 GRB / GRB - N / GRB - B

G R B / G R B - N / G R B - B

直 線 運 動 滑 台      B型滑台 GRB / GRB - N / GRB - B

G R B / G R B - N / G R B - B

0223 0224

6362

w
w

w
.g

m
tg
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ba
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c.
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m

w
w

w
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GRB訂購方法 :  B型滑台
30

滑台寬度
25

滑台長度
N

防銹規格

GRB GRB - N

GRB - B

行程改變，各項負荷及力矩與行程成反方向關係規格說明

21 22 16 M8 23.598308510514

17

Ø9.0 55 /

/

/ /

13

16

11

15

10.5

13

M5

M6

13.5

18

53

64

20

25

40

50

42.5

55

9.5

11

主要尺寸(mm) 滑台面安裝孔尺寸(mm)最大
行程

滾柱
直徑
(mm)(mm)

50

75

105

135

155

185

215

60

95

130

165

200

235

265

350

130

180

350

450

550

T N*PL M SW Qn*p W3 W4 W7 W8Q7 Q8d3T1 L3L1 L5L4L2T2 T3 n *p1 1

120

80

120

160

200

140

190

290

型號表示

標準規格 防銹規格

GRB80-85

GRB80-125

GRB80-165

GRB80-205

GRB80-245

GRB80-285

GRB80-325

GRB100-110

GRB100-160

GRB100-210

GRB100-260

GRB100-310

GRB100-360

GRB100-410

GRB100-510

GRB145-210

GRB145-310

GRB145-410

GRB145-510

GRB145-610

GRB80-85-N

GRB80-125-N

GRB80-165-N

GRB80-205-N

GRB80-245-N

GRB80-285-N

GRB80-325-N

GRB100-110-N

GRB100-160-N

GRB100-210-N

GRB100-260-N

GRB100-310-N

GRB100-360-N

GRB100-410-N

GRB100-510-N

GRB145-210-N

GRB145-310-N

GRB145-410-N

GRB145-510-N

GRB145-610-N

染黑規格

GRB80-85-B

GRB80-125-B

GRB80-165-B

GRB80-205-B

GRB80-245-B

GRB80-285-B

GRB80-325-B

GRB100-110-B

GRB100-160-B

GRB100-210-B

GRB100-260-B

GRB100-310-B

GRB100-360-B

GRB100-410-B

GRB100-510-B

GRB145-210-B

GRB145-310-B

GRB145-410-B

GRB145-510-B

GRB145-610-B

85

125

165

205

245

285

325

110

160

210

260

310

360

410

450

210

310

410

510

610

10.5

18

23

28

38

43

48

16.5

23.5

31

38.5

46

53.5

63.5

60

27

52

/

1*40

2*40

3*40

4*40

5*40

6*40

/

1*50

2*50

3*50

4*50

5*50

6*50

7*50

/

1*100

2*100

3*100

4*100

1*40

2*40

3*40

4*40

5*40

6*40

7*40

1*50

2*50

3*50

4*50

5*50

6*50

7*50

8*50

1*100

2*100

3*100

4*100

5*100

64

89

119

149

169

199

229

77

113

148

183

218

253

283

390

156

206

376

476

576

40

80

120

160

200

240

280

90

140

190

240

290

340

390

450

100

200

300

400

500

Ø4.0 80±0.1 35±0.1

100±0.1 45±0.1

145±0.1 60±0.1

Ø6.0

22.5

30

90

140

190

240

290

390

100

200

300

/

/

/

/ /

/ /

1*40

2*40

3*40

4*40

5*40

6*40

7*40

1*50

2*50

3*50

4*50

5*50

6*50

7*50

8*50

1*100

2*100

3*100

4*100

5*100

/

8.51414949.54627.59055

7

8

3

4

/ /

/

/55

155

17.5

6

6.5

9.5

11

9.5

11

5.5

7

26.5

37

27

26

10

20

60

60

22.5

30

22.5

Q 1 Q 2 Q3 Q 9Q5Q 4 W5 W6 W9 W10 d1 d2 d4 h1 h2

6,617

9,097

10,264

12,492

14,612

16,646

18,612

13,923

16,592

21,596

26,285

30,744

35,024

39,160

45,141

46,991

61,165

67,898

80,829

87,562

3,119

4,678

5,458

7,018

8,577

10,137

11,696

7,018

8,772

12,281

15,790

19,298

22,807

26,316

28,200

24,247

33,946

38,795

48,494

53,343

124.8 

187.1 

218.3 

280.7 

343.1 

405.5 

467.8 

315.8 

394.7 

552.6 

710.5 

868.4 

1026.3 

1184.2 

1269.0 

1745.8 

2444.1 

2793.3 

3491.6 

3840.8 

87.3 

196.5 

267.5 

442.1 

660.4 

922.4 

1228.1 

252.6 

394.7 

773.7 

1279.0 

1910.5 

2668.4 

3552.6 

4568.4 

1697.3 

3326.7 

4345.1 

6789.2 

7807.6 

76.4 

180.1 

286.6 

466.7 

690.5 

957.9 

1187.2 

221.1 

434.2 

828.9 

1207.9 

1823.7 

2565.8 

3434.2 

4441.5 

1527.6 

3564.3 

4073.5 

6449.7 

6958.9 

0.84 

1.25 

1.65 

2.06 

2.46 

2.87 

3.27 

1.72 

2.53 

3.34 

4.13 

4.95 

5.75 

6.56 

8.17 

6.75 

10.03 

13.21 

16.48 

19.75 

1.72 

2.55 

3.37 

4.18 

5.00 

5.83 

6.64 

3.51 

5.15 

6.79 

8.39 

10.04 

11.64 

13.28 

16.52 

13.23 

19.62 

25.88 

32.26 

38.64 

9,357

14,035

16,375

21,053

25,732

30,410

35,089

21,053

26,316

36,842

47,369

57,895

68,421

78,948

84,600

72,741

101,838

116,386

145,482

160,030

2

3

4

3

5

6

7

8

6

7

84

/

/ /

/

/

/

102.5

/
/

62.5

110

60

10

11

14

底座安裝孔尺寸(mm) 基本動態
負荷(C)

(N)

基本靜態
負荷(Co)

(N)

荷重
(Fu)
(N)

靜態容許撓曲力矩 質量(kg) 滑台移動精度
(µm)

標準 防銹MR MP MY

(N˙m)(N˙m)(N˙m)
中心

平行度
側邊

平行度

GRB - N 軌道面V溝未做化學鎳處理

滑台本體 保持架
零件

型號
滾柱軌道

GRB - N S50C
+化學鎳 SUJ2SUS304

鋁合金
+陽極黑色

SUJ2
+化學鎳

GRB - B SUJ2SUS304

GRB SUJ2

SUJ2

SUS304 SUJ2

S50C
+磷酸鹽

滾柱保持器中心 滾柱保持器中心

行程止動栓
(GRV 安裝螺絲)

(GRV 安裝螺絲)

構成零件
材質

滑
台        G

RB / G
RB  - N / G

RB  - B

滑
台        G

RB / G
RB  - N / G

RB  - B
直 線 運 動 滑 台      B型滑台 GRB / GRB - N / GRB - B

G R B / G R B - N / G R B - B

直 線 運 動 滑 台      B型滑台 GRB / GRB - N / GRB - B

G R B / G R B - N / G R B - B

0225 0226

6564
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GRC訂購方法 :  
C型滑台

30
滑台寬度

25
滑台長度

N
防銹規格

GRC - N

GRC - B

行程改變，各項負荷及力矩與行程成反方向關係規格說明

Ø1.5

Ø2.0

Ø3.0

主要尺寸(mm) 滑台面安裝孔尺寸(mm)最大
行程

滾柱
直徑

T N*PL MW Q n*pW3 W4 Q7 d3 T1 T2

12

18

25

32

40

50

60

60

75

90

1*10

2*10

3*10

4*10

3*15

4*15

5*15

3*25

4*25

5*25

1*18

1*28

1*20

1*30

1*30

1*45

2*30

1*50

1*75

2*50

25

35

45

55

65

80

95

105

130

155

型號表示

GRC20-25

GRC20-35

GRC20-45

GRC20-55

GRC30-65

GRC30-80

GRC30-95

GRC40-105

GRC40-130

GRC40-155

標準規格 防銹規格

GRC20-25-N

GRC20-35-N

GRC20-45-N

GRC20-55-N

GRC30-65-N

GRC30-80-N

GRC30-95-N

GRC40-105-N

GRC40-130-N

GRC40-155-N

染黑規格

GRC20-25-B

GRC20-35-B

GRC20-45-B

GRC20-55-B

GRC30-65-B

GRC30-80-B

GRC30-95-B

GRC40-105-B

GRC40-130-B

GRC40-155-B

14

22

30

3

4

5

M2.5

M3

M4

7.5

10

15

4.1

6

7.5

7.5

11.5

15.5

3.5

5.5

7.5

3.5

12.5

17.5

27.5

W1

底座安裝孔尺寸(mm) 靜態容許撓曲力矩 質量(kg) 滑台移動精度

T3W2 Q1 M1N *P1 1 標準 防銹 中心
平行度

側邊
平行度

5 0.03

0.04

0.05

0.06

0.16

0.20

0.24

0.48

0.59

0.70

0.02

0.03

0.03

0.04

0.11

0.13

0.16

0.31

0.39

0.46

2.2

5.2

7.9

11.2

21.4

35.5

46.8

133.2

194.1

293.0

2.6

4.6

7.2

10.4

19.5

38.2

49.9

124.3

205.5

307.0

2.2

3.0

3.7

4.4

12.7

17.7

20.3

61.8

79.5

97.1

288

384

480

576

975

1364

1559

3552

4567

5581

865

1153

1441

1729

2924

4093

4678

10655

13700

16744

523

657

783

903

1849

2407

2672

5646

6872

8038

2

3 6

5

47

12

16

6.5

9

12

7.5

10

15

M2.5

M3

M4

4

6

8

2*7.5

2*10

3*10

4*10

3*15

4*15

5*15

3*25

4*25

5*25

基本動態
負荷(C)

(N)

基本靜態
負荷(Co)

(N)

荷重
(Fu)
(N)

(µm)
MR MP MY(mm)(mm)

30±0.1 12±0.1

40±0.1 16±0.1

20±0.1 8±0.1

(N˙m)(N˙m)(N˙m)

GRC

GRC - N 軌道面V溝未做化學鎳處理

滑台本體 保持架
零件

型號
滾柱軌道

GRC - N S50C
+化學鎳 SUJ2SUS304

鋁合金
+陽極黑色

SUJ2
+化學鎳

GRC - B SUJ2SUS304

GRC SUJ2

SUJ2

SUS304 SUJ2

S50C
+磷酸鹽

滾柱保持器中心 滾柱保持器中心

構成零件
材質

滑
台        G

RC / G
RC  - N / G

RC  - B

滑
台        G

RC / G
RC  - N / G

RC  - B
直 線 運 動 滑 台      C型滑台 GRC / GRC - N / GRC - B

G R C / G R C - N / G R C - B

直 線 運 動 滑 台      C型滑台 GRC / GRC - N / GRC - B

G R C / G R C - N / G R C - B
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GRM訂購方法 :  
M型滑台

30
滑台寬度

25
滑台長度

N
防銹規格

GRM - N

GRM - B

行程改變，各項負荷及力矩與行程成反方向關係規格說明
底座安裝孔尺寸(mm) 靜態容許撓曲力矩 質量(kg) 滑台移動精度

標準 防銹 中心
平行度 平行度

側邊L 3L 1 L 5 L 7L 6L 4L 2h 2

18
28
38
48
58
68
78
25
40
55
70
85
100
115
130
145
160
175
35
60
85
110
135
160
185
210
235
260
285

28
38
48
58

/

40
55
70
85
100
115
130
145

/

85
110
135
160
185

70
85
100
115

85
110
135
160
185
210
235

110

135

379

523
657
783
903

1,131

1,240
895

1,552
1,849
2,134
2,407
2,930
3,181
3,427
3,668
4,136
4,365
2,901
4,338
5,646
6,268
7,462
8,603
9,157
9,702
10,767
11,288
11,802

576
865

1,153
1,441
1,729

2,306
2,594
1,170
2,339
2,924

3,509
4,093
5,263
5,848
6,433
7,017
8,187
8,772
4,567
7,611
10,655
12,178
15,222
18,266
19,789
21,311
24,355
25,877

27,400

192
288
384
480
576

769
865
390
780
975

1,170
1,364
1,754
1,949
2,144
2,339
2,729
2,924
1,522
2,537
3,552
4,059
5,074
6,089
6,596
7,104
8,118
8,626

9,133

2.6
3.9
5.2
6.5
7.8

10.4
11.7
7.0
14.0
17.5

21.1
24.6
31.6
35.1
38.6
42.1
49.1
52.6
42.6
71.0
99.5
113.7
142.1
170.5
184.7
198.9
227.3
241.5

255.7

1.2
2.6
4.6
7.2
10.4

18.4
23.3
3.1
12.5
19.5

28.1
38.2
63.2
78.0
94.3
112.3
152.8
175.4
22.8
63.4
124.3
162.4
253.7
365.3
428.8
497.3
649.5
733.2

822.0

1.4
3.0
5.2
7.9
11.2

17.3
22.0
3.9
10.9
17.5

30.4
40.9
59.6
74.1
98.6
117.0
147.4
169.6
26.6
57.1
115.4
172.5
266.4
350.1
445.2
515.0
629.2
711.6

844.8

0.04
0.05
0.07
0.08
0.10

0.12
0.13
0.09
0.13
0.17

0.21
0.25
0.30
0.34
0.38
0.42
0.46
0.50
0.29
0.43
0.57
0.71
0.84
0.98
1.12
1.25
1.39
1.53

1.66

0.09
0.12
0.16
0.19
0.23

0.27
0.30
0.20
0.29
0.38

0.46
0.55
0.64
0.73
0.82
0.91
1.00
1.08
0.66
0.96
1.26
1.57
1.87
2.17
2.47
2.77
3.07
3.37

3.68

9

10.9

15

/

/

3.5

5

10

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

85

2

/

2

2

3

3

4

5

4

5

6

7

5

6

7

基本動態
負荷(C)

(N)

基本靜態
負荷(Co)

(N)

荷重
(Fu)
(N)

(µm)
MR MP MY

(N˙m)(N˙m)(N˙m)

GRM

GRM - N 軌道面V溝未做化學鎳處理

滑台本體 保持架
零件

型號
滾柱軌道

GRM - N S50C
+化學鎳 SUJ2SUS304

鋁合金
+陽極黑色

SUJ2
+化學鎳

GRM - B SUJ2SUS304

GRM SUJ2

SUJ2

SUS304 SUJ2

S50C
+磷酸鹽

滾柱保持器中心 滾柱保持器中心

構成零件
材質

主要尺寸(mm)

T N*PL

最大
行程

滾柱
直徑
(mm)(mm) W Q W3 W4 T1T2 W1 W2W6W5 M1

滑台面安裝孔尺寸
(mm)

M d 1 d 2 h 1

端面安裝孔尺寸
(mm)

12
18
25
32
40
45
50
18
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
30
45
60
75
90
105
130
155
180
205
230

25
35
45
55
65
75
85
35
50
65
80
95
110
125
140
155
170
185
55
80
105
130
155
180
205
230
255
280
305

/
1*10
2*10
3*10
4*10
5*10
6*10

/
1*15
2*15
3*15
4*15
5*15
6*15
7*15
8*15
9*15
10*15

/
1*25
2*25
3*25
4*25
5*25
6*25
7*25
8*25
9*25
10*25

型號表示

標準規格 防銹規格
GRM30-25
GRM30-35
GRM30-45
GRM30-55
GRM30-65
GRM30-75
GRM30-85
GRM40-35
GRM40-50
GRM40-65
GRM40-80
GRM40-95
GRM40-110
GRM40-125
GRM40-140
GRM40-155
GRM40-170
GRM40-185
GRM60-55
GRM60-80
GRM60-105
GRM60-130
GRM60-155
GRM60-180
GRM60-205
GRM60-230
GRM60-255
GRM60-280
GRM60-305

GRM30-25-N
GRM30-35-N
GRM30-45-N
GRM30-55-N
GRM30-65-N
GRM30-75-N
GRM30-85-N
GRM40-35-N
GRM40-50-N
GRM40-65-N
GRM40-80-N
GRM40-95-N
GRM40-110-N
GRM40-125-N
GRM40-140-N
GRM40-155-N
GRM40-170-N
GRM40-185-N
GRM60-55-N
GRM60-80-N
GRM60-105-N
GRM60-130-N
GRM60-155-N
GRM60-180-N
GRM60-205-N
GRM60-230-N
GRM60-255-N
GRM60-280-N
GRM60-305-N

染黑規格
GRM30-25-B
GRM30-35-B
GRM30-45-B
GRM30-55-B
GRM30-65-B
GRM30-75-B
GRM30-85-B
GRM40-35-B
GRM40-50-B
GRM40-65-B
GRM40-80-B
GRM40-95-B
GRM40-110-B
GRM40-125-B
GRM40-140-B
GRM40-155-B
GRM40-170-B
GRM40-185-B
GRM60-55-B
GRM60-80-B
GRM60-105-B
GRM60-130-B
GRM60-155-B
GRM60-180-B
GRM60-205-B
GRM60-230-B
GRM60-255-B
GRM60-280-B
GRM60-305-B

Ø1.5

Ø2.0

Ø3.0

11

14

18.5

10

15

25

M2*4L

M3*6L

M4*8L

12.5

17.5

27.5

12

16

40

/

/

/

2.5

3.4

5.5

/

/

/

M2*6L

M2*6L

M3*6L

22

30

40

2.5

3.5

4.5

4.5

6.5

8

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

9

17±0.1

40±0.1 21±0.1

28±0.160±0.1

30±0.1

滑
台        G

RM
 / G

RM
 - N / G

RM
 - B

滑
台        G

RM
 / G

RM
 - N / G

RM
 - B

直 線 運 動 滑 台      M型滑台 GRM / GRM - N / GRM - B

G R M / G R M - N / G R M - B

直 線 運 動 滑 台      M型滑台 GRM / GRM - N / GRM - B

G R M / G R M - N / G R M - B
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GRM訂購方法 :  
M型滑台

30
滑台寬度

25
滑台長度

N
防銹規格

GRM - N

GRM - B

行程改變，各項負荷及力矩與行程成反方向關係規格說明
底座安裝孔尺寸(mm) 靜態容許撓曲力矩 質量(kg) 滑台移動精度

標準 防銹 中心
平行度

側邊
平行度L 3L1 L 5 L 7L 6L 4L 2h2

6,617

9,097
10,264
12,492
14,612
16,646
18,612
20,519
22,377
13,923
16,592
21,596
26,285
30,744
35,024
39,160
41,181
45,141

9,357

14,035
16,375
21,053
25,732
30,410
35,089
39,767
44,445
21,053
26,316
36,842
47,369
57,895
68,421
78,948
84,211
94,737

3,119

4,678
5,458
7,018
8,577
10,137
11,696
13,256
14,815
7,018
8,772
12,281
15,790
19,298
22,807
26,316
28,070
31,579

124.8

187.1
218.3
280.7
343.1
405.5
467.8
530.2
592.6
315.8
394.7
552.6
710.5
868.4
1026.3
1184.2
1263.2
1421.1

87.3

196.5
267.5
442.1
660.4
922.4
1228.1
1577.4
1970.4
252.6
394.7
773.7
1279.0
1910.5
2688.4
3552.6
4042.1
5115.8

76.4

180.1
286.6
466.7
690.5
957.9
1269.0
1623.8
1918.6
221.1
434.2
828.9
1207.9
1823.7
2565.8
3434.2
4168.4
5257.9

0.76

1.12
1.48
1.84
2.20
2.56
2.92
3.28
3.65
1.60
2.36
3.11
3.86
4.62
5.36
6.12
6.87
7.62

1.69

2.50
3.31
4.11
4.91
5.72
6.51
7.32
8.13
3.48
5.10
6.70
8.32
9.94
11.53
13.15
14.76
16.36

65
105
145
185
225
265
305
345
385
90
140
190
240
290
340
390
440
490

/

105

145
185
225
265
305

/

90
140
190
240
290
340
390

/

145
185
225

/

140
190
240
290

10.5

23

/

/

/

/

10.5

10

/

/

190

2

3

4

3

4

5
6

7

8

6

7

8

基本動態
負荷(C)

(N)

基本靜態
負荷(Co)

(N)

荷重
(Fu)
(N)

(µm)主要尺寸(mm)

T N*PL

最大
行程

滾柱
直徑

W Q W3 W4 T1T2 W1 W2W6W5 M1

滑台面安裝孔尺寸
(mm)

M d 1 d 2 h1

端面安裝孔尺寸
(mm)型號表示

標準規格 防銹規格
GRM80-85
GRM80-125
GRM80-165
GRM80-205

GRM80-245
GRM80-285

GRM80-325
GRM80-365
GRM80-405
GRM100-110

GRM100-160
GRM100-210

GRM100-260
GRM100-310
GRM100-360
GRM100-410

GRM100-460
GRM100-510

GRM80-85-N
GRM80-125-N
GRM80-165-N
GRM80-205-N

GRM80-245-N
GRM80-285-N

GRM80-325-N
GRM80-365-N
GRM80-405-N
GRM100-110-N

GRM100-160-N
GRM100-210-N

GRM100-260-N
GRM100-310-N
GRM100-360-N
GRM100-410-N

GRM100-460-N
GRM100-510-N

染黑規格
GRM80-85-B
GRM80-125-B
GRM80-165-B
GRM80-205-B

GRM80-245-B
GRM80-285-B

GRM80-325-B
GRM80-365-B
GRM80-405-B
GRM100-110-B

GRM100-160-B
GRM100-210-B

GRM100-260-B
GRM100-310-B
GRM100-360-B
GRM100-410-B

GRM100-460-B
GRM100-510-B

50
75
105
130

155
185

210
235
265
60

95
130

165
200
235
265

300
335

85
125
165
205

245
285

325
365
405

110
160
210

260
310
360
410

460
510

40

50

M5*10L

M6*12L

42.5

55

55

60

/

92

6.5

8

/

15

55

60

5.5

7

10

11.5

5.4

7

10.5

13

M3*6L

M4*8L

/
1*40
2*40
3*40

4*40
5*40

6*40
7*40
8*40

/
1*50
2*50

3*50
4*50
5*50
6*50

7*50
8*50

24

31

4.0 80±0.1 35±0.1

100±0.1 45±0.16.0

(mm)(mm) MR MP MY

(N˙m)(N˙m)(N˙m)

GRM

GRM - N 軌道面V溝未做化學鎳處理

滑台本體 保持架
零件

型號
滾柱軌道

GRM - N S50C
+化學鎳 SUJ2SUS304

鋁合金
+陽極黑色

SUJ2
+化學鎳

GRM - B SUJ2SUS304

GRM SUJ2

SUJ2

SUS304 SUJ2

S50C
+磷酸鹽

滾柱保持器中心 滾柱保持器中心

構成零件
材質

滑
台        G

RM
 / G

RM
 - N / G

RM
 - B

滑
台        G

RM
 / G

RM
 - N / G

RM
 - B

直 線 運 動 滑 台      M型滑台 GRM / GRM - N / GRM - B

G R M / G R M - N / G R M - B

直 線 運 動 滑 台      M型滑台 GRM / GRM - N / GRM - B

G R M / G R M - N / G R M - B
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7170
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GRH訂購方法 :  
H型滑台

30
滑台寬度

25
滑台長度

N
防銹規格

GRH - N

GRH - B

行程改變，各項負荷及力矩與行程成反方向關係規格說明
底座安裝孔尺寸(mm) 靜態容許撓曲力矩 質量(kg) 滑台移動精度

標準 防銹 中心
平行度

側邊
平行度W1

主要尺寸(mm) 滑台面安裝孔尺寸(mm)

T N*PL M

最大
行程

滾柱
直徑

W Q d1 d2T1 T2 W2 2

型號表示

標準規格 防銹規格

GRH20-25

GRH20-35

GRH20-45

GRH20-55

GRH20-65

GRH20-75

GRH20-85

GRH30-35

GRH30-50

GRH30-65

GRH30-80

GRH30-95

GRH30-110

GRH30-125

GRH40-55

GRH40-80

GRH40-105

GRH40-130

GRH40-155

GRH40-180

GRH40-205

GRH20-25-N

GRH20-35-N

GRH20-45-N

GRH20-55-N

GRH20-65-N

GRH20-75-N

GRH20-85-N

GRH30-35-N

GRH30-50-N

GRH30-65-N

GRH30-80-N

GRH30-95-N

GRH30-110-N

GRH30-125-N

GRH40-55-N

GRH40-80-N

GRH40-105-N

GRH40-130-N

GRH40-155-N

GRH40-180-N

GRH40-205-N

染黑規格

GRH20-25-B

GRH20-35-B

GRH20-45-B

GRH20-55-B

GRH20-65-B

GRH20-75-B

GRH20-85-B

GRH30-35-B

GRH30-50-B

GRH30-65-B

GRH30-80-B

GRH30-95-B

GRH30-110-B

GRH30-125-B

GRH40-55-B

GRH40-80-B

GRH40-105-B

GRH40-130-B

GRH40-155-B

GRH40-180-B

GRH40-205-B

12

18

25

32

40

45

50

18

30

40

50

60

70

80

30

45

60

75

90

105

130

Ø1.5

Ø2.0

Ø3.0

25

35

45

55

65

75

85

35

50

65

80

95

110

125

55

80

105

130

155

180

205

7.5

11.5

15.5

4

6

8

1*18

1*28

1*20

1*30

2*20

1*30

2*30

1*28

1*43

1*30

1*45

2*30

1*45

2*45

1*40

1*65

1*50

1*75

2*50

1*75

2*75

6.6

12.0

16

14

22

30

3.5

12.5

22.5

12.5

3.5

17.5

32.5

17.5

7.5

27.5

52.5

27.5

M2.5*3.5L

M4*7.5L

M3*5.5L

2.5

3.5

4.5

4.1

6

7.1

3.5

5

3.5

5

5

7.5

5

7.5

7.5

6

7.5

2.2

3.3

4.3

h1 L1 L 2 L3

18

25

38

48

55

65

75

25

35

55

70

85

95

110

40

65

90

115

140

165

190

/

25

29

31

35

40

/

33

40

45

50

55

/

43

55

65

95

85

90

379

523

657

783

903

1,131

1,240

895

1,552

1,849

2,164

2,407

2,930

3,181

2,901

4,338

5,646

6,268

7,462

8,603

9,157

576

865

1,153

1,441

1,729

2,306

2,594

1,170

2,339

2,924

3,509

4,093

5,263

5,848

4,567

7,611

10,655

12,178

15,222

18,266

19,789

192

288

384

480

576

769

865

390

780

975

1,170

1,364

1,754

1,949

1,522

2,537

3,552

4,059

5,074

6,089

6,596

1.4

2.2

2.9

3.6

4.3

5.8

6.5

5.1

10.1

12.7

15.2

17.7

22.8

25.3

26.5

44.1

61.8

70.6

88.3

105.9

114.8

1.2

2.6

4.6

7.2

10.4

18.4

23.3

3.1

12.5

19.5

28.1

38.2

63.2

78.0

22.8

63.4

124.3

162.4

253.7

365.3

428.8

1.4

3.0

5.2

7.9

11.2

17.3

22.0

3.9

10.9

17.5

30.4

40.9

59.6

74.1

26.6

57.1

115.4

172.5

266.4

350.1

445.2

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.08

0.09

0.05

0.12

0.15

0.19

0.23

0.26

0.30

0.24

0.35

0.46

0.57

0.68

0.80

0.91

0.01

0.02

0.03

0.03

0.04

0.05

0.05

0.05

0.07

0.09

0.11

0.14

0.16

0.18

0.15

0.21

0.28

0.35

0.42

0.49

0.56

2

2

2

3

4

5

4

5

5

基本動態
負荷(C)

(N)

基本靜態
負荷(Co)

(N)

荷重
(Fu)
(N)

(µm)

(mm)(mm)

20±0.1 8±0.1

30±0.1 12±0.1

40±0.1 16±0.1

MR MP MY
(N˙m)(N˙m)(N˙m)

GRH

GRH - N 軌道面V溝未做化學鎳處理

滑台本體 保持架
零件

型號
滾柱軌道

GRH - N S50C
+化學鎳 SUJ2SUS304

鋁合金
+陽極黑色

SUJ2
+化學鎳

GRH - B SUJ2SUS304

GRH SUJ2

SUJ2

SUS304 SUJ2

S50C
+磷酸鹽

滾柱保持器中心 滾柱保持器中心

構成零件
材質

滑
台        G

RH / G
RH  - N / G

RH  - B

滑
台        G

RH / G
RH  - N / G

RH  - B
直 線 運 動 滑 台      H型滑台 GRH / GRH - N / GRH - B

G R H / G R H - N / G R H - B

直 線 運 動 滑 台      H型滑台 GRH / GRH - N / GRH - B

G R H / G R H - N / G R H - B

0233 0234

7372
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GRS訂購方法 :  
S型滑台

30
滑台寬度

25
滑台長度

N
防銹規格

GRS - N

GRS - B

GRS

行程改變，各項負荷及力矩與行程成反方向關係規格說明
底座安裝孔尺寸(mm) 靜態容許撓曲力矩 質量(kg) 滑台移動精度

標準 防銹 中心
平行度

側邊
平行度N*P3M1 Q2

2*7.5

2*10

3*10

4*10

5*10

6*10

7*10

1*20

2*15

3*15

4*15

5*15

6*15

7*15

1*35

2*25

3*25

4*25

5*25

6*25

7*25

5

7.5

7.5

10

10

15

M2.6

M3

M4

379

523

657

783

903

1,131

1,240

895

1,552

1,849

2,134

2,407

2,930

3,181

2,901

4,338

5,646

6,268

7,462

8,603

9,157

0.02

0.03

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.05

0.12

0.16

0.19

0.23

0.27

0.30

0.24

0.35

0.46

0.58

0.69

0.80

0.91

0.01

0.02

0.03

0.03

0.04

0.05

0.05

0.05

0.07

0.10

0.12

0.14

0.16

0.18

0.15

0.22

0.29

0.36

0.42

0.49

0.56

1.4

3.0

5.2

7.9

11.2

17.3

22.0

3.9

10.9

17.5

30.4

40.9

59.6

74.1

26.6

57.1

115.4

172.5

266.4

350.1

445.2

1.2

2.6

4.6

7.2

10.4

18.4

23.3

3.1

12.5

19.5

28.1

38.2

63.2

78.0

22.8

63.4

124.3

162.4

259.7

365.3

428.8

1.4

2.2

2.9

3.6

4.3

5.8

6.5

5.1

10.1

12.7

15.2

17.7

22.8

25.3

26.5

44.1

61.8

70.6

88.3

105.9

114.8

192

288

384

480

576

769

865

390

780

975

1,170

1,364

1,754

1,949

1,522

2,537

3,552

4,059

5,074

6,089

6,596

576

865

1,153

1,441

1,729

2,306

2,594

1,170

2,339

2,924

3,509

4,093

5,263

5,848

4,567

7,611

10,655

12,178

15,222

18,266

19,789

2

2

2

3

4

5

4

5

5

W1

主要尺寸(mm) 滑台面安裝孔尺寸(mm)

T L M

最大
行程

滾柱
直徑

W QT1 T2 W2 N*P2

型號表示

標準規格 防銹規格

GRS20-25

GRS20-35

GRS20-45

GRS20-55

GRS20-65

GRS20-75

GRS20-85

GRS30-35

GRS30-50

GRS30-65

GRS30-80

GRS30-95

GRS30-110

GRS30-125

GRS40-55

GRS40-80

GRS40-105

GRS40-130

GRS40-155

GRS40-180

GRS40-205

GRS20-25-N

GRS20-35-N

GRS20-45-N

GRS20-55-N

GRS20-65-N

GRS20-75-N

GRS20-85-N

GRS30-35-N

GRS30-50-N

GRS30-65-N

GRS30-80-N

GRS30-95-N

GRS30-110-N

GRS30-125-N

GRS40-55-N

GRS40-80-N

GRS40-105-N

GRS40-130-N

GRS40-155-N

GRS40-180-N

GRS40-205-N

染黑規格

GRS20-25-B

GRS20-35-B

GRS20-45-B

GRS20-55-B

GRS20-65-B

GRS20-75-B

GRS20-85-B

GRS30-35-B

GRS30-50-B

GRS30-65-B

GRS30-80-B

GRS30-95-B

GRS30-110-B

GRS30-125-B

GRS40-55-B

GRS40-80-B

GRS40-105-B

GRS40-130-B

GRS40-155-B

GRS40-180-B

GRS40-205-B

12

18

25

32

40

45

50

18

30

40

50

60

70

80

30

45

60

75

90

105

130

25

35

45

55

65

75

85

35

50

65

80

95

110

125

55

80

105

130

155

180

205

3.5

12.5

22.5

12.5

3.5

17.5

32.5

17.5

7.5

27.5

52.5

27.5

1*18

2*28

1*20

1*30

2*20

1*30

2*30

1*28

1*43

1*30

1*45

2*30

1*45

2*45

1*40

1*65

1*50

1*75

2*50

1*75

2*75

M2.5*3.5L

M4*7.5L

M3*5.5L

14

22

30

6.6

12

16

4

6

8

7.5

11.5

15.5

Ø1.5

(mm)(mm)

Ø2.0

Ø3.0

基本動態
負荷(C)

(N)

基本靜態
負荷(Co)

(N)

荷重
(Fu)
(N)

(µm)

20±0.1 8±0.1

30±0.1 12±0.1

40±0.1 16±0.1

MR MP MY

(N˙m)(N˙m)(N˙m)

GRS - N 軌道面V溝未做化學鎳處理

滑台本體 保持架
零件

型號
滾柱軌道

GRS - N S50C
+化學鎳 SUJ2SUS304

鋁合金
+陽極黑色

SUJ2
+化學鎳

GRS - B SUJ2SUS304

GRS SUJ2

SUJ2

SUS304 SUJ2

S50C
+磷酸鹽

滾柱保持器中心 滾柱保持器中心

構成零件
材質

滑
台        G

RS / G
RS  - N / G

RS  - B

滑
台        G

RS / G
RS  - N / G

RS  - B
直 線 運 動 滑 台      S型滑台 GRS / GRS - N / GRS - B

G R S / G R S - N / G R S - B

直 線 運 動 滑 台      S型滑台 GRS / GRS - N / GRS - B

G R S / G R S - N / G R S - B
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7574

w
w

w
.g

m
tg

lo
ba

lin
c.

co
m

w
w

w
.g

m
tg

lo
ba

lin
c.

co
m



GRA訂購方法 :  
A型滑台

30
滑台寬度

25
滑台長度

S
耐 蝕 規 格

規格說明

此系列規格為本體與軌道一體成型
GRA - S 軌道面V溝未做化學鎳處理

行程改變，各項負荷及力矩與行程成反方向關係

靜態容許撓曲力矩 質量
(kg)

滑台移動精度

W6 Q2 M1N *P1 1
中心

平行度
側邊

平行度
379

523

657

783

903

1,131

1,240

895

2,901

2,901

4,338

3,640

5,005

5,005

2,901

4,338

5,646

6,268

7,462

8,603

9,157

576

865

1,153

1,441

1,729

2,306

2,594

1,170

4,567

4,567

7,611

6,089

9,133

9,133

4,567

7,611

10,655

12,178

15,222

18,266

19,789

0.09

0.12

0.16

0.19

0.23

0.26

0.30

0.20

0.29

0.36

0.46

0.52

0.63

0.69

0.65

0.95

1.25

1.55

1.85

2.15

2.45

1.4

3.0

5.2

7.9

11.2

17.3

22.0

3.9

26.6

19.0

57.1

45.7

98.9

83.7

26.6

57.1

115.4

172.5

266.4

350.1

445.2

1.2

2.6

4.6

7.2

10.4

18.4

23.3

3.1

22.8

22.8

63.4

40.6

91.3

91.3

22.8

63.4

124.3

162.4

253.7

365.3

428.8

2.6

3.9

5.2

6.5

7.8

10.4

11.7

7.0

42.6

42.6

71.0

56.8

85.2

85.2

42.6

71.0

99.5

113.7

142.1

170.5

184.7

192

288

384

480

576

769

865

390

1,522

1,522

2,591

2,030

3,044

3,044

1,522

2,537

3,552

4,059

5,074

6,089

6,596

15

20

21.5

7.5

10

17.5

10

17.5

25

15

M2

M3

M4

1*10

2*10

3*10

4*10

5*10

6*10

7*10

1*15

2*15

2*15

4*15

4*15

5*15

5*15

1*25

2*25

3*25

4*25

5*25

6*25

7*25

2

2

3

2

3

4

5

4

5

6

5

6

7

基本動態
負荷(C)

(N)

基本靜態
負荷(Co)

(N)

荷重
(Fu)
(N)

(µm)
W1 W2 W5

12.8 8.6 /

/

17 11.5

13.1 13.5

26.6 16.7 17

MY

(N˙m)
MP

(N˙m)
MR

(N˙m)

型號表示

T N*PL MS耐蝕規格 W QW3 W4 Q1 T1 T2 T3

最大
行程

滾柱
直徑

主要尺寸(mm)

(mm) (mm)

安裝孔尺寸(mm)

Ø1.5

12

18

25

32

40

45

50

18

30

40

50

60

70

80

30

45

60

75

90

105

130

25

35

45

55

65

75

85

35

50

65

80

95

110

125

55

80

105

130

155

180

205

10

15

25

12.5

17.5

27.5

M2

M3

M4

10

12.5

17.5

20

26

33

40

48

53

58

29

41

51

61

71

81

91

44

59

74

89

104

119

144

2.5

4.5

6

7.5

8.5

11

13.5

3

4.5

7

9.5

12

14.5

17

5.5

10.8

15.5

20.8

25.5

30.5

30.5

GRA30-25-S

GRA30-35-S

GRA30-45-S

GRA30-55-S

GRA30-65-S

GRA30-75-S

GRA30-85-S

GRA40-35-S

GRA40-50-S

GRA40-65-S

GRA40-80-S

GRA40-95-S

GRA40-110-S

GRA40-125-S

GRA60-55-S

GRA60-80-S

GRA60-105-S

GRA60130-S

GRA60-155-S

GRA60-180-S

GRA60-205-S

Ø3.0

Ø3.0

Ø2.0

11 7 4

14 8 6

15 7 8

18.5 10.5 8

/

1*10

2*10

3*10

4*10

5*10

6*10

/

1*15

2*15

3*15

4*15

5*15

6*15

/

1*25

2*25

3*25

4*25

5*25

6*25

30±0.1 8±0.1

40±0.1 15±0.1

60±0.1 18.5±0.1

14±0.1

GRA - S SUS304

滑台本體 保持架
型號

SUS440C

滾柱軌道

SUS440C+化學鎳

材質 零件

滾柱保持器中心 滾柱保持器中心

構成零件滑
台        G

RA  - S

滑
台        G

RA  - S
直 線 運 動 滑 台      A型滑台 GRA - S

G R A - S

直 線 運 動 滑 台      A型滑台 GRA - S

G R A - S

0237 0238

7776
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GRA訂購方法 :  
A型滑台

80
滑台寬度

85
滑台長度

S
耐 蝕 規 格

規格說明

此系列規格為本體與軌道一體成型
GRA - S 軌道面V溝未做化學鎳處理

行程改變，各項負荷及力矩與行程成反方向關係

W1 W2 W5

38

42

68.4

21

29

38.3

27

26

46 M849.5 55

3

4

7

8

質量
(kg)

滑台移動精度

W6 Q2 M1N *P1 1
中心

平行度
側邊

平行度

M5

M6

26.5

37

22.5

30

1*40

2*40

3*40

4*40

5*40

6*40

7*40

1*50

2*50

3*50

4*50

5*50

6*50

7*50

8*50

1*100

2*100

3*100

4*100

5*100

6,617

9,097

10,264

12,492

14,612

16,646

18,612

13,923

16,592

21,596

26,285

30,744

35,024

39,160

47,576

46,991

61,165

67,898

80,829

87,073

9,357

14,035

16,375

21,053

25,732

30,410

35,089

21,053

26,316

36,842

47,369

57,895

68,421

78,948

100,001

72,741

101,838

116,386

145,482

160,031

3,119

4,678

5,458

7,018

8,577

10,137

11,696

7,018

8,772

12,281

15,790

19,298

22,807

26,316

33,334

24,247

33,946

38,795

48,494

53,344

124.8 

187.1 

218.3 

280.7 

343.1 

405.5 

467.8 

315.8 

394.7 

552.6 

710.5 

868.4 

1026.3 

1184.2 

1500.0 

1745.8 

2444.1 

2793.3 

3491.6 

3840.7 

76.4 

180.1 

286.6 

466.7 

690.5 

957.9 

1187.2 

221.1 

434.2 

828.9 

1207.9 

1823.7 

2565.8 

3434.2 

5044.7 

1527.6 

3564.3 

4073.5 

6449.7 

8588.3 

1.14 

1.68 

2.22 

2.76 

3.30 

3.84 

4.38 

2.33 

3.42 

4.51 

5.57 

6.66 

7.75 

8.84 

11.02 

9.08 

13.46 

17.74 

22.11 

26.47 

87.3 

196.5 

267.5 

442.1 

660.4 

922.4 

1228.1 

252.6 

394.7 

773.7 

1279.0 

1910.5 

2668.4 

3552.6 

5194.7 

1697.3 

3326.7 

4345.1 

6789.2 

8214.9 

2

3

4

3

4

5

6

7

8

6

7

8

(µm)

27

81

52

12

17

Ø9.0 145±0.1 42.5±0.1

型號表示

T N*PL MS耐蝕規格 W QW3 W4 Q1 T1 T2 T3

最大
行程

滾柱
直徑

主要尺寸(mm)

(mm) (mm)

安裝孔尺寸(mm)

50

75

105

135

155

185

215

60

95

130

165

200

235

265

340

130

180

350

450

550

Ø4.0 80±0.1 24±0.1

85

125

165

205

245

285

325

110

160

210

260

310

360

410

510

210

310

410

510

610

40

50

85

20

25

30

42.5

55

105

M5

M6

M8

24

31

43

13

16

21

11

15

21

10.5

18

23

28

38

43

48

16.5

23.5

31

38.5

46

53.5

63.5

/

/

1*40

2*40

3*40

4*40

5*40

6*40

1*50

2*50

3*50

4*50

5*50

6*50

7*50

/

1*100

2*100

3*100

4*100

64

89

119

149

169

199

229

77

113

148

183

218

253

283

348

156

206

376

476

576

Ø6.0 100±0.1 31±0.1

GRA80-85-S

GRA80-125-S

GRA80-165-S

GRA80-205-S

GRA80-245-S

GRA80-285-S

GRA80-325-S

GRA100-110-S

GRA100-160-S

GRA100-210-S

GRA100-260-S

GRA100-310-S

GRA100-360-S

GRA100-410-S

GRA100-510-S

GRA145-210-S

GRA145-310-S

GRA145-410-S

GRA145-510-S

GRA145-610-S

靜態容許撓曲力矩基本動態
負荷(C)

(N)

基本靜態
負荷(Co)

(N)

荷重
(Fu)
(N) MY

(N˙m)
MP

(N˙m)
MR

(N˙m)

GRA - S SUS304

滑台本體 保持架
型號

SUS440C

滾柱軌道

SUS440C+化學鎳

材質 零件

滾柱保持器中心 滾柱保持器中心

構成零件滑
台        G

RA  - S

滑
台        G

RA  - S
直 線 運 動 滑 台      A型滑台 GRA - S

G R A - S

直 線 運 動 滑 台      A型滑台 GRA - S

G R A - S

0239 0240

7978
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GRB訂購方法 :  
B型滑台

30
滑台寬度

25
滑台長度

S
耐 蝕 規 格

規格說明

此系列規格為本體與軌道一體成型
GRB - S 軌道面V溝未做化學鎳處理

行程改變，各項負荷及力矩與行程成反方向關係

Q 1

靜態容許撓曲力矩 質量
(kg)

滑台移動精度

W6W5Q2 Q3
中心

平行度
側邊

平行度h1d1 d2

4

5

10

2.5

3.5

3.2

4.5

4.1

6

7.5

2.55

3.5

4.5

22

30

40

3.5

5

10

/

/

/

/

/

/

35

60

20

13.5

379

523

657

783

903

1,131

1,240

895

2,901

2,901

4,338

3,640

5,005

5,005

2,901

4,338

5,646

6,268

7,462

8,603

9,157

576

865

1,153

1,441

1,729

2,306

2,594

1,170

4,567

4,567

7,611

6,089

9,133

9,133

4,567

7,611

10,655

12,178

15,222

18,266

19,789

0.09

0.12

0.16

0.19

0.23

0.26

0.30

0.20

0.29

0.36

0.46

0.52

0.63

0.69

0.65

0.95

1.25

1.55

1.85

2.15

2.45

2

2

3

2

3

4

5

4

5

6

5

6

7

1.4

3.0

5.2

7.9

11.2

17.3

22.0

3.9

26.6

19.0

57.1

45.7

98.9

83.7

26.6

57.1

115.4

172.5

266.4

350.1

445.2

1.2

2.6

4.6

7.2

10.4

18.4

23.3

3.1

22.8

22.8

63.4

40.6

91.3

91.3

22.8

63.4

124.3

162.4

253.7

365.3

428.8

2.6

3.9

5.2

6.5

7.8

10.4

11.7

7.0

42.6

42.6

71.0

56.8

85.2

85.2

42.6

71.0

99.5

113.7

142.1

170.5

184.7

192

288

384

480

576

769

865

390

1,522

1,522

2,591

2,030

3,044

3,044

1,522

2,537

3,552

4,059

5,074

6,089

6,596

基本動態
負荷(C)

(N)

基本靜態
負荷(Co)

(N)

荷重
(Fu)
(N)

(µm)
MY

(N˙m)
MP

(N˙m)
MR

(N˙m)

型號表示

T N*PL M S耐蝕規格 W Q W3 W4Q 8T1 T2 T3

最大
行程

滾柱
直徑

主要尺寸(mm)

(mm) (mm)

安裝孔尺寸(mm)

L1 L 3L 2

Ø1.5

Ø3.0

Ø3.0

Ø2.0

12

18

25

32

40

45

50

18

30

40

50

60

70

80

30

45

60

75

90

105

130

25

35

45

55

65

75

85

35

50

65

80

95

110

125

55

80

105

130

155

180

205

11

8

14

18.5

10

12.5

17.5

10

15

25

12.5

17.5

27.5

M2

M3

M4

5.5

6.5

5.5

9

10

13

14

17.5

/

1*10

2*10

3*10

4*10

5*10

6*10

/

1*15

2*15

3*15

4*15

5*15

6*15

/

1*25

2*25

3*25

4*25

5*25

6*25

/

/

/

85

110

135

/

28

38

45

58

/

40

55

70

85

/

85

18

28

38

48

58

68

78

25

40

55

70

85

100

115

35

60

85

110

135

160

185

2.5

4.5

6

7.5

8.5

11

13.5

3

4.5

7

9.5

12

14.5

17

5.5

10.8

15.5

20.8

25.5

30.5

30.5

20

26

33

40

48

53

58

29

41

51

61

71

81

91

44

59

74

89

104

119

144

GRB30-25-S

GRB30-35-S

GRB30-45-S

GRB30-55-S

GRB30-65-S

GRB30-75-S

GRB30-85-S

GRB40-35-S

GRB40-50-S

GRB40-65-S

GRB40-80-S

GRB40-95-S

GRB40-110-S

GRB40-125-S

GRB60-55-S

GRB60-80-S

GRB60-105-S

GRB60130-S

GRB60-155-S

GRB60-180-S

GRB60-205-S

30±0.1 17±0.1

40±0.1 21±0.1

60±0.1 28±0.1

行程止動栓
GRB - S SUS304

滑台本體 保持架
型號

SUS440C

滾柱軌道

SUS440C+化學鎳

材質 零件

滾柱保持器中心 滾柱保持器中心

構成零件滑
台        G

RB  - S

滑
台        G

RB  - S
直 線 運 動 滑 台      B型滑台 GRB - S

G R B - S

直 線 運 動 滑 台      B型滑台 GRB - S

G R B - S

0241 0242

8180

w
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GRB訂購方法 :  
B型滑台

80
滑台寬度

85
滑台長度

S
耐 蝕 規 格

規格說明 行程改變，各項負荷及力矩與行程成反方向關係

//

/

120

/

140

190

290

8.514927.590/

/

155

/55

3

4

7

8

靜態容許撓曲力矩 質量
(kg)

滑台移動精度
(µm)

QQ Q 中心
平行度

側邊
平行度hL5 W6W52 Q51 3 1d1 d2

6

6.5

9.5

11

5.5

7

10

20

60

60

/

102.5

/

110

/

/

/

62.5

/

60

22.5

10

6,617

9,097

10,264

12,492

14,612

16,646

18,612

13,923

16,592

21,596

26,285

30,744

35,024

39,160

45,141

46,991

61,165

67,898

80,829

87,073

9,357

14,035

16,375

21,053

25,732

30,410

35,089

21,053

26,316

36,842

47,369

57,895

68,421

78,948

84,600

72,741

101,838

116,386

145,482

160,031

3,119

4,678

5,458

7,018

8,577

10,137

11,696

7,018

8,772

12,281

15,790

19,298

22,807

26,316

28,200

24,247

33,946

38,795

48,494

53,344

124.8 

187.1 

218.3 

280.7 

343.1 

405.5 

467.8 

315.8 

394.7 

552.6 

710.5 

868.4 

1026.3 

1184.2 

1269.0 

1745.8 

2444.1 

2793.3 

3491.6 

3840.7 

76.4 

180.1 

286.6 

466.7 

690.5 

957.9 

1187.2 

221.1 

434.2 

828.9 

1207.9 

1823.7 

2565.8 

3434.2 

4441.5 

1527.6 

3564.3 

4073.5 

6449.7 

8588.3 

1.70 

2.52 

3.34 

4.14 

4.95 

5.77 

6.57 

3.48 

5.10 

6.72 

8.31 

9.95 

11.53 

13.16 

16.52 

13.11 

19.44 

25.65 

31.97 

38.22 

87.3 

196.5 

267.5 

442.1 

660.4 

922.4 

1228.1 

252.6 

394.7 

773.7 

1279.0 

1910.5 

2668.4 

3552.6 

4568.4 

1697.3 

3326.7 

4345.1 

6789.2 

8214.9 

2

3

4

3

4

5

6

7

8

6

7

8

基本動態
負荷(C)

(N)

基本靜態
負荷(Co)

(N)

荷重
(Fu)
(N) MY

(N˙m)
MP

(N˙m)
MR

(N˙m)

43 16 M8 105 308538.5

/

100

200

300

27

52

12

17

Ø9.0 /

型號表示

T N*PL

GRB80-85-S

GRB80-125-S

GRB80-165-S

GRB80-205-S

GRB80-245-S

GRB80-285-S

GRB80-325-S

GRB100-110-S

GRB100-160-S

GRB100-210-S

GRB100-260-S

GRB100-310-S

GRB100-360-S

GRB100-410-S

GRB100-510-S

GRB145-210-S

GRB145-310-S

GRB145-410-S

GRB145-510-S

GRB145-610-S

M S耐蝕規格 W Q

最大
行程

滾柱
直徑

主要尺寸(mm) 安裝孔尺寸(mm)

50

75

105

135

155

185

215

60

95

130

165

200

235

265

365

130

180

350

450

550

85

125

165

205

245

285

325

110

160

210

260

310

360

410

510

210

310

410

510

610

24

31

10.5

13

M5

M6

42.5

55

20

25

40

50

22

29

/

1*40

2*40

3*40

4*40

5*40

6*40

/

1*50

2*50

3*50

4*50

5*50

6*50

8*50

/

1*100

2*100

3*100

4*100

40

80

120

160

200

240

280

90

140

190

240

290

340

390

490

100

200

300

400

500

/

80

120

160

200

/

90

140

190

240

290

390

/

/

10.5

18

23

28

38

43

48

16.5

23.5

31

38.5

46

53.5

60

63.5

64

89

119

149

169

199

229

77

113

148

183

218

253

283

390

156

206

376

476

576

Ø4.0

Ø6.0

W3 W4Q 8T1 T2 T3 L 1 L 3L 2(mm) (mm)

80±0.1 35±0.1

100±0.1 45±0.1

145±0.1 60±0.1

行程止動栓

此系列規格為本體與軌道一體成型
GRB - S 軌道面V溝未做化學鎳處理

GRB - S SUS304

滑台本體 保持架
型號

SUS440C

滾柱軌道

SUS440C+化學鎳

材質 零件

滾柱保持器中心 滾柱保持器中心

構成零件滑
台        G

RB  - S

滑
台        G

RB  - S
直 線 運 動 滑 台      B型滑台 GRB - S

G R B - S

直 線 運 動 滑 台      B型滑台 GRB - S

G R B - S

0243 0244

8382
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GRC訂購方法 :  
C型滑台

20
滑台寬度

25
滑台長度

S
耐 蝕 規 格

規格說明 行程改變，各項負荷及力矩與行程成反方向關係

Q1

靜態容許撓曲力矩 質量
(kg)

滑台移動精度

中心
平行度

側邊
平行度M1 T3

5

7.5

10

15

4

6

8

523

657

783

903

1849

2407

2672

5646

6872

8038

865

1153

1441

1729

2924

4093

4678

10655

13700

16744

0.03

0.04

0.05

0.06

0.16

0.20

0.24

0.47

0.58

0.70

2.2

5.2

7.9

11.2

21.4

35.5

46.8

133.2

194.1

293.0

2.6

4.6

7.2

10.4

19.5

38.2

49.9

124.3

205.5

307.0

2.2

3.0

3.7

4.4

12.7

17.7

20.3

61.8

79.5

97.1

288

384

480

576

975

1364

1559

3552

4567

5581

M2.5

M3

M4

2

3

4

5

6

基本動態
負荷(C)

(N)

基本靜態
負荷(Co)

(N)

荷重
(Fu)
(N)

(µm)型號表示

T N*PL

GRC20-25-S

GRC20-35-S

GRC20-45-S

GRC20-55-S

GRC30-65-S

GRC30-80-S

GRC30-95-S

GRC40-105-S

GRC40-130-S

GRC40-155-S

M耐蝕規格 W QW3 W4 T1 W1 W2 N *P1 1

最大
行程

滾柱
直徑

安裝孔尺寸(mm)主要尺寸(mm)

12

18

25

32

40

50

60

60

75

90

25

35

45

55

65

80

95

105

130

155

14

22

30

3

4

5

3.5

12.5

17.5

27.5

M2.5

M3

M4

7.5

11.5

15.5

7

12

16

6.5

9

12

1*18

1*28

1*20

1*30

1*30

1*45

2*30

1*50

1*75

2*50

2*7.5

2*10

3*10

4*10

3*15

4*15

5*15

3*25

4*25

5*25

Ø1.5

Ø2.0

Ø3.0

20±0.1

30±0.1

40±0.1

8±0.1

12±0.1

16±0.1

(mm) (mm) MY

(N˙m)
MP

(N˙m)
MR

(N˙m)

此系列規格為本體與軌道一體成型
GRC - S 軌道面V溝未做化學鎳處理

GRC - S SUS304

滑台本體 保持架
型號

SUS440C

滾柱軌道

SUS440C+化學鎳

材質 零件

滾柱保持器中心 滾柱保持器中心

構成零件滑
台        G

RC  - S

滑
台        G

RC  - S
直 線 運 動 滑 台      C型滑台 GRC - S

G R C - S

直 線 運 動 滑 台      C型滑台 GRC - S

G R C - S
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GRM訂購方法 :  
M型滑台

30
滑台寬度

25
滑台長度

S
耐 蝕 規 格

規格說明 行程改變，各項負荷及力矩與行程成反方向關係

T1

質量
(kg) 中心

平行度
側邊

平行度h1 h 2 L 1 L 4 L 6 L 7L 2

18

28

38

48

58

67

78

25

40

55

70

85

100

115

130

145

160

175

379

523

657

783

903

1,131

1,240

895

1,552

1,849

2,134

2,407

2,930

3,181

3,427

3,668

4,136

4,365

576

865

1,153

1,441

1,929

2,306

2,594

1,170

2,339

2,924

3,509

4,093

5,263

5,848

6,433

7,017

8,187

8,772

0.09

0.12

0.16

0.19

0.23

0.26

0.30

0.20

0.29

0.38

0.46

0.55

0.64

0.72

0.83

0.90

0.99

1.07

2

2

3

4

5

4

5

6

7

192

288

384

480

576

769

865

390

780

975

1,170

1,364

1,754

1,949

2,144

2,339

2,729

2,924

/ /

/

/

70

85

100

115

/

28

38

48

58

/

40

55

70

85

100

115

130

145 85

2.5

3.5

5.5

6.5

3.5

5

10

13

1.4

3.0

5.2

7.9

11.2

17.3

22.0

3.9

10.9

17.5

30.4

40.9

59.6

74.1

98.6

117.0

147.4

169.6

1.2

2.6

4.6

7.2

10.4

18.4

23.3

3.1

12.5

19.5

28.1

38.2

63.2

78.0

94.3

112.3

152.8

175.4

2.6

3.9

5.2

6.5

7.8

10.4

11.7

7.0

14.0

17.5

21.1

24.6

31.6

35.1

38.6

42.1

49.1

52.6

靜態容許撓曲力矩 滑台移動精度基本動態
負荷(C)

(N)

基本靜態
負荷(Co)

(N)

荷重
(Fu)
(N)

(µm)
MY

(N˙m)
MP

(N˙m)
MR

(N˙m)

型號表示

T N*PL

GRM30-25-S

GRM30-35-S

GRM30-45-S

GRM30-55-S

GRM30-65-S

GRM30-75-S

GRM30-85-S

GRM40-35-S

GRM40-50-S

GRM40-65-S

GRM40-80-S

GRM40-95-S

GRM40-110-S

GRM40-125-S

GRM40-140-S

GRM40-155-S

GRM40-170-S

GRM40-185-S

M耐蝕規格 W Q W3 W5T2 W1 W2M1

最大
行程

滾柱
直徑

d1 d2

主要尺寸(mm) 安裝孔尺寸(mm)

12

18

25

32

40

45

50

18

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

25

35

45

55

65

75

85

35

50

65

80

98

110

125

140

155

170

185

11

14

125

17.5

.M2*4L M2*6L

M3*6L M2*6L

10

15

12

16

2.5

3.4

22

30

2.5

3.5

4.5

6.5

/

1*10

2*10

3*10

4*10

5*10

6*10

/

1*15

2*15

3*15

4*15

5*15

6*15

7*15

8*15

9*15

10*15

Ø1.5

Ø2.0

30±0.1 17±0.1

40±0.1 21±0.1

(mm) (mm)

此系列規格為本體與軌道一體成型
GRM - S 軌道面V溝未做化學鎳處理

GRM - S SUS304

滑台本體 保持架
型號

SUS440C

滾柱軌道

SUS440C+化學鎳

材質 零件

滾柱保持器中心 滾柱保持器中心

構成零件滑
台        G

RM
 - S

滑
台        G

RM
 - S

直 線 運 動 滑 台      M型滑台 GRM - S

G R M - S

直 線 運 動 滑 台      M型滑台 GRM - S

G R M - S
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GRM訂購方法 :  
M型滑台

60
滑台寬度

55
滑台長度

S
耐 蝕 規 格

規格說明 行程改變，各項負荷及力矩與行程成反方向關係

35

60

85

110

135

160

185

210

235

260

285

60

105

145

185

225

265

305

345

385

2,901

4,338

5,646

6,268

7,492

8,603

9,157

9,702

10,767

11,288

11,802

6,617

9,097

10,264

12,492

14,612

16,646

18,612

20,519

22,377

4,567

7,611

10,655

12,178

15,222

18,266

19,789

21,311

24,355

25,877

27,400

9,357

14,035

16,375

21,035

25,732

30,410

35,089

39,767

44,445

1,522

2,537

3,552

4,059

5,074

6,089

6,596

7,104

8,118

8,626

9,133

3,119

4,678

5,458

7,018

8,577

10,137

11,696

13,256

14,815

42.6

71.0

99.8

113.7

142.1

170.5

184.7

198.9

227.3

241.5

255.7

124.8

187.1

218.3

280.7

343.1

405.5

467.8

530.2

592.6

22.8

63.4

124.3

162.4

253.7

365.3

428.8

497.3

649.5

733.2

822.0

87.3

196.5

267.5

442.1

660.4

922.4

1228.1

1577.4

1970.4

0.65

0.95

1.25

1.55

1.85

2.15

2.44

2.74

3.04

3.33

3.63

1.68

2.48

3.27

4.06

4.86

5.66

6.44

7.24

8.04

26.6

57.1

115.4

172.5

266.4

350.1

445.2

515.0

629.2

711.6

844.8

76.4

180.1

286.6

466.7

690.5

957.9

1269.0

1623.8

1918.6

/

85

110

135

160

185

210

235

/

105

145

185

225

265

305

/

85

110

135

160

185

/

145

185

225

/

110

135

/

4.5

5.4

9

10.5

17.5

22

10

10

2

3

2

3

4

5

6

7

5

6

7

8

質量
(kg) 中心

平行度
側邊

平行度

靜態容許撓曲力矩 滑台移動精度基本動態
負荷(C)

(N)

基本靜態
負荷(Co)

(N)

荷重
(Fu)
(N)

(µm)

T1h1 h 2 L1 L3 L4 L 5L2
MY

(N˙m)
MP

(N˙m)
MR

(N˙m)

型號表示

GRM60-55-S

GRM60-80-S

GRM60-105-S

GRM60-130-S

GRM60-155-S

GRM60-180-S

GRM60-205-S

GRM60-230-S

GRM60-255-S

GRM60-280-S

GRM60-305-S

GRM80-85-S

GRM80-125-S

GRM80-165-S

GRM80-205-S

GRM80-245-S

GRM80-285-S

GRM80-325-S

GRM80-365-S

GRM80-405-S

T N*PL MW Q W3 W5T2 W1 W2M1 d1 d2

30

45

60

75

90

105

130

155

180

205

230

50

75

105

130

155

185

210

235

265

55

80

105

130

155

180

205

230

255

280

305

85

125

165

205

245

285

325

365

405

/

1*25

2*25

3*25

4*25

5*25

6*25

7*25

8*25

9*25

10*25

/

1*40

2*40

3*40

4*40

5*40

6*40

7*40

8*40

18.5

24

25

40

27.5

42.5

40

55

5.5

6.5

40

55

4.5

5.5

8

10

Ø3.0

Ø4.0

60±0.1 28±0.1

80±0.1 35±0.1

M4*8L M3*6L

M3*6LM5*10L

耐蝕規格

最大
行程

滾柱
直徑

主要尺寸(mm)

(mm) (mm)

安裝孔尺寸(mm)

此系列規格為本體與軌道一體成型
GRM - S 軌道面V溝未做化學鎳處理

GRM - S SUS304

滑台本體 保持架
型號

SUS440C

滾柱軌道

SUS440C+化學鎳

材質 零件

滾柱保持器中心 滾柱保持器中心

構成零件滑
台        G

RM
 - S

滑
台        G

RM
 - S

直 線 運 動 滑 台      M型滑台 GRM - S

G R M - S

直 線 運 動 滑 台      M型滑台 GRM - S

G R M - S
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GRM訂購方法 :  
M型滑台

100
滑台寬度

110
滑台長度

S
耐 蝕 規 格

規格說明 行程改變，各項負荷及力矩與行程成反方向關係

T1h1 h2 L1 L3 L4 L5L2

90

140

190

240

290

340

390

440

490

/

90

140

190

240

290

340

390

21,053

26,316

36,842

49,369

57,895

68,421

78,948

84,211

94,737

3.45

5.05

6.63

8.23

9.84

11.41

13.01

14.61

16.20

3

4

6

7

8

221.1

646.2

828.9

1207.9

1823.7

2565.8

3434.2

4168.4

5257.9

252.6

394.7

773.9

1279.0

1910.5

2668.4

3552.6

4042.1

5115.8

315.8

394.7

522.6

710.5

868.4

1026.3

1184.2

1263.2

1421.1

7,018

8,772

12,281

15,790

19,298

22,807

26,316

28,070

31,579

13,923

16,592

21,596

26,285

30,744

35,024

39,160

41,481

45,141

/

140

190

240

290

/

190

7 102913

d2

11.5

質量
(kg) 中心

平行度
側邊

平行度

靜態容許撓曲力矩 滑台移動精度基本動態
負荷(C)

(N)

基本靜態
負荷(Co)

(N)

荷重
(Fu)
(N)

(µm)
MY

(N˙m)
MP

(N˙m)
MR

(N˙m)

型號表示

N*P

GRM100-110-S

GRM100-160-S

GRM100-210-S

GRM100-260-S

GRM100-310-S

GRM100-360-S

GRM100-410-S

GRM100-460-S

GRM100-510-S

M Q W3 W 5 W6W4T2 W1 W2M1

安裝孔尺寸(mm)

d 1T LW

60

95

130

165

200

235

265

300

335

110

160

210

260

310

360

410

460

510

/

1*50

2*50

3*50

4*50

5*50

6*50

7*50

8*50

31 50 55 60 92 8 15 60 7M6*12L M4*8L

耐蝕規格

主要尺寸(mm)最大
行程
(mm)

滾柱
直徑
(mm)

Ø6.0 100±0.1 45±0.1

此系列規格為本體與軌道一體成型
GRM - S 軌道面V溝未做化學鎳處理

GRM - S SUS304

滑台本體 保持架
型號

SUS440C

滾柱軌道

SUS440C+化學鎳

材質 零件

滾柱保持器中心 滾柱保持器中心

構成零件滑
台        G

RM
 - S

滑
台        G

RM
 - S

直 線 運 動 滑 台      M型滑台 GRM - S

G R M - S

直 線 運 動 滑 台      M型滑台 GRM - S

G R M - S
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GRH訂購方法 :  
H型滑台

20
滑台寬度

25
滑台長度

S
耐 蝕 規 格

規格說明 行程改變，各項負荷及力矩與行程成反方向關係

靜態容許撓曲力矩
中心

平行度
側邊

平行度h1 L 1 L 3L 2

3.5

5

3.5

5

5

7.5

5

7.5

7.5

6

7.5

18

25

38

48

55

65

75

25

35

55

70

85

95

110

40

65

90

115

140

165

190

/

25

29

31

35

40

/

33

40

45

50

55

/

43

55

65

95

85

90

379

523

657

783

903

1,131

1,240

895

1,552

1,849

2,164

2,407

2,930

3,181

2,901

4,338

5,646

6,268

7,462

8,603

9,157

576

865

1,153

1,441

1,729

2,306

2,594

1,170

2,339

2,924

3,509

4,093

5,263

5,848

4,567

7,611

10,655

12,178

15,222

18,266

19,789

192

288

384

480

576

769

865

390

780

975

1,170

1,364

1,754

1,949

1,522

2,537

3,552

4,059

5,074

6,089

6,596

1.4

2.2

2.9

3.6

4.3

5.8

6.5

5.1

10.1

12.7

15.2

17.7

22.8

25.3

26.5

44.1

61.8

70.6

88.3

105.9

114.8

1.2

2.6

4.6

7.2

10.4

18.4

23.3

3.1

12.5

19.5

28.1

38.2

63.2

78.0

22.8

63.4

124.3

162.4

253.7

365.3

428.8

1.4

3.0

5.2

7.9

11.2

17.3

22.0

3.9

10.9

17.5

30.4

40.9

59.6

74.1

26.6

57.1

115.4

172.5

266.4

350.1

445.2

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.08

0.12

0.15

0.19

0.22

0.26

0.29

0.23

0.34

0.45

0.56

0.66

0.78

0.88

2

2

2

3

4

5

4

5

5

2.2

3.3

4.5

基本動態
負荷(C)

(N)

基本靜態
負荷(Co)

(N)

荷重
(Fu)
(N)

質量
(kg)

滑台移動精度
(µm)

GRH20-25-S

GRH20-35-S

GRH20-45-S

GRH20-55-S

GRH20-65-S

GRH20-75-S

GRH20-85-S

GRH30-35-S

GRH30-50-S

GRH30-65-S

GRH30-80-S

GRH30-95-S

GRH30-110-S

GRH30-125-S

GRH40-55-S

GRH40-80-S

GRH40-105-S

GRH40-130-S

GRH40-155-S

GRH40-180-S

GRH40-205-S

T1T N*PL MW QW1W2 d1 d 2

型號表示

12

18

25

32

40

45

50

18

30

40

50

60

70

80

30

45

60

75

90

105

130

25

35

45

55

65

75

85

35

50

65

80

95

110

125

55

80

105

130

155

180

205

3.5

12.5

22.5

12.5

3.5

17.5

32.5

17.5

7.5

27.5

52.5

27.5

1*18

1*28

1*20

1*30

2*20

1*30

2*30

1*28

1*43

1*30

1*45

2*30

1*45

2*45

1*40

1*65

1*50

1*75

2*50

1*75

2*75

7.5

11.5

15.5

6.6

12.0

16

14

22

30

2.5

3.5

4.5

4.1

6

7.5

M2.5*3.5L

M4*7.5L

M3*5.5L

Ø1.5

Ø2.0

Ø3.0

耐蝕規格

安裝孔尺寸(mm)主要尺寸(mm)最大
行程
(mm)

滾柱
直徑
(mm)

20±0.1 8±0.1

30±0.1 12±0.1

40±0.1 16±0.1

此系列規格為本體與軌道一體成型
GRH - S 軌道面V溝未做化學鎳處理

GRH - S SUS304

滑台本體 保持架
型號

SUS440C

滾柱軌道

SUS440C+化學鎳

材質 零件

滾柱保持器中心 滾柱保持器中心

構成零件

MY

(N˙m)
MP

(N˙m)
MR

(N˙m)

滑
台        G

RH  - S

滑
台        G

RH  - S
直 線 運 動 滑 台      H型滑台 GRH - S

G R H - S

直 線 運 動 滑 台      H型滑台 GRH - S

G R H - S
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9392
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GRS訂購方法 :  
S型滑台

20
滑台寬度

25
滑台長度

S
耐 蝕 規 格

規格說明

構成零件

行程改變，各項負荷及力矩與行程成反方向關係

1*18

1*28

1*20

1*30

2*20

1*30

2*30

1*28

1*43

1*30

1*45

2*30

1*45

2*45

1*40

1*65

1*50

1*75

2*50

1*75

2*75

靜態容許撓曲力矩
中心

平行度
側邊

平行度
2*7.5

2*10

3*10

4*10

5*10

6*10

7*10

1*20

2*15

3*15

4*15

5*15

6*15

7*15

1*40

1*65

1*50

1*75

2*50

1*75

2*75

379

523

657

783

903

1,131

1,240

895

1,552

1,849

2,134

2,407

2,930

3,181

2,901

4,338

5,646

6,268

7,462

8,603

9,157

576

865

1,153

1,441

1,729

2,306

2,594

1,170

2,339

2,924

3,509

4,093

5,263

5,848

4,567

7,611

10,655

12,178

15,222

18,266

19,789

192

288

384

480

576

769

865

390

780

975

1170

1364

1754

1949

1522

2,537

3,552

4,059

5,074

6,089

6,596

1.4

2.4

2.9

3.6

4.3

5.8

6.5

5.1

10.1

12.7

15.2

17.7

22.8

25.3

26.5

44.1

61.8

70.6

88.3

105.9

114.8

1.2

2.6

4.6

7.2

10.4

18.4

23.3

3.1

12.5

19.5

28.1

38.2

63.2

78.0

22.8

63.4

124.3

162.4

253.7

365.3

428.8

1.4

3.0

5.2

7.9

11.2

17.3

22.0

3.9

10.9

17.5

30.4

40.9

59.6

74.1

26.6

57.1

115.4

172.5

266.4

350.1

445.2

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.08

0.12

0.15

0.19

0.22

0.26

0.30

0.23

0.34

0.45

0.56

0.67

0.78

0.89

2

2

2

3

4

5

4

5

5

N*P3

基本動態
負荷(C)

(N)

基本靜態
負荷(Co)

(N)

荷重
(Fu)
(N)

質量
(kg)

滑台移動精度
(µm)型號表示

GRS20-25-S

GRS20-35-S

GRS20-45-S

GRS20-55-S

GRS20-65-S

GRS20-75-S

GRS20-85-S

GRS30-35-S

GRS30-50-S

GRS30-65-S

GRS30-80-S

GRS30-95-S

GRS30-110-S

GRS30-125-S

GRS40-55-S

GRS40-80-S

GRS40-105-S

GRS40-130-S

GRS40-155-S

GRS40-180-S

GRS40-205-S

T L MW QM1T1 Q 2T2 W1W2

12

18

25

32

40

45

50

18

30

40

50

60

70

80

30

45

60

75

90

105

130

25

35

45

55

65

75

85

35

50

65

80

95

110

125

55

80

105

130

155

180

205

3.5

12.5

22.5

12.5

3.5

17.5

32.5

17.5

7.5

27.5

52.5

27.5

5

7.5

7.5

10

10

15

7.5

11.5

15.5

4

6

8

6.6

12

16

14

22

30

M2.5*3.5L

M4*7.5L M4*7.5L

M3*5.5L

M2.6

M3

1.5

3.0

2.0

耐蝕規格

安裝孔尺寸(mm)主要尺寸(mm)最大
行程
(mm)

滾柱
直徑
(mm)

20±0.1 8±0.1

30±0.1 12±0.1

40±0.1 16±0.1

N*P2

此系列規格為本體與軌道一體成型
GRS - S 軌道面V溝未做化學鎳處理

GRS - S SUS304

滑台本體 保持架
型號

SUS440C

滾柱軌道

SUS440C+化學鎳

材質 零件

滾柱保持器中心 滾柱保持器中心

MY

(N˙m)
MP

(N˙m)
MR

(N˙m)

滑
台        G

RS  - S

滑
台        G

RS  - S
直 線 運 動 滑 台      S型滑台 GRS - S

G R S - S

直 線 運 動 滑 台      S型滑台 GRS - S

G R S - S

0255 0256

9594
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GB型號說明 :  
滾珠

03
直徑

10
滾珠數量

GR型號說明 :  
滾柱

02
直徑

08
滾柱數量

GR-S
滾柱耐蝕
規格材質

02

直徑

08

滾柱數量

型號說明

型號說明

保持器規格(mm) 基本動態負荷

保持架

SUS304 SUS440CSUS304SUJ2

保持架滾柱 滾柱

基本靜態負荷 標準 / 防銹規格材質 耐蝕規格材質

ØD P1

P1

P2

P2

T(板厚)

T(板厚)

W(寬度)

W(寬度) L3(長度) R(滾柱數)

(C)
(N)

(Co)
(N)

GR01

GR03
GR04
GR06
GR09
GR12

GR02
Ø1.5
Ø2.0
Ø3.0
Ø4.0
Ø6.0
Ø9.0

Ø12.0

1.9
2.8
3.2
4.3
5.4
9.0

11.0

144
292
761
1170
2632
7274
13187

125
293
638
1230
2570
7190
14700

3.75
5.50
7.50
9.80
14.00
20.50
26.50

0.2
0.3
0.4
0.5
0.8
1.0
1.2

3
4
5
7
9

14
18

ØD

Ø1.5

Ø2

Ø4

Ø12

Ø9

Ø6

Ø3

保持器規格 搭配GMT
軌道長度 型號說明

P1 P2 T(板厚) W(寬度) L3(長度) R(滾柱數)ØD

保持器規格 搭配GMT
軌道長度 型號說明

P1 P2 T(板厚) W(寬度) L3(長度) R(滾珠數)ØD

保持器規格 搭配GMT
軌道長度 型號說明

P1 P2 T(板厚) W(寬度) L3(長度) B(滾珠數)ØD

保持器規格 搭配GMT
軌道長度

GR0105

GR0109
GR0111
GR0113
GR0115
GR0117
GR0205
GR0208
GR0210
GR0212
GR0214
GR0216
GR0218
GR0221
GR0223
GR0225
GR0227
GR0307
GR0310
GR0313
GR0315
GR0318
GR0321
GR0324
GR0327
GR0330
GR0333
GR0336

GR0107
GR0408

GR0414
GR0418
GR0421
GR0424
GR0428
GR0431
GR0434
GR0438
GR0441
GR0607
GR0611
GR0614
GR0617
GR0620
GR0624
GR0627
GR0630
GR0633
GR0636
GR0640
GR0909
GR0913
GR0918
GR0922
GR0926
GR1207
GR1211
GR1214
GR1217
GR1220

GR0411
GRV01-20

GRV01-40
GRV01-50
GRV01-60
GRV01-70
GRV01-80
GRV02-30
GRV02-45
GRV02-60
GRV02-75
GRV02-90
GRV02-105
GRV02-120
GRV02-135
GRV02-150
GRV02-165
GRV02-180
GRV03-50
GRV03-75
GRV03-100
GRV03-125
GRV03-150
GRV03-175
GRV03-200
GRV03-225
GRV03-250
GRV03-275
GRV03-300

GRV01-30
GRV04-80

GRV04-160
GRV04-200
GRV04-240
GRV04-280
GRV04-320
GRV04-360
GRV04-400
GRV04-440
GRV04-480
GRV06-100
GRV06-150
GRV06-200
GRV06-250
GRV06-300
GRV06-350
GRV06-400
GRV06-450
GRV06-500
GRV06-550
GRV06-600
GRV09-200
GRV09-300
GRV09-400
GRV09-500
GRV09-600
GRV12-200
GRV12-300
GRV12-400
GRV12-500
GRV12-600

GRV04-120

1.9

4.3 0.5 9.8

26.5

20.5

14

1.2

1

0.8

7

11 18

9 14

5.4 9

3 0.2 3.75

2.8 4 0.3 5.5

3.2 5 0.4 7.5

15.8
21.8
27.8
33.8
39.8
45.8
51.8
21.6
33.6
41.6
49.6
57.6
65.6
73.6
85.6
93.6

101.6
109.6
36.4
51.4
66.4
76.4
91.4

106.4
121.4
136.4
151.4
166.4
181.4

57.6
78.6
99.6
127.6
148.6
169.6
197.6
218.6
239.6
267.6
288.6
64.8
100.8
127.8
154.8
181.8
217.8
244.8
271.8
298.8
325.8
361.8
130
186
256
312
368
130
202
256
310
364

8
11
14
18
21
24
28
31
34
38
41
7
11
14
17
20
24
27
30
33
36
40
9
13
18
22
26
7
11
14
17
20

5
7
9

11
13
15
17
5
8

10
12
14
16
18
21
23
25
27
7

10
13
15
18
21
24
27
30
33
36

Ø1.5

Ø2

Ø4

Ø6

Ø3

GB0105

GB0109
GB0111
GB0113
GB0115
GB0117
GB0205
GB0208
GB0210
GB0212
GB0214
GB0216
GB0218
GB0221
GB0223
GB0225
GB0227
GB0307
GB0310
GB0313
GB0315
GB0318
GB0321
GB0324
GB0327
GB0330
GB0333
GB0336

GB0107
GB0408

GB0414
GB0418
GB0421
GB0424
GB0428
GB0431
GB0434
GB0438
GB0441
GB0607
GB0611
GB0614
GB0617
GB0620
GB0624
GB0627
GB0630
GB0633
GB0636
GB0640

GB0411
GBV01-20

GBV01-40
GBV01-50
GBV01-60
GBV01-70
GBV01-80
GBV02-30
GBV02-45
GBV02-60
GBV02-75
GBV02-90
GBV02-105
GBV02-120
GBV02-135
GBV02-150
GBV02-165
GBV02-180
GBV03-50
GBV03-75
GBV03-100
GBV03-125
GBV03-150
GBV03-175
GBV03-200
GBV03-225
GBV03-250
GBV03-275
GBV03-300

GBV01-30
GBV04-80

GBV04-160
GBV04-200
GBV04-240
GBV04-280
GBV04-320
GBV04-360
GBV04-400
GBV04-440
GBV04-480
GBV06-100
GBV06-150
GBV06-200
GBV06-250
GBV06-300
GBV06-350
GBV06-400
GBV06-450
GBV06-500
GBV06-550
GBV06-600

GBV04-120

1.75

3.9 0.5 9

13.50.6

7

4.8 9

3 0.2 3.5

2.3 4 0.3 5

2.86 5 0.4 7

15.5
21.5
27.5
33.5
39.5
45.5
51.5
20.6
32.6
40.6
48.6
56.6
64.6
72.6
84.6
92.6
100.6
108.6
35.7
50.7
65.7
75.7
90.7
105.7
120.7
135.7
150.7
165.7
180.7

56.8
77.8
98.8
126.8
147.8
168.8
196.8
217.8
238.8
266.8
287.8
63.6
99.6
126.6
153.6
180.6
216.6
243.6
270.6
297.6
324.6
360.6

8
11
14
18
21
24
28
31
34
38
41
7
11
14
17
20
24
27
30
33
36
40

5
7
9
11
13
15
17
5
8
10
12
14
16
18
21
23
25
27
7
10
13
15
18
21
24
27
30
33
36

GR

GR：滾柱

種類 直徑 滾柱(珠)數

依需求指定 S：SUS440C

滾柱(珠)材質
03 12 03

01=Ø1.5
02=Ø2
03=Ø3
04=Ø4
06=Ø6

保持器編碼，例 滾柱， 直徑， 滾柱數量 : GR0208  GR= 02= 08=

SUJ2

型號說明
保持器規格(mm) 基本動態負荷

保持架 滾珠

基本靜態負荷 標準規格材質

ØD P1 P2 T(板厚) W(寬度)
GB01

GB03
GB04
GB06

GB02 磷青銅
(C5191)

Ø1.5
Ø2.0
Ø3.0
Ø4.0
Ø6.0

1.75
2.30
2.86
3.90
4.80

21.0
37.0
84.0
148.0
330.0

7.6
12.0
26.5
43.0
92.0

3.5
5.0
7.0
9.0
13.5

0.2
0.3
0.4
0.5
0.6

3
4
5
7
9

保持器編碼，例 滾珠， 直徑， 滾珠數量 : GB0310  GB= 03= 10=

(C)
(N)

(Co)
(N)

形 式

速 度
摩 擦
壽 命
精 度
負 載
剛 性 ◎◎◎◎

◎◎◎◎

◎◎◎◎

◎◎◎◎

◎◎

◎◎
◎：普通
◎ ：較佳◎◎

◎ ：佳◎
◎ ：極佳◎◎◎

◎◎

◎◎

◎◎◎

◎◎◎

◎◎◎◎

◎◎◎◎

滾 柱 滾 珠● 滾柱&滾珠特性比較

● 對應時機：
(1)滾珠型：輕負載、高速運動、保持片通常使用銅合金製作。
(2)滾柱型：中高負載、高速運動、保持片依使用環境要求而
                 定。
(3)使用時需一併考慮運動慣性、溫昇、使用環境溫度等做搭
    配。

可指定滾柱數量訂購，請洽當區業務 可指定滾柱數量訂購，請洽當區業務

R(滾柱數) B(滾珠數)

保持器      滾柱保持器 - GR

G R

保持器      滾珠保持器 - GB

G B

保
持
器      GB

保
持
器      GR
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GRP06可依滾柱數量訂購，請洽當區業務

Ø1.5

Ø2

Ø4

Ø6

Ø3

GRP0105
GRP0107
GRP0109
GRP0111
GRP0113
GRP0115
GRP0117
GRP0205
GRP0208
GRP0210
GRP0212
GRP0214
GRP0216
GRP0218
GRP0221
GRP0223
GRP0225
GRP0227
GRP0307
GRP0310
GRP0313
GRP0315
GRP0318
GRP0321
GRP0324
GRP0327
GRP0330
GRP0333
GRP0336

GRP0408
GRP0411
GRP0414
GRP0418
GRP0421
GRP0424
GRP0428
GRP0431
GRP0434
GRP0438
GRP0441
GRP0607
GRP0611
GRP0614
GRP0617
GRP0620
GRP0624
GRP0627
GRP0630
GRP0633
GRP0636
GRP0640

GRVP01-20
GRVP01-30
GRVP01-40
GRVP01-50
GRVP01-60
GRVP01-70
GRVP01-80
GRVP02-30
GRVP02-45
GRVP02-60
GRVP02-75
GRVP02-90
GRVP02-105
GRVP02-120
GRVP02-135
GRVP02-150
GRVP02-165
GRVP02-180
GRVP03-50
GRVP03-75
GRVP03-100
GRVP03-125
GRVP03-150
GRVP03-175
GRVP03-200
GRVP03-225
GRVP03-250
GRVP03-275
GRVP03-300

GRVP04-80
GRVP04-120
GRVP04-160
GRVP04-200
GRVP04-240
GRVP04-280
GRVP04-320
GRVP04-360
GRVP04-400
GRVP04-440
GRVP04-480
GRVP06-100
GRVP06-150
GRVP06-200
GRVP06-250
GRVP06-300
GRVP06-350
GRVP06-400
GRVP06-450
GRVP06-500
GRVP06-550
GRVP06-600

1.9

4.3 1.4 9.8

141.9

7

5.4 9

3 0.5 3.8

2.8 4 0.8 5

3.2 5 0.9 7

15.8
21.8
27.8
33.8
39.8
45.8
51.8
21.6
33.6
41.6
49.6
57.6
65.6
73.6
85.6
93.6

101.6
109.6
36.4
51.4
66.4
76.4
91.4

106.4
121.4
136.4
151.4
166.4
181.4

57.6
78.6
99.6
127.6
148.6
169.6
197.6
218.6
239.6
267.6
288.6
64.8
100.8
127.8
154.8
181.8
217.8
244.8
271.8
298.8
325.8
361.8

8
11
14
18
21
24
28
31
34
38
41
7
11
14
17
20
24
27
30
33
36
40

5
7
9

11
13
15
17
5
8

10
12
14
16
18
21
23
25
27
7

10
13
15
18
21
24
27
30
33
36

GRP型號說明 :  
滾柱

02
直徑

12
滾柱數量

工程塑膠 SUJ2

GRP01
GRP02
GRP03
GRP04
GRP06

Ø1.5
Ø2.0
Ø3.0
Ø4.0
Ø6.0

1.9 
2.8 
3.2 
4.3 
5.4 

144
292
761
1170
2632

125
293
638

1230
2570

3.8
5
7

9.8
14

0.5 
0.8 
0.9
1.4
1.9

3
4
5
7
9

保持器編碼，例 滾柱， 直徑， 滾柱數量 : GRP0212  GRP= 02= 12=

型號說明
保持器規格(mm) 基本動態負荷

保持架 滾柱

基本靜態負荷 標準規格材質

ØD P1 P2 T(板厚) W(寬度) (C)
(N)

(Co)
(N)

型號說明
W(寬度) L3(長度) R(滾柱數)ØD

保持器規格
型號說明

P1 P2P1 P2 T(板厚)T(板厚) W(寬度) L3(長度) R(滾柱數)ØD

保持器規格 搭配GMT
軌道長度

搭配GMT
軌道長度

R(滾柱數)

保持器      滾柱保持器 - GRP

G R P

保
持
器     GRP

0261

100

0262

w
w

w
.g

m
tg

lo
ba

lin
c.

co
m

w
w

w
.g

m
tg

lo
ba

lin
c.

co
m


	0163-0176高明鐵滑軌滑台P2-P15
	0177-0194高明鐵滑軌滑台P16-P33
	0195-0210高明鐵滑軌滑台P34-P49
	0211-0218高明鐵滑軌滑台P50-P57
	0219-0236高明鐵滑軌滑台P58-P75
	0237-0256高明鐵滑軌滑台P76-P95
	0257-0262高明鐵滑軌滑台P96-P100



