
产品概述

      MQJ系列是米朗科技公司推出的高精度倾角传感器，最高分辨力可达0.001 ， 全量程线性精度高达

0.005°，传感器内部采用高分辨力差分数模转换器，产品使用高精度的3D-MEMS测量芯片，内置自动温度

补偿和滤波算法，最大程度减小了因环境变化引起的误差。 为使产品在高低温环境中有优良的性能， 特对

产品在-40～+85℃范围内进行温度补偿，有效抑制由温度变化引起的角度数据偏移，确保测量数据的准确

性，稳定性！

     产品外壳采用锌合金压铸成型，机械强度高，温度膨胀系数小，密封性能高，安装方便、使用简单、

体积小、抗外界电磁干扰、承受振动冲击能力强，是测量测绘，高层建筑，公路桥梁，工业自动化，工程机

械等行业倾角测量的推荐选择！

MQJ米朗科技倾角传感器

产品实物图

性能指标

测量范围

测量轴

精度

输出型号

供电电压

供电电流

波特率 

±15°、±30°、± °90

单轴

≤0.005°

RS485/0-5V/0-10V/4-20mA可选

+DC9-36V

18~45mA（24V）

波特率2400-115200 可调 

工作温度

储存温度

零点温漂

上电启动时间

输出频率

绝缘电阻

抗冲击

抗震动

-40~85℃

 -55~+100℃

 单轴:±0.0007°/℃   双轴:±0.005°/℃

＜1s 

5~ 10Hz

≥100兆欧 

2000g,0.5ms,3 次/轴

10grms、10～1000Hz

机械指标

防护等级

外壳材质

安装

 

IP67

锌合金 

四颗M4螺丝

电器指标

性能参数

°±30°、±90

双轴

≤0.05°

米朗科技倾角传感器
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应用领域

测量测绘仪器 铁路机车监测 建筑健康监测 塔杆倾斜监测

工业自动化姿态控制 工程机械倾角测量 桥梁与大坝监测

石油钻井设备 精密平台自动调平

倾角传感器应用场所极多，随着MEMS技术的发展，倾角传感器得到越来越广泛的应用。

适合应用于工厂、山体、铁路、隧道、船业、机械、建筑业、医疗事业、桥梁铺设、水坝建设、汽车行业、

核工业和航空航天事业等。
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产品型号选型

产品尺寸图

MQJ                 -                  -            / 

   电子仓是圆形双层PCB板

（外观尺寸L55*W56*H28mm）A

  电子仓是长方形双层PCB板

（外观尺寸L85*W37*H26mm）B

 电子仓是长方形单层PCB板

（外观尺寸L88*W41*H20mm）C

D

V1 0-5V输出

V2 0-10V输出

A 4-20mA输出

485 RS485输出

15 ±15°

30

90

±30°

±90°

D 单轴

S 双轴

C

P

防水接头

航空插头

A型尺寸：L55XW56XH28(mm)

B型尺寸：L85XW37XH26(mm)

C型尺寸：L88XW41XH20(mm)

例如：

MQJD30-485-B-C米朗科技倾角传感器单轴倾角检测，测量范

围为士30°，输出方式为RS485输出，电子仓尺寸为长方形双层

PCB板（外观尺寸L85*W37*H26mm），防水接头。如有特殊需求

订购请联系我们。
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  电子仓是圆形双层PCB板

（外观尺寸L60*W50*H20mm）

   电子仓是圆形水平安装A1

   电子仓是圆形垂直安装A2

   电子仓是圆形水平倒置安装A3
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D型尺寸：L60XW50XH20mm(mm)

电气连接

接线定义

红色RED

电源正极VCC
+DC 9-36V

黑色BLACK

电源负极GND
0V 输出-

绿色GREEN

信号A+,TXD

白色WHITE

信号B+,TXD

黄色YELLOW

OUT 
模拟量电流，
电压输出+

屏蔽线

接外壳，
接大地

×

安装不平
产生夹角

正确的安装方式可以避免产生测量误差，传感器安装时要做到如下几点：

一、要保证传感器安装面与被测量面完全紧靠，被测量面要尽可能水平，不能有夹角产生。如图A所示

图A：

产品安装

二、 传感器底边线和被测物体轴线不能有夹角产生，安装时应保持传感器底边线与被测物体转动轴线平

     行或正交。如图B所示

不
平

行

平
行

图B：

错误

正
交

不平行

被测量面 被测量面

√ 正确

× 错误 √ 正确

三、 传感器的安装面与被测量面必须固定紧密、接触平整、转动稳定，要避免由于加速度、振动产生的

     测量误差。

产品尺寸图



产品安装示意图

垂直安装

水平倒置安装

水平安装

 A:圆形电子仓产品安装示意图
      目前（图1)示意图只针对A型的

(图1)

通讯协议

支持的MODBUS传输方式：RTU模式默认通讯参数：波特率9600、8位数据、无校验、1个停止位，地址默认01。

注: 

一个寄存器占用两个字节。

如0000H、0001H 占用4个字节

参数

角度

温度

满量程

校验

地址

波特率

保留

Modbus保持寄存器地址（16位）

0000H(整数)、0001H(小数)

0006H

000EH(整数)、000FH(小数)

0014H

0016H

0017H

0018H(整数)、0019H(小数)
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实物图
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A型 B型 C型

D型
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