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Share the convenience and happiness in an intelligent society

新时达中国子公司

上海新时达机器人有限公司
上海市嘉定区思义路 1518 号，201801
电话：021-8015 8579

上海辛格林纳新时达电机有限公司
上海市嘉定区思义路 1560 号，201801
电话：021-6992 6000

上海新时达线缆科技有限公司
上海市嘉定区新勤路 289 号，201802
电话：021-3912 6619

上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司
上海市嘉定区思义路 1560 号，201801
电话：021-6992 6000

阿马尔（上海）机器人有限公司
上海市嘉定区思义路 1518 号，201801
电话：021-3102 6263

谊新（上海）国际贸易有限公司
上海市嘉定区美裕路 599 号，201802
电话：021-3101 0622

新时达总部

上海新时达电气股份有限公司
上海市嘉定区美裕路 599 号，201802
电话：021-3101 0600/0800
www.stepelectric.com

业务热线

电 气 控 制：400-820-7921
变 频 驱 动：400-821-0325
运 动 控 制：021-3102 6318
工业机器人：400-920-0275
智 能 制 造：021-6992 6005

深圳众为兴技术股份有限公司
深圳市宝安区福海街道稔田社区新塘路 93-1 号
中粮智造科技园（P1 栋），518103
电话：0755-2672 2719

杭州之山智控技术有限公司
浙江省杭州市余杭区闲林工业园闲兴路 35 号 4 号楼，311122
电话：0571-8868 3113

安徽新时达线缆有限公司
安徽省天长市安徽滁州高新技术产业园区
中小企业创业园二号厂房，239399
电话：0500-709 0789，0500-709 2789

晓奥工业智能装备（苏州）有限公司
江苏省昆山市玉山镇马庄路 37 号，215347
电话：0512-3691 0808

上海会通自动化科技发展有限公司
上海市虹口区四川北路 859 号中信广场 3503 室，200085
电话：021-6357 0803，6357 0804

香港国际新时达集团有限公司
香港九龙弥敦道 430-436 号弥敦商务大厦 9 楼 AD 室，999077
电话：+852-2759 2938

辛格林纳马来西亚合资有限公司
No.6, Jalan Astana 1/KU2, Bandar Bukit Raja 41050, 
Selangor, Malaysia
电话：+60-3-3341 1166

新时达海外

德国新时达电气有限公司
Am Industriepark 2B ﹐ D-84453 Mühldorf ﹐ Deutschland
电话：+49-8631 987 440
传真：+49-8631 987 444

STEP JP 株式会社
日本福岡県北九州市小倉北区浅野 3 丁目
8 番 1 号 AIM ビル 6 階 204 号
电话：+81-93-967-3635

Ver.2022.12

本公司致力于产品的不断改善，因此产品规格如有更改，恕不另行通知。 新时达订阅号新时达服务号新时达变频器 20
22

12
 C

N

AS M210 系列
小功率通用矢量型变频器

股票简称：新时达
证券代码：002527

上海辛格林纳新时达电机有限公司
Shanghai Sigriner STEP Electric Co., Ltd



01

上海新时达电气股份有限公司创建于1995年，是国家重点支持的高新技术企业、全国创新型企业。 2010年在深交所A股上市，股票简称：新

时达，证券代码：002527。新时达是国家机器人标准化总体组成员、全国电梯标准化技术委员会委员、中国机器人产业联盟副理事长、上海市机

器人行业协会副会长、上海智能制造产业协会副会长。

新时达以运动控制技术为核心，专注于伺服驱动、变频调速、机器人和工业控制器等产品，发展数字化与智能化，为客户提供优质的智能制

造综合解决方案。业务涉及以下五大板块：

电气控制﹕新时达是全球电梯控制系统的领导品牌，27年来为全球提供超过200万台电梯的智慧电气控制系统、部件产品及技术支持服务。

新时达电梯云，构建以核心电控为交汇点的生态圈，100%原厂正品，确保安全。低谐波能量回馈技术，绿色节能减排。

变频驱动﹕新时达拥有自主研发平台，设计、生产、销售及检验全链条，拥有全自动驱控一体机智能装配线，年产35万台。新时达最新智能

柔性驱动器ET6/EP6/EH6覆盖全功率。广泛应用于水泵、暖风空调、橡胶塑料、通用节能、起重机械、物流、电梯等行业。

运动控制﹕新时达采用多轴同步、总线控制、平台化控制、多机协同、免调试滤波等自有核心技术，提供包括从伺服驱动、运控控制到集成

化的应用，从单机自动化到智能制造的多层次解决方案。广泛应用于3C、半导体、包装机械、机床、纺织、新能源锂电等行业。

机 器 人﹕新时达是中国工业机器人市场占有率领先企业，完整掌握机器人控制系统、伺服系统和软件系统等关键技术，提供工业机器人及

系统集成方案，助力制造业向高质量发展。新时达机器人超级工厂入选上海首批20家智能工厂，2021年获评国家工信部智能制造示范工厂。新

时达阿马尔机器人﹙Amal Robot﹚为公共服务行业提供智慧楼宇无人化服务核心产品和智能解决方案。

智能制造﹕服务于汽车白车身及相关零部件、工程机械、家俱、卫浴、CN C机床、PCBA测试等行业及领域，提供自动化核心产品、技术及

智能制造整体解决方案，助力中国高端智能制造。

新时达的产品与解决方案广泛应用于3C电子、锂电、半导体、光伏、物流、食品饮料、医疗、汽车、点胶、激光、机床、PCBA测试、电

梯、水泵、暖通空调、橡胶塑料、通用节能、工程机械、金属制品、化工制品、家俱等行业与细分领域，服务于全球110多个国家与地区。

新时达注重研发，在上海、深圳、西安、杭州、德国和日本设立研发中心，拥有博士后科研工作站，技术中心实验室具有国家CNAS认可资

质。新时达参与编制与修订多项国家技术标准与行业技术标准。截至2021年底，新时达获得国家授权专利730项，其中发明专利242项，软件著作

权266项。

新时达总部位于上海，分别在上海、苏州、杭州、深圳、安徽设立生产基地，20多个业务网点遍布全国。基于全球化战略，新时达在海外设

立德国子公司、日本子公司及马来西亚合资公司，并将布局设立更多的全球业务网点，持续开拓全球市场。

企业使命﹕让人类共享智能社会的便利和幸福。

企业愿景﹕成为智能制造领域的国际著名品牌。

核心价值观﹕客户为本，奋斗为先，团队协作，敢为敢当，求实创新。

公司简介

体系保障

欧洲安全认证 北美安全认证 北美NRTL认证 美国UL认证 QPLUS认证 IATF16949认证

ISO9001 ISO14001

ISO14001

ISO45001 CR认证 CNAS-L6430 3C认证
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产品应用

产品功能与性能

风机、水泵、木工雕刻、玻璃磨边、食品灌装、医药离心机、自动化生产线、

电子设备、物流设备、陶瓷设备、机床主轴、纺织等为代表的小型自动

化机械。

轻盈小巧设计，尺寸一致

● 合理有效实现产品体积最小化

● 轻重载合一，提高产品适用性

● 全铝底座，2g 抗振等级，轻载 2.2kW 及以下无风扇设计

优异的性能及功能

● 支持 Modbus、CAN 通讯

● 内置过程 PID

● 支持异步 / 永磁同步 / 同步磁阻电机

● 高效节能的运行方式，能够有效降低电机损耗，达到最大限度的节电率

● 快速动态响应，采用了先进的电机模型控制，即使无 PG 卡也能快速响应负载的突变

● 平滑的追踪启动，在任何时刻都能实现对旋转中的电机实现无冲击平滑启动

● 低电压穿越技术，自动电压调整，当电网变化时，能自动保持输出电压恒定

运行稳定可靠

● 高规格硬件设计，支持 2000m 海拔应用

● 高精度 / 快响应 / 低噪音 / 更节能
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型号说明 应用环境

产品配线图

产品规格

产品规格

AS-M210  -B   4T   0P75   G/01P5  P

产品系列号

IO板型号：
无：标准版
A：A版
B：B版

输入电源：
2T：单（三）相220V
4T：三相380V

轻载

重载

变频器功率：
0P75——0.75kW
01P5——1.5kW
02P2——2.2kW
0003——3kW
0004——4kW
05P5——5.5kW

变频器型号
AS-M210

额定输入电流
G 型 /P 型（A）

适配电机
（kW）

额定输出电流
G 型 /P 型（A）

4T 0P75 G/01P5 P 2.7/4.3 0.75/1.5 2.5/4

4T 01P5 G/02P2 P 4.3/6.1 1.5/2.2 4/5.5

4T 02P2 G/0003 P 6.1/8.1 2.2/3 5.5/6.9

4T 0003 G/0004P 8.1/10.8 3/4 6.9/9.5

4T 0004 G/05P5 P 10.8/14.3 4.0/5.5 9.5/13

4T 05P5G 14.3 5.5 13

变频器型号
AS-M210

额定输入电流单
相 / 三相（A）

适配电机
（kW） 额定输出电流（A）

2T 0P75 7.3/3.9 0.75 3.5

2T 01P5 14.5/8.0 1.5 7.0

2T 02P2 20.2/10.8 2.2 9.6

SPECIFICATION SIZE

环境条件

使用场所
垂直安装在良好通风的电控柜内。不允许水平或其它的安装方式。冷却介质为空气。安装在不受
阳光直晒，无灰尘、无腐蚀性气体、无可燃性气体、无油雾、无蒸汽、无滴水的环境

环境温度 -10~+40℃

温度降额使用 ＞ 40℃，每升高 1℃，额定电流输出减少 1%，最高 50℃

海拔高度 ＜ 1000m

高度降额使用 ＞ 1000m，每升高 100m，额定输出电流减少 2%，最高 2000m

环境湿度 5~95%，不允许凝露

存储温度 -40~+70℃

防护等级 IP20

安装方式 柜内壁挂安装型

冷却方式 自然风冷 / 强制风冷

A 版
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型号说明 应用环境

产品配线图
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4T 01P5 G/02P2 P 4.3/6.1 1.5/2.2 4/5.5

4T 02P2 G/0003 P 6.1/8.1 2.2/3 5.5/6.9

4T 0003 G/0004P 8.1/10.8 3/4 6.9/9.5

4T 0004 G/05P5 P 10.8/14.3 4.0/5.5 9.5/13

4T 05P5G 14.3 5.5 13

变频器型号
AS-M210

额定输入电流单
相 / 三相（A）

适配电机
（kW） 额定输出电流（A）

2T 0P75 7.3/3.9 0.75 3.5

2T 01P5 14.5/8.0 1.5 7.0

2T 02P2 20.2/10.8 2.2 9.6

SPECIFICATION SIZE

环境条件

使用场所
垂直安装在良好通风的电控柜内。不允许水平或其它的安装方式。冷却介质为空气。安装在不受
阳光直晒，无灰尘、无腐蚀性气体、无可燃性气体、无油雾、无蒸汽、无滴水的环境

环境温度 -10~+40℃

温度降额使用 ＞ 40℃，每升高 1℃，额定电流输出减少 1%，最高 50℃

海拔高度 ＜ 1000m

高度降额使用 ＞ 1000m，每升高 100m，额定输出电流减少 2%，最高 2000m

环境湿度 5~95%，不允许凝露

存储温度 -40~+70℃

防护等级 IP20

安装方式 柜内壁挂安装型

冷却方式 自然风冷 / 强制风冷

A 版
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SIZE CONNECTION / TERMINAL / APPLICATION

技术参数

产品应用

电源输入

输入电压
380~460V（-15%~+10%），三相交流

电源输出

控制特性 45~65Hz

电机保护 电压不平衡度≤ 2%

电源输出

电压 0VAC~ 输入电压

变频器保护 运行稳定 40℃，重载 150%，1min/10min（G 型）轻载 120%，1min/10min（P 型）

效率（满载） ≥ 0.94

输出频率精度 ±0.01%（数字指令 -10~+45℃）；±0.1%（模拟指令 25±10℃）

控制特性

载波频率 1.1~16kHz 可适配（GVC16K，SVC12K）

频率设定分辨率 0.1Hz

运行命令通道 操作面板、控制端子、通讯

频率给定通道 操作面板、数字量 / 模拟量、通讯、功能函数、多段速

转矩提升 自动转矩提升、手动转矩提升

V/F 曲线 用户自定义 V/F 曲线、线性 V/F 曲线及 3 种降转矩特性曲线

自动电压调整（AVR） 根据母线电压的波动自动调节输出 PWM 信号的占空比，从而减轻电网电压波动对于输出电压波动的影响

瞬停不停处理 瞬时掉电时，通过母线电压控制，实现不间断运行

直流制动能力 制动电流：0.0~120.0% 额定电流

特色功能
参数拷贝 标准面板可实现参数上传、下载

过程 PID 用于过程量的闭环控制

电机保护

转子堵转

电机过载

速度限制

变频器保护

输出电流限幅

变频器过载

IGBT I²t 过载

输入电源欠压 / 过压

IGBT 过热

散热器过热

电源故障
通讯异常

自整定故障

食品罐装

自来水厂

木工雕刻

污水处理 勘探矿山吸送泥沙

风机 机床主轴

03

产品配线图

三相电源

400V级380~460VAG

50/60Hz

标准版 B 版

三相电源

200V级200~240VAC
400V级380~460VAG

50/60Hz
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让人类共享智能社会的便利和幸福 
Share the convenience and happiness in an intelligent society

新时达中国子公司

上海新时达机器人有限公司
上海市嘉定区思义路 1518 号，201801
电话：021-8015 8579

上海辛格林纳新时达电机有限公司
上海市嘉定区思义路 1560 号，201801
电话：021-6992 6000

上海新时达线缆科技有限公司
上海市嘉定区新勤路 289 号，201802
电话：021-3912 6619

上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司
上海市嘉定区思义路 1560 号，201801
电话：021-6992 6000

阿马尔（上海）机器人有限公司
上海市嘉定区思义路 1518 号，201801
电话：021-3102 6263

谊新（上海）国际贸易有限公司
上海市嘉定区美裕路 599 号，201802
电话：021-3101 0622

新时达总部

上海新时达电气股份有限公司
上海市嘉定区美裕路 599 号，201802
电话：021-3101 0600/0800
www.stepelectric.com

业务热线

电 气 控 制：400-820-7921
变 频 驱 动：400-821-0325
运 动 控 制：021-3102 6318
工业机器人：400-920-0275
智 能 制 造：021-6992 6005

深圳众为兴技术股份有限公司
深圳市宝安区福海街道稔田社区新塘路 93-1 号
中粮智造科技园（P1 栋），518103
电话：0755-2672 2719

杭州之山智控技术有限公司
浙江省杭州市余杭区闲林工业园闲兴路 35 号 4 号楼，311122
电话：0571-8868 3113

安徽新时达线缆有限公司
安徽省天长市安徽滁州高新技术产业园区
中小企业创业园二号厂房，239399
电话：0500-709 0789，0500-709 2789

晓奥工业智能装备（苏州）有限公司
江苏省昆山市玉山镇马庄路 37 号，215347
电话：0512-3691 0808

上海会通自动化科技发展有限公司
上海市虹口区四川北路 859 号中信广场 3503 室，200085
电话：021-6357 0803，6357 0804

香港国际新时达集团有限公司
香港九龙弥敦道 430-436 号弥敦商务大厦 9 楼 AD 室，999077
电话：+852-2759 2938

辛格林纳马来西亚合资有限公司
No.6, Jalan Astana 1/KU2, Bandar Bukit Raja 41050, 
Selangor, Malaysia
电话：+60-3-3341 1166

新时达海外

德国新时达电气有限公司
Am Industriepark 2B ﹐ D-84453 Mühldorf ﹐ Deutschland
电话：+49-8631 987 440
传真：+49-8631 987 444

STEP JP 株式会社
日本福岡県北九州市小倉北区浅野 3 丁目
8 番 1 号 AIM ビル 6 階 204 号
电话：+81-93-967-3635
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本公司致力于产品的不断改善，因此产品规格如有更改，恕不另行通知。 新时达订阅号新时达服务号新时达变频器 20
22
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AS M210 系列
小功率通用矢量型变频器

股票简称：新时达
证券代码：002527

上海辛格林纳新时达电机有限公司
Shanghai Sigriner STEP Electric Co., Ltd
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