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K1AD 简易操作指南（V 1.0）

1、电机型号设置

操作步骤 操作说明 操作键 操作后的显示

1 上电后短按 M功能键，切换到 A轴辅助功能模式。

2 短按“∧”键 4次，设定 FA004。

3 短按 SET 设置键，进入密码操作。

4 长按（持续 1秒以上）SET 设置键，设置密码。

5 输入密码 26753，可以通过移位键设置每一位上的密码。

6 长按（持续 1秒以上）SET 设置键，确认密码。

7 短按 SET 设置键，退出密码操作。

8 短按 M功能键数次，切换到 A轴参数设定模式。

9 短按“∧”键 6次，设定 PA006。

10

按下设置键，显示PA006当前数据，当前显示的第0位的小数点闪烁。通过移

位按键和“∧”键设置电机厂家和编码器类型。

11 按下设置键，返回PA006显示

12 短按“∨”键1次，设定PA005。

13 短按 SET 设置键，进入电机型号代码设置操作。

14 根据电机适配表设置该参数。

15 短按 SET 设置键，退出电机型号代码设置操作。

注：

→ 以上电机型号代码设置后，伺服驱动器需要断电重启，相应更改的参数才能生效。

→ 在选择电机型号前，请务必先设置电机厂家和编码器类型参数，这两个参数可通过 PA006 进行设置。

（1）M系列电机

若匹配电机为 M 系列电机，PA005 的设置参照下表，

M系列电机型号 转矩（N•m） 转速（rpm） 功率（kW） 电机代码（Pn005）

60ST-M00630 0.637 3000 0.2 0

60ST-M01330 1.27 3000 0.4 1

60ST-M01930 1.91 3000 0.6 2

80ST-M01330 1.27 3000 0.4 3

80ST-M02430 2.39 3000 0.75 4

80ST-M03520 3.5 2000 0.73 5

80ST-M04025 4.0 2500 1.0 6

90ST-M02430 2.4 3000 0.75 7

90ST-M03520 3.5 2000 0.73 8
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M 系列电机型号 转矩（N•m） 转速（rpm） 功率（kW） 电机代码（Pn005）

90ST-M04025 4.0 2500 1.0 9

110ST-M02030 2.0 3000 0.6 10

110ST-M04020 4.0 2000 0.8 11

110ST-M04030 4.0 3000 1.2 12

110ST-M05030 5.0 3000 1.5 13

110ST-M06020 6.0 2000 1.2 14

110ST-M06030 6.0 3000 1.8 15

130ST-M04025 4.0 2500 1.0 16

130ST-M05025 5.0 2500 1.3 17

130ST-M06025 6.0 2500 1.5 18

130ST-M07725 7.7 2500 2.0 19

130ST-M10010 10.0 1000 1.0 20

130ST-M10015 10.0 1500 1.5 21

130ST-M10025 10.0 2500 2.6 22

130ST-M15015 15.0 1500 2.3 23

130ST-M15025 15.0 2500 3.8 24

180ST-M17215 17.2 1500 2.7 25

180ST-M19015 19.0 1500 3.0 26

180ST-M21520 21.5 2000 4.5 27

180ST-M27010 27.0 1000 2.9 28

180ST-M27015 27.0 1500 4.3 29

180ST-M35010 35 1000 3.7 30

180ST-M35015 35.0 1500 5.5 31

130ST-M05015 5 1500 0.75 32

180ST-M17230 17.2 3000 5.4 33

130ST-M10030 10 3000 3 40

40ST-M00130 0.16 3000 0.05 41

40ST-M00330 0.32 3000 0.1 42

80ST-M03530 3.5 3000 1.0 43

130ST-M15010 15 1000 1.5 44

80ST-M03230 3.2 3000 1.0 45

110ST-M08020 8 2000 1.7 46

110ST-M10020 10 2000 2.0 47

130ST-M04010 4 1000 0.4 48

130ST-M07720 7.7 2000 1.6 49

150ST-M18010 18 1000 1.8 53

150ST-M18020 18 2000 3.6 54

150ST-M23020 23 2000 4.7 55

150ST-M27020 27 2000 5.5 56

100ST-M03230 3.2 2000 1.0 60

100ST-M06430 6.4 3000 2.0 61

130AST-M04025 4 2500 1.0 62

130AST-M05025 5 2500 1.3 63

130AST-M06025 6 2500 1.5 64

130AST-M07725 7.7 2500 2 65

130AST-M10015 10 1500 1.5 66

130AST-M15015 15 1500 2.3 67

130AST-M10025 10 2500 2.6 68
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（2）H系列电机若匹配电机为 H系列电机，PA005 的设置参照下表，

H 系列电机型号 转矩（N•m） 转速（rpm） 功率（kW） 电机代码（Pn005）

80ST-M01330LF1B 1.3 3000 0.4 0

80ST-M02430LF1B 2.4 3000 0.75 1

80ST-M03330LF1B 3.3 3000 1.0 2

110ST-M02030LFB 2.0 3000 0.6 3

110ST-M04030LFB 4.0 3000 1.2 4

110ST-M05030LFB 5.0 3000 1.5 5

110ST-M06020LFB 6.0 2000 1.2 6

110ST-M06030LFB 6.0 3000 1.8 7

130ST-M04025LFB 4.0 2500 1.0 8

130ST-M05025LFB 5.0 2500 1.3 10

130ST-M06025LFB 6.0 2500 1.5 11

130ST-M07720LFB 7.7 2000 1.6 12

130ST-M07725LFB 7.7 2500 2.0 13

130ST-M07730LFB 7.7 3000 2.4 14

130ST-M10015LFB 10 1500 1.5 15

130ST-M10025LFB 10.0 2500 2.5 16

130ST-M15015LFB 15.0 1500 2.3 17

130ST-M15025LFB 15.0 2500 3.8 18

150ST-M15025LFB 15.0 2500 3.8 19

150ST-M18020LFB 18.0 2000 3.6 20

150ST-M23020LFB 23.0 2000 4.7 21

150ST-M27020LFB 27.0 2000 5.4 22

2、电机试运行

操作步骤 操作说明 操作键 操作后的显示

1 短按 UP 键或 DOWN 键选择想要操作的辅助功能

2 短按设置键，进入 JOG 操作

3 短按 M功能键，进入伺服 ON状态（电机处于通

4 请按下 UP 键或 DOWN 键，电机运转

5 请按下设置键，返回 FA002 显示

3、接线方式

■编码器连接端子信号定义

K1AD 系列编码器连接端子 CNA / CNB 功能描述

端子号
信号引线名称

端子号
信号引线名称

2500线 17bit 2500线 17bit

1 PG0V PG0V 8 V- —

2 A＋ — 9 U- —

3 A− — 10 C＋ E+

4 B＋ — 11 空 空

5 B− — 12 W＋ SD+

6 PG5V PG5V 13 V＋ —

7 W− SD- 14 U＋ —

－ － － 15 C− E-



4

■位置控制模式
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■速度/转矩控制模式

4、辅助功能

功能号 功能 功能号 功能

F□000 显示伺服的软件版本 F□007 手动调整转矩指令偏移量

F□001 位置示教（仅位置模式有效） F□008 自动调整模拟量（速度、转矩）指令偏移量

F□002 微动（JOG）模式运行 F□009 清除编码器多圈信息数据（仅总线式编码器有效）

F□003 识别负载惯量百分比（相对电机本体惯量） F□010 清除编码器错误（仅总线式编码器有效）

F□004 用户密码验证 F□011 对用户参数设定值进行初始化

F□005 查看电机相关参数 F□012 显示历史报警数据
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F□006 手动调整速度指令偏移量

5、监视模式操作（Un□□□）

在监视模式下，可对输入到 A轴或 b轴伺服驱动器的指令值、输入输出信号的状态以及伺服的内部状态进

行监视。即使伺服电机处于运行状态，也能对监视模式进行变更。

号码 显示内容 单位 号码 显示内容 单位

Un000 电机转速 1r/min Un009 编码器信号监视（仅增量式编码器有效） —

Un001 旋转角（电气角） 1deg Un010 输入指令脉冲计数器（32 位 10 进制显示，仅位置模式有效） 1pulse

Un002 输入指令脉冲速度（仅位置模式有效） 1KHz Un011 反馈脉冲计数器（编码器脉冲 4 倍频数据，32 位 10 进制显示） 1pulse

Un003 母线电压 1V Un012 位置偏移量计数器（仅位置模式有效） 1pulse

Un004 模拟输入速度指令值 1r/min Un013 累计负载率（将额定扭矩设为 100%时的值） 1%

Un005 模拟输入转矩指令百分比（相对额定转矩） 1% Un014 转动惯量比（负载转动惯量相对电机本体转动惯量） 1%

Un006 内部转矩指令（相对额定转矩或给定电流） 1%或 0.1A Un015 编码器实际角度（32 位 10 进制显示） 1pulse

Un007 输入口信号监视 — Un016 编码器圈数显示（仅绝对值编码器有效） 1 圈

Un008 输出口信号监视 —

6、驱动器常用参数

参数号 名称 设定范围 设定单位 出厂设定 电源重启

P□000 功能选择基本开关 —— —— 0010 Y

P□001 功能选择基本开关 1 —— —— 0001 Y
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参数号 名称 设定范围 设定单位 出厂设定 电源重启

P□100 速度环增益 1 ~ 2500 0.1Hz 400 N

P□101 速度环积分时间参数 1 ~ 4000 0.01ms 2000 N

P□102 位置环增益 1 ~ 2000 0.1/s 400 N

P□103 转动惯量比 0 ~ 20000 1% 0 N

P□200 位置控制指令形态选择开关 —— —— 0000 Y

P□201 PG 分频数 16 ~ 32768 1P/rev 2500 Y

P□202 第 1 电子齿轮比（分子） 1 ~ 65535 —— 1 Y

P□203 第 1 电子齿轮比（分母） 1 ~ 65535 —— 1 Y

P□300 速度指令输入增益 0 ~ 3000 （r/min）/V 150 N

P□304 微动（JOG）速度 0 ~ 6000 1r/min 500 N

P□305 软起动加速时间 0 ~ 10000 1ms 0 N

P□400 扭矩指令输入增益 10 ~ 100 0.1V/额定扭矩 30 N

P□401 扭矩指令滤波器时间参数 0 ~ 250 0.1ms 4 N
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参数号 名称 设定范围 设定单位 出厂设定 电源重启

P□509
输入信号选择 1 —— ——

PA509：9901

PB509：9905
Y

P□510
输入信号选择 2 —— ——

PA509：0000

PB509：0000
Y

P□513
输出信号选择 1 —— ——

PA509：0321

PB509：0654
Y
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参数号 名称 设定范围 设定单位 出厂设定 电源重启

P□514
输出信号选择 2 —— ——

PA509：0000

PB509：0000
Y

7、报警代码

报警显示 ALM 输出 报警名称 报警内容 可否清除

□01 H 编码器 PA，PB，PC 断线 编码器未接或电缆焊接问题。 可

□02 H 编码器 PU，PV，PW 断线 编码器未接或电缆焊接问题。 可

□03 H 过载 超过额定扭矩连续运转。 可

□04 H A/D 转换通道异常 A/D 转换通道异常 可

□05 H PU，PV，PW非法代码 PU，PV，PW 信号全高或全低 可

□06 H PU，PV，PW相位不对 PU，PV，PW 信号全高或全低 可

□10 H 过流 伺服驱动器 IPM 模块电流过大。 可

□11 H 过压 伺服驱动器主电路电压过高。 否

□12 H 欠压 伺服驱动器主电路电压过低。 否

□13 H 参数破坏 伺服驱动器内 EEROM 数据异常。 可

□14 H 超速 伺服电机转速异常高 可

□15 H 偏差计数器溢出 内部位置偏差计数器溢出 可

□16 H 位置偏移过大 位置偏移脉冲超出用户参数 P□504 的设定值。 可

□17 H 电子齿轮错 电子齿轮设置不合理或脉冲频率太高 可

□18 H 电流检测第 1 通道异常 电流检测异常 可

□19 H 电流检测第 2 通道异常 电流检测异常 可

□22 H 电机型号错 伺服驱动器参数与电机不匹配 可
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报警显示 ALM 输出 报警名称 报警内容 可否清除

□23 H 伺服驱动器与电机不匹配 伺服驱动器与电机不匹配 可

□25 H 总线式编码器多圈信息出错 多圈信息出错 可

□26 H 总线式编码器多圈信息溢出 多圈信息溢出 可

□27 H 总线式编码器电池警报 1 电池电压低于 2.5v，多圈位置信息已丢 可

□28 H 总线式编码器电池警报 2 电池电压低于 3.1v，电池电压偏低 可

□30 H 泄放电阻断线报警 泄放电阻损坏。 可

□31 H 再生过载 再生处理回路异常。 否

□33 H 瞬间停电报警 在交流电中，有超过一个电源周期的停电发生。 可

□34 H 旋转变压器异常 旋转变压器通信异常。 可

□40 H 总线式编码器通讯异常 伺服驱动器与编码器无法进行通讯。 可

□41 H 总线式编码器过速 电源 ON时，编码器高速旋转 可

□42 H 总线式编码器绝对状态出错 编码器损坏或编码器解码电路损坏 可

□43 H 总线式编码器计数出错 编码器损坏或编码器解码电路损坏 可

□44 H 总线式编码器控制域中校验错 编码器信号受干扰或编码器解码电路损坏 可

□45 H 总线式编码器通讯数据校验错误 编码器信号受干扰或编码器解码电路损坏 可

□46 H 总线式编码器状态域中截止位错误 编码器信号受干扰或编码器解码电路损坏 可

□47 H 总线式编码器 SFOME 截止位错误 编码器信号受干扰或编码器解码电路损坏 可

□48 H 总线式编码器数据未初始化 总线式编码器 EEPROM 数据为空 可

□49 H 总线式编码器数据和数校验错 总线式编码器 EEPROM 数据和数校验异常 可

□60 H MODBUS 通讯超时 驱动器在 P□602 设定的时间内未能正常接受到数据 可

□61 H CANopen 主站心跳超时 驱动器在设定的时间内未能正常接受到主站心跳报文 可

□70 H 驱动器过热报警 驱动器内部 IPM 模块温度过高 可

□90 H 软件与硬件不匹配 参数设置错误或软件与硬件不匹配 否

□-- L 无错误显示 显示正常动作状态 可
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