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智慧社区/一体化解决方案
Smart Community / Building Safety Solutions

（半数字系统）









型号：XL-8002S

产品参数  >>>>>
产品名称：中心机

显  示  屏：7寸 彩色TFT 

外观尺寸：368*210*40MM座台面

解  析  度：800*480

工作电压：DC15~18V/5A

静态电流：≤90mA

工作电流：≤350mA

环境温度：-10°C- +55°C

环境湿度：10%-95%

接口类型：RJ45

产品功能特点：
         ABS豪华外形，彩色7寸TFT真彩显示，带中文液晶显示，一个小区可接9台；

        可呼叫任一网内分机，以及多台管理机；

        接受所有分机及主机的呼叫，可为主机开锁；

        显示呼入分机房间、主机号码；

        接收报警信号，声光报警，记录存储显示，2000 条报警信息循环存储。

产品参数  >>>>>
产品名称：人脸识别一体机

显  示  屏：4.3寸 彩色TFT 

外观尺寸：（外装）

解  析  度：

工作电压：DC15~18V/5A

静态电流：≤90mA

工作电流：≤350mA

环境温度：-10°C- +55°C

环境湿度：10%-95%

接口类型：RJ45

型号：XL-8003S



1、高清数字屏，图文菜单显示，语音提示
2、标配离线式IC门禁、人脸识别及密码开门功能
3、人脸录入及备份：支持本地及PC后台两种模式
4、标准TCP/IP通讯，支持局域网与广域网连接
5、支持PC中心远程升级及本地升级
6、负一层单元副门口机根据实际需要再进行配置
7、访客呼叫对讲，呼叫管理中心，门禁控制、对讲开锁、密码开锁、
8、（人脸识别，二维码IC/ID卡开锁选配功能）
9、视频监控，访客留影留言，支持电梯联动，系统在线升级
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1、高清数字屏，图文菜单显示，语音提示
2、标配离线式IC门禁、人脸识别及密码开门功能人脸识别：支持动态或静态识别两种模式
3、人脸录入及备份：支持本地及PC后台两种模式
4、标准TCP/IP通讯，支持局域网与广域网连接
5、支持PC中心远程升级及本地升级
6、负一层单元副门口机根据实际需要再进行配置
7、访客呼叫对讲，呼叫管理中心，门禁控制、对讲开锁、密码开锁、
8、（人脸识别，二维码IC/ID卡开锁选配功能）
9、视频监控，访客留影留言，支持电梯联动，系统在线升级
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1、数码显示，语音提示操作

2、标配离线式IC门禁

3、负一层单元副门口机根据实际需要再进行配置

4、访客呼叫对讲、对讲开锁、密码开锁；

5、指纹功能可选配

6、视频监控，支持电梯联动
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1、可监视本单元门口主机的门前图像

2、如遇紧急情况，可按呼叫键响中心管理机发出报警信号，

   并等待值班人员的问询

3、可接受中心管理机的呼叫，并与其双工对讲

4、可接受围墙机和本单元门口主机的呼叫，并与其双工可视

   对讲，亦可为其开启电锁，2防区

5、12首和真铃声
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作 电 压：DC15-18V

静态电流：≤5mA

工作电流：≤70mA

环境温度：-25°C - +70°C

湿    度：10%-95%25、

接线方式：RJ45



1、可监视本单元门口主机的门前图像

2、如遇紧急情况，可按呼叫键响中心管理机发出报警信号，

   并等待值班人员的问询

3、可接受中心管理机的呼叫，并与其双工对讲

4、可接受围墙机和本单元门口主机的呼叫，并与其双工可

   视对讲，亦可为其开启电锁，2防区

5、12首和真铃声
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作 电 压：DC15-18V

静态电流：≤5mA

工作电流：≤70mA

环境温度：-25°C- +70°C

湿    度：10%-95%25、

接线方式：RJ45



1、分机的信号隔离与保护，视频信号的分配与放大；

2、自动编辑房号，自动识房号，自动检测线路；

3、光电耦合感应技术防雷。

设备参数：

工作电压：DC15-18V

静态电流：≤5mA

工作电流：≤70mA

环境温度：-25°C- +70°C

湿         度：10%-95%

设备参数：
外形尺寸：185*75*73mm
交流输入：AC180-270V 50-60Hz
直流输出：DC18V/5A
环境温度：-25°C- +70°C
湿         度：10%-95%
接口类型：接线柱

主机/系统电源
带过压保护，防雷，一台主机一个 不含蓄电池



1、 全方位SIP语音提示操作；

2、  录入人脸、指纹、门禁卡可选择电脑或主机本地；

3、  一键编辑整单元分机房号，可视、非可视可兼容一个单元内；

4、  可几个单元集终一台交换机一对光纤；

5、 系统可以在原系统无限量功能扩张方案灵活云呼叫、人脸识别、二维码，动态码，更加保障；

6、 单一电源可供10层以下40台分机，省电省人工；

7、 全方位芯片控制电流抗氧化线路及元件，保障使用寿命；

8、 光电耦合感应技术防雷，保障雷雨天气系统稳定；

9、 单一网线带POE供电，省时省线省人工；

10、主机介面可由客户自定义、支持局域网、公网、手机APP。
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