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待机功耗：＜2W
最大功耗：＜5W
频率响应：300～3400HZ
工作电压：DC15-18V
环境湿度：45%～95%
通信方式：TCP/IP

工作电流：＜650mA
静态电流：≤40mA
摄  像  头：200万 1/3”CCD， 可视角度54°
工作温度：-20°C±70°C
环境温度：-25℃±70°C
接线方式：RJ45

其
他
参
数

一、网线系统

      1、网线别墅系统架构 ------------------------- 1

      2、网线系统别墅主机-------------------------- 2

      3、网线系统别墅分机-------------------------- 3

      4、网线系统别墅电源-------------------------- 4

二、总线系统

      1、总线系统别墅架构 ------------------------- 5

      2、总线系统别墅主机-------------------------- 6

      3、总线系统别墅分机-------------------------- 8

      4、总线系统别墅电源-------------------------- 9

三、数字/半数字系统

      1、数字/半数字系统别墅架构-------------------------- 10

      2、数字/半数字系统别墅分机-------------------------- 11

      3、数字/半数字系统别墅电源-------------------------- 12

      4、数字/半数字系统别墅电源-------------------------- 13

四、云对讲系统

      1、云对讲系统别墅主机/架构-------------------------- 14

      2、云对讲系统别墅分机---------------------------------- 15

      3、云对讲系统别墅电源---------------------------------- 16
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XL-8A06X/8
 (金色、银色可选）

XL-8A04X/8XL-8A07X/8
（带指纹）

待机功耗：＜2W
最大功耗：＜5W
频率响应：300～3400HZ
工作电压：DC30-35V
环境湿度：45%～95%
通信方式：网线平衡差分

工作电流：＜650mA
静态电流：≤40mA
摄  像  头：200万 1/3”CCD， 可视角度54°
工作温度：-20°C±70°C
环境温度：-25℃±70°C
接线方式：RJ45

其
他
参
数

XL-8A02/1X/8
(带刷卡、可加/ID/IC）
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其
他
参
数

镀膜、拉丝金
拉丝银、拉丝金
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酷黑



别墅系统可视大电源
带过压保护，防雷，一台主机一个 不含蓄电池

外形尺寸：195*115*55mm

交流输入：AC180-270V 50-60Hz

直流输出：XL-DY35V

环境温度：-25°C- +70°C

湿         度：10%-95%

接口类型：接线柱
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XL-8A06X
 (金色、银色可选）

XL-8A01XL-8A07X
（带指纹）

待机功耗：＜2W
最大功耗：＜5W
频率响应：300～3400HZ
工作电压：DC15V
环境湿度：45%～95%
通信方式：TCP/IP

工作电流：＜650mA
静态电流：≤40mA
摄  像  头：200万 1/3”CCD， 可视角度54°
工作温度：-20°C±70°C
环境温度：-25℃±70°C
接线方式：RJ45

其
他
参
数

XL-8A02/1X
(带刷卡、可加/ID/IC）

安装尺寸：216*110*30mm

XL-8A02
安装尺寸：165*110*30mm
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待机功耗：＜2W
最大功耗：＜5W
频率响应：300～3400HZ
工作电压：DC15V
环境湿度：45%～95%
通信方式：TCP/IP

工作电流：＜650mA
静态电流：≤40mA
摄  像  头：200万 1/3”CCD， 可视角度54°
工作温度：-20°C±70°C
环境温度：-25℃±70°C
接线方式：RJ45

其
他
参
数
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 XL-8A04X/8XL-8A03X XL-8A03-1X  XL-8A09X XL-8A10X



其
他
参
数

酷黑（亚克力）                                                拉丝金  拉丝金、拉丝银
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其
他
参
数
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银灰色



别墅系统可视大电源
带过压保护，防雷，一台主机一个 不含蓄电池

别墅系统可视小电源
带过压保护，防雷，一台主机一个 不含蓄电池
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1、标配离线式IC门禁 
2、标准TCP/IP通讯，支持局域网与广域网连接
3、支持PC中心远程升级及本地升级
4、负一层单元副门口机根据实际需要再进行配置
5、访客呼叫对讲，呼叫管理中心，门禁控制、对讲开锁
6、视频监控，访客留影留言，支持电梯联动，系统在线升级

产
品
性
能

10、待机功耗：＜2W
11、最大功耗：＜5W
12、频率响应：300～3400HZ
13、工作电压：DC15-18V
14、环境湿度：45%～95%
15、通信方式：TCP/IP
19、工作电流：＜650mA
20、静态电流：≤40mA
21、摄  像  头：200万 
1/3”CCD，可视角度54°
22、工作温度：-20°C±70°C
23、环境温度：-25℃±70°C
24、琴式按键一键呼叫
25、接线方式：RJ45
26、别墅主机系统

产品型号：XL-89A03-1
安装尺寸：148*80*36mm
外形尺寸：174.5*96*42mm
显  示  屏：无  

XL-89A01 XL-89A04

安装尺寸：249*126*38mm
外形尺寸：268*130*48mm
显  示  屏：4.3寸 横屏  彩色
（可选配静态或动态人脸识别、二维码、指纹

以及刷卡等功能）

4.3英寸高清数字屏，图文菜单显示，语音提示
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1、记录中心—进入记录中心，以查看小区的报警记录、小区信息、留影留言等记录。

2、家庭安防—查看及设置防区的各种状态。

3、监视中心—进入监视页面，可监视门口机。

4、用户设置—该项为用户基本信息设置，包括查看系统信息、铃声设置、屏保设置、时间日期

             设置、密码设置、音量设置。

5、系统设置—该项为系统信息设置，包括安防设置、房号设置、小门口机设置、工程密码设置。

6、可视对讲—该项包括户户通话、户内通话、呼叫管理中心、

7、时间日期状态栏—该状态栏显示当前的实时时间、年、月、日及星期等信息。

产
品
性
能

金色/白色

工作电压：POE非标12-15V

静态电流：≤5mA

工作电流：≤70mA

传输方式：TCP/IP

环境温度：-25℃±70℃

环境湿度：10%-95%

金色/白色黑  色
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金色/白色



设备参数：

外形尺寸：185*75*73mm
交流输入：AC180-270V 50-60Hz
直流输出：DC12V/5A

主机/系统电源
带过压保护，防雷，一台主机一个 不含蓄电池

环境温度：-25°C- +70°C
湿         度：10%-95%
接口类型：接线柱

-13 -



云对讲别墅-主机
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云对讲别墅-分机
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设备参数：

外形尺寸：185*75*73mm
交流输入：AC180-270V 50-60Hz
直流输出：DC12V/5A

主机/系统电源
带过压保护，防雷，一台主机一个 不含蓄电池

环境温度：-25°C- +70°C
湿         度：10%-95%
接口类型：接线柱
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