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安装说明：

1英寸／25mm R以下的双卡套接头

安提步跟固示 ｜ 安糙步骤及固示
12 12 

9 

t 

3 9 

t 

3 

把卡套营完全 插入接头内部 ， 用手J旨梅螺母拧紧。 在6点钟的佳置给螺母作标记，并牢牢固定佳接头本体。

6 

·－

对于英制1/16,1/8和3/16；公制2mm,3mm和4mm I 对于英制1/4到1寸，公制6mm¥U25 mm的卡套营接
的卡套营接头，仅需将螺母旋转紧固3/4圈，使其停在3 I 头，需要将螺母旋转紧固1.1/4圈，停在9点钟的位置。
点钟的位置。

尺寸大于1英寸／25mm的双卡套接头

1.使用液压预装装置 ， ？后tt5卡萄页装在卡套营上。
2. 在本体的螺纹平日后卡套的后表面上涂少量剖司或含二硫化§目的润滑脂。

3.将带高预装卡套的卡套营插入接头内，直到前卡套I员在接头本体上 ， 用手拧紧螺母。
4. 在6点钟的佳置结螺母作标记。
5.牢牢固定接头本体 ，将螺母 紧固1/ 2圈，使真停在12点钟的位置。

复装说明：适用所高尺寸

实践证明 ， 昊可双卡套 接头可以反复拆卸安装不低于10次。
1.拆卸之前，在螺母和接头本体的平面上画一条直线（如圄）。

拆部前 ， 螺母相体!IJ事线 再次安装， 需在军迫原直线2mm

>2mm 

2.将带高预装卡套的卡套营插入接头内，直到前卡套I员在接头本体上。
3.牢牢固定接头本体 ，使用扳手把螺母先旋转到原划直线的紧固位置之后，再用力拧紧螺母甘1/6圈（约2mm）。
4.注意：每次复装时，螺母的标线都必须超过原划直线的紧固佳置2mm，即为己完全拧紧。 ←
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