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批    准    日    期  2019.09.06 

 肖业湘  

授权签字人 

 No. R2618AF70B 

华测检测认证集团股份有限公司  广东省深圳市宝安区 70 区鸿威工业园 

 

 检测报告 

  

申请单位 山东宇影光学仪器有限公司  

地    址 山东省德州市临邑县恒源工业园 D1 号   

 

以下测试之样品及样品信息由申请者提供并确认 

样品名称 菲涅尔透镜 

样品型号 请参见第二页 

材质 高密度聚乙烯 

样品接收状态 正常 

样品接收日期 2019.08.12 

样品检测日期 2019.08.12-2019.09.06 

 

检测要求 

序号  测试项目  

1 荧光紫外灯老化 

 

检测结果：请参见后续页面。 
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测试样品 

样品编号  样品名称  样品型号 材质  样品数量  

A2190206621101001-1~5 菲涅尔透镜 P100-16 高密度聚乙烯 5pcs 

A2190206621101002-1~3 菲涅尔透镜 AL-127 高密度聚乙烯 3pcs 

A2190206621101006-1~3 菲涅尔透镜 YY-5430  高密度聚乙烯 3pcs 

A2190206621101007-1~3 菲涅尔透镜 8120-5AL 高密度聚乙烯 3pcs 

A2190206621101008-1~3 菲涅尔透镜 8102--4 高密度聚乙烯 3pcs 

A2190206621101010-1~3 菲涅尔透镜 HW-6005 高密度聚乙烯 3pcs 

A2190206621101011-1~3 菲涅尔透镜 DRZB-20-2 高密度聚乙烯 3pcs 

 

样品图片 

 

  

A2190206621101001 A2190206621101002 

  

A2190206621101006 A2190206621101007 
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A2190206621101008 A2190206621101010 

 

A2190206621101011 
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测试项目：荧光紫外灯老化 

 

1. 测试设备 

设备名称 型  号  

紫外老化试验箱 QUV/spray 

2. 环境条件 

温度：23.9℃；    湿度：58%RH 

3. 测试标准：GB/T 16422.3-2014 

4. 测试条件 

灯管类型：UVA-351 

 辐照强度：0.76W/m2/nm@340nm， 

 测试周期—光照：黑板温度：50℃ 

 总测试时间：400h 

5. 测试结果 

样品编号 / 测试结果（目视检查） 

A2190206621101001-1~5 

50h 

除颜色外，外观无明显变化 

100h 

150h 

200h 

A2190206621101001-1~4 

250h 

300h 

350h 

400h 

A2190206621101002-1~3 

50h 

除颜色外，外观无明显变化 
100h 

150h 

200h 
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样品编号 / 测试结果（目视检查） 

A2190206621101002-1~2 

250h 

除颜色外，外观无明显变化 
300h 

350h 

400h 

A2190206621101006-1~3 

50h 

除颜色外，外观无明显变化 

100h 

150h 

200h 

A2190206621101006-1~2 

250h 

300h 

350h 

400h 

A2190206621101007-1~3 

50h 

除颜色外，外观无明显变化 

100h 

150h 

200h 

A2190206621101007-1~2 

250h 

300h 

350h 

400h 
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样品编号 / 测试结果（目视检查） 

A2190206621101008-1~3 

50h 

除颜色外，外观无明显变化 

100h 

150h 

200h 

A2190206621101008-1~2 

250h 

300h 

350h 

400h 

A2190206621101010-1~3 

50h 

除颜色外，外观无明显变化 

100h 

150h 

200h 

A2190206621101010-1~2 

250h 

300h 

350h 

400h 

A2190206621101011-1~3 

50h 

除颜色外，外观无明显变化 

100h 

150h 

200h 

A2190206621101011-1~2 

250h 

300h 

350h 

400h 

备注：A2190206621101001-5、A2190206621101002-3、A2190206621101006-3、

A2190206621101007-3、A2190206621101008-3、A2190206621101010-3、

A2190206621101011-3 在 200h 取出封样 
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测试后样品图片 

  

A2190206621101001-1~5(50h) A2190206621101001-1~5(100h) 

  

A2190206621101001-1~5(150h) A2190206621101001-1~5(200h) 

  

A2190206621101001-1~4(250h) A2190206621101001-1~4(300h) 
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A2190206621101001-1~4(350h) A2190206621101001-1~4(400h) 

  

A2190206621101002-1~3（50h） A2190206621101002-1~3（100h） 

  

A2190206621101002-1~3（150h） A2190206621101002-1~3（200h） 
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A2190206621101002-1~2（250h） A2190206621101002-1~2（300h） 

  

A2190206621101002-1~2（350h） A2190206621101002-1~2（400h） 

  

A2190206621101006-1~3（50h） A2190206621101006-1~3（100h） 
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A2190206621101006-1~3（150h） A2190206621101006-1~3（200h） 

  

A2190206621101006-1~2（250h） A2190206621101006-1~2（300h） 

  

A2190206621101006-1~2（350h） A2190206621101006-1~2（400h） 
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A2190206621101007-1~3（50h） A2190206621101007-1~3（100h） 

  

A2190206621101007-1~3（150h） A2190206621101007-1~3（200h） 

  

A2190206621101007-1~2（250h） A2190206621101007-1~2（300h） 
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A2190206621101007-1~2（350h） A2190206621101007-1~2（400h） 

  

A2190206621101008-1~3（50h） A2190206621101008-1~3（100h） 

  

A2190206621101008-1~3（150h） A2190206621101008-1~3（200h） 
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A2190206621101008-1~2（250h） A2190206621101008-1~2（300h） 

  

A2190206621101008-1~2（350h） A2190206621101008-1~2（400h） 

  

A2190206621101010-1~3（50h） A2190206621101010-1~3（100h） 
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A2190206621101010-1~3（150h） A2190206621101010-1~3（200h） 

  

A2190206621101010-1~2（250h） A2190206621101010-1~2（300h） 

  

A2190206621101010-1~2（350h） A2190206621101010-1~2（400h） 
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A2190206621101011-1~3（50h） A2190206621101011-1~3（100h） 

  

A2190206621101011-1~3（150h） A2190206621101011-1~3（200h） 

  

A2190206621101011-1~2（250h） A2190206621101011-1~2（300h） 
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A2190206621101011-1~2（350h） A2190206621101011-1~2（400h） 

 

*** 报告结束 *** 

声明： 

1.检测报告无批准人签字、“专用章”及报告骑缝章无效； 

2.样品及样品信息由申请者提供，申请者应对其真实性负责，CTI 未核实其真实性； 

3.本报告检测结果仅对受测样品负责； 

4.未经 CTI 书面同意，不得部分复制本报告。 
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