山东新升实业发展有限责任公司

安全风险分级管控和隐患排查情况汇报

（2020年3月28日）

新升公司于3月23日，组织各单位召开了2020年4月份安全风险分级管控和隐患排查治理分析会。
一、安全风险辨识排查管控情况
（一）3月份安全风险管控情况：

3月份监管重大安全风险2项；较大安全风险14项。管控措施有效、落实到位。
（二）4月份安全风险辨识评估情况

排查确认安全风险19项（重大安全风险2项，较大安全风险17项），其中延续上月16项（重大安全风险2项，较大安全风险14项），新增3项较大安全风险：一是电厂供暖结束后对锅炉进行维护维修，存在机械伤害、物体打击、触电、高处坠落、火灾较大安全风险，管控措施：（1）工程技术措施：检修现场设置警戒线、临时电源线绝缘合格，手持电动工具加装漏电保护器；（2）管理措施：认真执行检修规程；检修管理制度；办理作业工作票，制定安全技术措施；（3）教育培训措施：对检修工上岗前进行培训，持证上岗、电焊工、电工等必须有特种作业证；（4）安全防护措施：教育职工正确穿戴好劳动保护用品，安监人员日常检查和定期检查发现穿戴不合格等现象及时进行纠偏；（5）应急处置措施：制定现场应急处置方案，配备消防器材，发生突发事件时应立即停止作业，及时组织自救和互救并汇报值班领导，管控负责人：张玉亮。二是电厂供暖结束后对汽轮机进行维护维修，存在机械伤害、物体打击、触电、高处坠落、火灾安全风险。管控措施：（1）工程技术措施：检修现场设置警戒线、临时电源线绝缘合格，手持电动工具加装漏电保护器；（2）管理措施：认真执行检修规程；检修管理制度；办理作业工作票，制定安全技术措施；（3）教育培训措施：对检修工上岗前进行培训，持证上岗、电焊工、电工等必须有特种作业证；（4）安全防护措施：教育职工正确穿戴好劳动保护用品，安监人员日常检查和定期检查发现穿戴不合格等现象及时进行纠偏；（5）应急处置措施：制定现场应急处置方案，配备消防器材，发生突发事件时应立即停止作业，及时组织自救和互救并汇报值班领导，管控负责人：张玉亮。三是硼酸锌扩产项目已进入土建工程阶段，土建施工存在触电、高处坠落、机械伤害等较大安全风险。管控措施：（1）工程技术措施：对施工现场与外界进行隔离，严禁无关人员进入施工区域，高处作业要进行有效防止人员坠落和高空坠物措施在，临时用电要安设漏电保护器和装设接电线；（2）管理措施：一是严格进行资质审查，不符合相关条件的不得允许其进厂施工；二是签订安全协议书；三是加强监督检查； （3）培训教育措施：一是严格落实外来人员安全教育培训制度，学习公司安全管理制度；二是进行安全告知并签订安全承诺书； （4）个体防护措施：检查督查施工人员正确佩戴使用劳保护品和安全防护用品； （5）应急处置措施：制定防控应急预案，配备应急物资，熟悉应急救援程序和急救方法，管控负责人：白振华。

延续重大安全风险2项:一是电厂蒸汽锅炉。高温高压、高温燃烧部件较多，存在高温高压蒸汽泄露和炉膛及承压部件爆炸的风险，按照火力发电企业风险辨识标准判断为容器爆炸、灼烫重大安全风险；二是泰星公司聚磷腈罐区的易燃易爆化学品中，三个氯苯储罐最大储量达160m³，存在火灾爆炸重大安全风险。
延续较大安全风险14项：一是电厂锅炉点火用柴油罐，存在火灾、容器爆炸较大安全风险。二是电厂汽机油系统油，存在火灾较大安全风险；三是电厂锅炉汽机车间高温高压蒸汽管道、阀门，存在灼烫的较大安全风险；四是电厂汽轮机组，存在机械伤害较大安全风险；五是各厂点的有限空间作业，例如热电厂锅炉炉膛、电除尘、烟道、省煤器、污水处理站、城隆建材蒸压釜、泰星各种罐体等，存在中毒窒息的较大安全风险。六是泰星公司聚磷腈生产过程中使用部分易燃易爆、有毒有害危险化学品，存在火灾、中毒窒息、灼烫较大安全风险；七是泰星公司AP20车间生产的次磷酸铝性质易燃，存在发生火灾、爆炸的较大安全风险。八是各厂网点的行车，存在起重伤害较大安全风险；九是城隆建材高温高压蒸压釜、压力管道，存在灼烫的较大安全风险；十是东辰瑞森聚合釜，存在导热油发生泄漏造成灼烫、火灾的较大安全风险；十一是东辰瑞森消防安全，由于东辰瑞森大部分原料、成品属于易燃物，存在火灾的较大安全风险； 十二是东辰瑞森新厂区土建及设备安装施工，吊装作业、立体交叉作业、临时用电活动频繁，临时工棚和架构较多，存在高空坠物、触电、坍塌较大安全风险。十三是新升光电公用站房-4.9米泵房柴油泵，存在柴油发生泄漏造成火灾的较大安全风险。十四是供用电设施春季清扫，存在高处坠落、触电较大安全风险。
二、隐患排查整改治理情况

（一）3月份隐患排查治理情况

共确认排查一般C级隐患5条，通过整治，销号C级隐患5条。具体情况是：

一是电厂1、2#炉拆除后煤仓口下部未封堵内部衬料脱落易造成人身伤害。为设备设施类C级隐患。已将内衬拆除后封堵下部仓口，验收合格，隐患消除。
二是泰星公司聚磷腈车间二楼东侧合成釜联轴器处无防护网，属于安全防护类C级隐患。已按规定安设防护网，验收合格，隐患消除。
三是泰星公司二号库东门消防通道被存放的物料占用，存在消防安全隐患。已将物料转走，保持通道畅通，验收合格，隐患消除。
四是城隆建材公司球磨机房南侧楼梯部分踏板锈蚀严重存在踩空伤人的安全隐患，属于安全防护类C级。已对锈蚀的踏板进行更换，验收合格，隐患消除。
五是新升光电公司6KV高压电线旁树木树枝距离高压线2米左右，易引起高压放电发生火灾或造成高压线路接地跳闸事故。为供电安全类C级隐患。已对影响供电安全的树枝进行清除。验收合格，隐患消除。
（二）4月份隐患排查确认情况：

共排查一般C级隐患5条，其中延续整改C级隐患0处，新增C级隐患5处。具体情况是：

一是电厂2#机冷油器部分冷却水管不畅通，冷却效果不好，导致润滑油超温，可能造成轴瓦损坏。为设备设施类C级隐患。整改措施：汽机车间对冷油器进行拆检清洗，提高冷却效果。整改时限：2020年3月31日，整改负责人：张德军，督查人：李志峰。
二是泰星公司硼酸锌车间闪蒸地坑上部盖板检修后安全间隙大，存在人员踩空绊倒摔伤的安全隐患。属于防护类C级隐患。治理措施：重新焊接铁板封堵漏洞，消除事故隐患。治理时间：2020年3月30日前，责任人：鲁峰，督查人：李志峰。
三是东辰瑞森公司合成一车间西侧屋顶屋脊部分脱落，易造成下方行人受伤，属于安全防护类C级隐患。治理措施：（1）维修前车间西侧两个门上锁、车间前道路设置警戒线，禁止行人出入和靠近；（2）联系专业施工人员对此处屋脊进行修复，并对其它屋脊和彩钢瓦进行检查。治理时间：2020年3月30日前，责任人：许恭臣，督查人：李志峰。
四是城隆建材公司原料仓库西侧外墙变形严重，堆积物料有坍塌坠落伤人的安全隐患，属于安全防护类C级。治理措施：（1）对变形的墙体进行更换，消除此处安全隐患；（2）消除隐患前周围加设防护栏，防止通行；（3）加设夜间临时照明。整改负责人：李滨，整改时限： 2020年4月5日前，督查人：李志峰。
五是新升光电公司公用站房变压器室未设置防护栅栏，存在人员近距离接触容易造成触电伤害的安全隐患。为供电安全类C级隐患。整改措施：（1）制作、安设防护栅栏；（2）栅栏未安设前，安全距离外设置警戒线，人员严禁靠近。负责人：张帅，整改时限：2020年4月1日前，督查人：李志峰。
以上是新升公司的汇报，不当之处请领导批评指正。
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